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РЫМ-БОЛТЫ

РЫМ-БОЛТ С ПОВОРОТНОЙ ПЕТЛЕЙ RBP 
• вращение на 360° и поворот на 90°
• температурный режим: от -40 до +400 °С (- 45 °С по запросу)
• кованная, легированная и закаленная сталь
• 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой 

дефектоскопии
• каждая партия испытывается на разрушающую нагрузку
• быстрый и простой монтаж, требуется только резьбовое отверстие
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Код изделия
WLL

Резьба Размеры Крутящий 
момент Вес Цена

М Е Шаг A B C D G S SW
тонн мм мм DIN13 мм Nm кг руб

      RBP M8 RuCranes 0.3 M8 10.4 1.25 30 35 35.6 14 45 6 13 10-15 0.36 2657

      RBP M10 RuCranes 0.63 M10 16 1.5 30 35 36 14 45 6 17 10-15 0.38 2386

      RBP M12 RuCranes 1 M12 18 1.75 36 40 44 18 68 8 19 10-15 0.71 3833

      RBP M14 RuCranes 1.2 M14 21 2 36 40 45 18 68 8 19 20-30 0.72 4183

      RBP M16 RuCranes 1.5 M16 24 2 36 40 46  18 68 8 19 20-30 0.74 4249

      RBP M20 RuCranes 2.5 M20 30 2.5 50 54 58 16 83 12 30 50-70 1.19 5677

      RBP M24 RuCranes 4 M24 36 3 50 54 60 18 83 14 36 130-160 1.35 5853

      RBP M30 RuCranes 5 M30 48 3.5 68 73 84 27 120 17 41 200-250 4.40 12169

      RBP M36 RuCranes 8 M36 62 4.00 86 94 101 31 156 22 55 280-400 7.60 22667

      RBP M42 RuCranes 10 M42 72 4.5 86 94 104 31 156 24 65 500-600 8.20 38957

      RBP M48 RuCranes 20 M48 74 5 95 104 120 40 176 27 75 500-650 13.0 38320

Схема подъема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° асимметр. 0-45° 45-60° асимметр.

Код изделия Резьба Грузоподъёмность (тонн)

     RBP M8 RuCranes  M8 0.3 0.6 0.3 0.6 0.42 0.3 0.3 0.63 0.45 0.3

     RBP M10 RuCranes M10 0.63 1.26 0.63 1.26 0.88 0.63 0.63 1.32 0.95 0.63

     RBP M12 RuCranes M12 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1

     RBP M14 RuCranes M14 1.2 2.4 1.2 2.4 1.7 1.2 1.2 2.5 1.8 1.2

     RBP M16 RuCranes M16 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5

     RBP M20 RuCranes M20 2.5 5 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.2 3.7 2.5

     RBP M24 RuCranes M24 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4

     RBP M30 RuCranes M30 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5

     RBP M36 RuCranes M36 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8

     RBP M42 RuCranes M42 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10

     RBP M48 RuCranes M48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
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Коэффициент запаса прочности


