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2 WWW.RUCRANES.RUВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

СТРОПЫ / ЦЕПНЫЕ

ООО «РуКрейнз» производит цепные стропы в соответствии с требованиями РД-10-33-93 и ТУ 3170-001-09286647-2013.
Декларация о соответствии: TC № RU Д-RU.АЛ16.B.53332 от 29.08.2016 г.

Все стропы снабжены 
МАРКИРОВОЧНЫМИ БИРКАМИ, на 
которых указаны следующие данные:
•	 товарный знак предприятия 

изготовителя;
•	 обозначение изделия;
•	 заводской номер;
•	 грузоподъемность;
•	 длина;
•	 дата испытания (месяц, год).

Каждая партия стропов сопровождается СЕРТИФИКАТОМ, 
а также уникальным ПАСПОРТОМ (защищенным с помо-
щью уникальной гильоширной сетки и имеющим уникаль-
ный номер) съемного грузозахватного приспособления, в 
котором отражены:
•	 наименование изделия;
•	 обозначение изделия;
•	 нормативный документ, на основании которого изделие 

изготовлено;
•	 грузоподъемность изделия;
•	 чертеж изделия;
•	 рабочая длина изделия;
•	 масса изделия;
•	 диапазон рабочих температур.
•	 год и месяц выпуска;
•	 дата испытаний;
•	 методы и результаты испытаний;
•	 заводской номер;
•	 гарантийные обязательства;
•	 количество штук в партии.

ЗВЕНО
для одно- и

двухветвево-
го стропа

ЗВЕНО
для трех- и
четырехветве-
вого стропа

ЗВЕНО
соединительное 

ЦЕПЬ

ЗВЕНО
соединительное 

СТРОЕНИЕ СТРОПА
Стандартное изготовление – крюки с защелкой.
По вашему запросу готовы изготовить с любыми другими 
концевиками, а также с укорачивающими крюками.

КРЮК
по умолчанию

КОНЦЕВИКИ
на выбор

КРЮК
укорачивающий 
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ЦЕПНЫЕ / СТРОПЫ

Коэффициент 
безопасности

4

1-ветвевой строп 2-ветвевой строп 3-/4-ветвевой строп Петлевой Петлевой строп

Угол отклонения - - 0°–45° 45°–60° 0°–45° 45°–60° до 45° 45°–60° - 0°–45° 45°–60° 0°–45° 45°–60°

Коэффициент нагрузки 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6 1,1 0,8 1,7 1,2

Класс стали D цепи Грузоподъемность [кг]

Нерж. сталь 4 400 320 560 400 450 320 840 600 640 440 320 680 480

Нерж. сталь 5 630 504 882 630 705,6 504 1323 945 1008 693 504 1071 756

8 класс сталь 5 800 640 1.120 800 900 640 1.600 1.180 1.250 880 640 1.360 960

10 класс сталь 5 1.000 800 1.400 1.000 1.120 800 2.000 1.500 1.600 1.120 800 1.700 1.200

Нерж. сталь 6 900 720 1260 900 1008 720 1890 1350 1440 990 720 1530 1080

8 класс сталь 6 1.120 900 1.600 1.120 1.250 900 2.360 1.700 1.800 1.250 900 1.900 1350

10 класс сталь 6 1.400 1.120 2.000 1.400 1.600 1.120 3.000 2.120 2.240 1.600 1.120 2.380 1.680

Нерж. сталь 7 1250 1000 1750 1250 1400 1000 2625 1875 2000 1375 1000 2125 1500

8 класс сталь 7 1.500 1.200 2.120 1.500 1.700 1.200 3.150 2.240 2.500 1.700 1.200 2.550 1.800

10 класс сталь 7 1.900 1.500 2.650 1.900 2.120 1.500 4.000 2.800 3.000 2.120 1.500 3.230 2.280

12 класс сталь 7 2.360 1.900 3.350 2.360 2.650 1.900 5.000 3.550 3.750 2.650 1.900 4.000 2.800

Нерж. сталь 8 1600 1280 2240 1600 1792 1280 3360 2400 2560 1760 1280 2720 1920

8 класс сталь 8 2.000 1.600 2.800 2.000 2.240 1.600 4.250 3.000 3.150 2.240 1.600 3.400 2.400

10 класс сталь 8 2.500 2.000 3.550 2.500 2.800 2.000 5.300 3.750 4.000 2.800 2.000 4.250 3.000

12 класс сталь 8 3.000 2.360 4.250 3.000 3.350 2.360 6.300 4.500 4.750 3.350 2.360 5.100 3.600

Нерж. сталь 10 2500 2000 3500 2500 2800 2000 5250 3750 4000 2750 2000 4250 3000

8 класс сталь 10 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 5.000 3.550 2.500 5.350 3.780

10 класс сталь 10 4.000 3.150 5.600 4.000 4.250 3.150 8.000 6.000 6.300 4.250 3.150 6.800 4.800

12 класс сталь 10 5.000 4.000 7.100 5.000 5.600 4.000 10.600 7.500 8.000 5.600 4.000 8.500 6.000

Нерж. сталь 13 4250 3400 5950 4250 4760 3400 8925 6375 6800 4675 3400 7225 5100

8 класс сталь 13 5.300 4.250 7.500 5.300 5.900 4.250 11.200 8.000 8.500 5.900 4.250 9.000 6.360

10 класс сталь 13 6.700 5.300 9.500 6.700 7.500 5.300 14.000 10.000 10.600 7.500 5.300 11.350 8.000

12 класс сталь 13 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 12.500 9.000 6.300 13.600 9.600

8 класс сталь 16 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 12.500 9.000 6.300 13.600 9.600

10 класс сталь 16 10.000 8.000 14.000 10.000 11.200 8.000 21.200 15.000 16.000 11.200 8.000 17.000 12.000

8 класс сталь 18 10.000 8.000 14.000 10.000 11.200 8.000 21.200 15.000 16.000 11.200 8.000 17.000 12.000

10 класс сталь 18 12.500 10.000 18.000 12.500 14.000 10.000 26.500 19.000 20.000 14.000 10.000 21.200 15.000

8 класс сталь 19 11.200 8.950 16.000 11.200 12.500 8.950 23.600 17.000 18.000 12.500 8.950 19.000 13.400

10 класс сталь 19 14.000 11.200 20.000 14.000 16.000 11.200 30.000 21.200 22.400 16.000 11.200 23.800 16.800

8 класс сталь 20 12.500 10.000 17.000 12.500 14.000 10.000 26.500 19.000 20.000 14.000 10.000 21.200 15.000

8 класс сталь 22 15.000 12.000 21.200 15.000 17.000 12.000 31.500 22.400 23.600 17.000 12.000 25.500 18.000

10 класс сталь 22 19.000 15.000 26.500 19.000 21.200 15.000 40.000 28.000 30.000 21.200 15.000 32.300 22.800

8 класс сталь 26 21.200 16.950 30.000 21.200 23.700 16.950 45.000 31.500 33.500 23.700 16.950 36.000 25.400

10 класс сталь 26 26.500 21.200 37.500 26.500 30.000 21.200 56.000 40.000 42.500 30.000 21.200 45.000 31.800

8 класс сталь 28 25.000 20.000 33.500 25.000 28.000 20.000 50.000 37.500 40.000 26.500 20.000 42.500 30.000

8 класс сталь 32 31.500 25.200 45.000 31.500 35.200 25.200 67.000 47.500 50.000 35.200 25.200 53.000 37.500

10 класс сталь 32 40.000 31.500 56.000 40.000 45.000 31.500 85.000 60.000 63.000 45.000 31.500 68.000 48.000

8 класс сталь 36 40.000 32.000 56.000 40.000 45.000 31.500 85.000 60.000 63.000 45.000 31.500 67.000 47.500

8 класс сталь 40 50.000 40.000 71.000 50.000 56.000 40.000 106.000 75.000 80.000 56.000 40.000 85.000 60.000

8 класс сталь 45 63.000 50.400 90.000 63.000 70.500 50.400 132.000 95.000 100.000 71.000 50.000 106.000 75.000

8 класс сталь 50 80.000 63.000 112.000 80.000 90.000 63.000 168.000 120.000 128.000 90.000 63.000 136.000 96.000

8 класс сталь 56 100.000 80.000 140.000 100.000 112.000 80.000 210.000 150.000 160.000 112.000 80.000 170.000 120.000

ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

Т емпературнын режим
8, 10 класс / 12 класс 8, 10 класс / 12 класс 8, 10 класс / 12 класс

-40° до 200°С / -60° до 200°С более 200°С до 300°С более 300°С до 380°С

Коэффициент нагрузки

Цепь 400 1 / 1 0,9 / 0,6 0,75 / не допустимо

Цепь 200 1 не допустимо не допустимо

Краевая нагрузка

R=больше двух диаметров цепи R=больше диаметра цепи R=диаметру цепи или менее

Коэффициент нагрузки 1 0,7 0,5

Ударная нагрузка Легкий удар Средний удар Сильный удар

Коэффициент нагрузки 1 0,7 не допустимо

ВНИМАНИЕ!!! Данная таблица применима, примерно к 95% производимых в мире цепных стропов, но не ко всем!

ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
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СТРОПЫ / ЦЕПНЫЕ / 8 КЛАСС

WWW.RUCRANES.RU

Цепные стропы 8-го класса изготавливаются из компонентов и цепи 8-го класса.
Температурный режим: от -40 до +400 °С. 
Внимание! См. таблицу снижения нагрузок при повышении температуры (стр. 3).
Стандартное изготовление – крюки с защелкой.
По вашему запросу готовы изготовить с любыми другими концевиками, а также с укорачивающими крюками.

4СЦ 
ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 2,40 3,15 4,30 6,70 11,20 17,00 26,50 32,00 45,00 67,00 85,00 106,00 132,00 168,00 210,00

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32 36 40 45 50 56

УСЦ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 1,80 3,20 5,00 8,00 12,50 20,00 24,00 33,50 50,00 63,00 80,00 100,00 128,00 160,00 210,00

Диаметр цепи, мм 6 8 10 13 16 20 22 26 32 36 40 45 50 56 56

ВЦ 
ВЕТВЬ ЦЕПНАЯ

Грузоподьемность, тонн 1,12 1,50 2,00 3,15 5,30 8,00 11,00 12,50 15,00 21,20 31,50

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 20 20 22 26 32

Грузоподьемность, тонн 1,60 2,12 2,80 4,25 7,50 11,20 15,00 21,20 30,00 45,00

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32

Грузоподьемность, тонн 2,36 3,15 4,25 6,70 11,20 17,00 23,60 31,50 45,00 67,00

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32

2СЦ 
ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 1,60 2,12 2,80 4,50 7,50 11,20 17,00 21,20 30,00 45,00 56,00 71,00 90,00 112,00 140,00

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32 36 40 45 50 56

1СЦ 
ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 1,12 1,50 2,00 3,15 5,30 8,00 12,50 15,00 21,2 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0 100,0

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32 36 40 45 50 56

4:1
Коэффициент запаса прочности

СЦ1ВЗ 
ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ, ВЕТВЬ ЗАМКНУТАЯ

СЦ2ВЗ 
ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ, ВЕТВИ ЗАМКНУТЫЕ

Пример заказа: 1СЦ 1,50/4000 8 класс

Пример заказа: 2СЦ 4,50/7000 8 класс

Пример заказа: 4СЦ 11,20/8000 8 класс

Пример заказа: УСЦ 8,00/5000 8 класс

Пример заказа: ВЦ 3,15/5000 8 класс

Пример заказа: СЦ1ВЗ 2,80/5000 8 класс

Пример заказа: СЦ2ВЗ 3,15/5000 8 класс
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8 КЛАСС / ЦЕПНЫЕ / СТРОПЫКОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

4:1
Коэффициент запаса прочности

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО 
ДЛЯ 1- И 2-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ
•	 стандартное подъемное звено для 1- и 2-ветвевых цепных стропов
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

1-ветв. cтроп 
цепь, мм

2-ветв.cтроп 
цепь, мм

Раб.
нагрузка, т

A,
мм

B,
мм

D,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6/7 6 1,6 110 60 13 0,34 NOR76

8 7 2,12 110 60 16 0,53 NOR87

10 8 3,15 135 75 18 0,80 NOR108

13 10 5,3 160 90 22 1,50 NOR1310

16 13 8,0 180 100 26 2,30 NOR1613

18 16 11,2 200 110 32 3,90 NOR1816

20 18 14,0 260 140 36 6,35 NOR2218

22 20 17,0 300 160 40 9,00 NOR2220

26 22 21,2 340 180 45 12,80 NOR2622

32 26 31,5 350 190 50 17,20 NOR3226

36 32 45,0 400 200 56 24,20 NOR3632

•	 стандартное подъемное звено для 3- и 4-ветвевых цепных стропов
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

3/4-ветв. 
строп цепь, 

мм

Раб.
нагрузка, т

L,
мм

B,
мм

D,
мм

B1,
мм

D1,
мм

L1,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 2,4 135 75 18 25 14 54 1,2 NRLI6

7/8 4,3 160 90 22 34 16 70 2,2 NRLI78

10 6,7 180 100 26 40 18 85 3,4 NRLI10

13 11,2 200 110 32 50 22 115 6,0 NRLI13

16 17,0 260 140 36 65 26 140 10,0 NRLI16

20 26,5 350 190 51 70 32 150 23,3 NRLI20

22 32,0 350 190 51 75 36 170 25,9 NRLI22

26 45,0 400 200 57 80 40 170 35,2 NRLI26

32 67,0 460 250 72    67,6 NRLI32

ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО 
ДЛЯ 3- И 4-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

1-ветв. cтроп 
цепь, мм

2-ветв. cтроп 
цепь, мм

Раб.
нагрузка, т

A,
мм

B,
мм

D,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

10 7/8 3,2 190 100 16 0,86 NOR16B7

13 10 6,4 300 210 25 5,53 NORY025

13 10 7,0 210 110 22 1,83 NOR22B7

16 13 11,0 300 210 32 5,94 NORY032

16 13/16 11,5 270 140 28 3,80 NOR28B7

20 16 14,2 210 110 28 3,06 NOR28B6

22 20 17,0 270 140 32 5,05 NOR32B6

22 20 19,0 420 220 38 10,78 NOR38B7

26 22 28,0 270 140 38 7,29 NOR38B6

26 22 27,0 470 250 45 17,06 NOR45B7

36 32 45,0 380 200 50 17,65 NOR50B6

36 32 65,0 430 220 60 28,85 NOR60B6

•	 подъемное звено, размером и рабочей нагрузкой больше стандартных
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО  
УВЕЛИЧЕННОЕ 

ГРУЗОВАЯ ЦЕПЬ
•	 каждый метр звеньев промаркирован цифрой 8
•	 цепи грузовые могут перенести температуру 200 °C, при этом влияние на рабочую 

нагрузку оказано не будет
•	 поверхность изделия обрабатывается краской, но цепи грузовые, которые имеют 

звено диаметром более 20 мм, могут оставаться неокрашенными
•	 запрещено подвергать термической обработке

Диаметр звена 
цепи, D, мм

Рабочая 
нагрузка, т

A,
мм

B,
мм

Вес,
кг/м

Код
изделия

6 1,12 18 9 0,80 NK6

7 1,50 22 10 1,10 NK7

8 2,00 24 12 1,35 NK8

10 3,15 30 14 2,15 NK10

13 5,30 39 19 3,50 NK13

16 8,00 48 23 5,50 NK16

20 12,50 60 25 8,40 NK20

22 15,00 66 28 10,35 NK22

26 21,20 78 35 15,80 NK26

32 31,50 96 43 23,00 NK32

36 40,00 108 49 29,00 NK36

40 50,00 120 54 36,00 NK40



6 ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

СТРОПЫ / ЦЕПНЫЕ / 8 КЛАСС

WWW.RUCRANES.RU

4:1
Коэффициент запаса прочности

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО 
ТИПА «ОМЕГА»  
•	 используются как концевики цепных строп «на удавку»
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

T,
мм

L,
мм

D,
мм

K,
мм

P,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7/8 2,00 8 68 23 35 10 0,22 OMEA78

10 3,15 12 81 31 40 12 0,36 OMEA10

13 5,30 21 108 41 54 15 0,71 OMEA13

16 8,00 32 126 49 64 19 1,30 OMEA16

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО 
ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОПОВ
•	 для крепления короткозвенных цепей (8 класса стали) с текстильными стропами
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

W,
мм

B,
мм

A,
мм

K,
мм

E,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7/8 2,00 40 61 20 63 9 0,30 PRL78

10 3,15 39 66 24 83 11 0,68 PRL10

13 5,30 55 68 28 93 16 1,47 PRL13

16 8,00 65 88 34 120 19 2,30 PRL16

20 12,50 80 108 41 138 23 3,30 PRL20

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО 
•	 соединительное звено для соединения цепи класса 8 с различными 

подъемными кольцами
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

L,
мм

K,
мм

A,
мм

D,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,12 58 42 15 7 0,08 LL6

7/8 2,00 79 60 18 8 0,146 LL78

10 3,15 90 68 25 11 0,30 LL10

13 5,30 117 87 29 15 0,65 LL13

16 8,00 148 108 34 19 1,15 LL16

20 12,50 154 121 41 24 2,10 LL20

22 15,00 193 141 48 26 2,87 LL22

26 21,20 220 158 57 30 4,50 LL26

32 31,50 281 205 67 37 8,21 LL32

КРЮК ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ  
С ЗАЩЁЛКОЙ
•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

K,
мм

H,
мм

E,
мм

M,
мм

R,
мм

B,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,12 76 23 26 8 35 32 0,32 SALKH6

7/8 2,00 85 32 29 9,5 37 37 0,48 SALKH78

10 3,15 104 35 32 13 46 49 0,95 SALKH10

13 5,30 128 42 27 16 56 56 1,80 SALKH13

16 8,00 150 54 55 21 60 70 3,40 SALKH16

20 12,50 180 58 61 24 79 77 6,00 SALKH20

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT



7ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

8 КЛАСС / ЦЕПНЫЕ / СТРОПЫКОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

4:1
Коэффициент запаса прочности

КРЮК 
С ЗАЩЁЛКОЙ
•	 крюки снабжены предохранительной защелкой с пружиной
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

K,
мм

E,
мм

F,
мм

R,
мм

A,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,12 108 24 9 21 20 0,30 SALK6

7/8 2,00 133 30 11 26 25 0,40 SALK78

10 3,15 167 34 15 39 38 0,90 SALK10

13 5,30 213 39 19 54 43 1,70 SALK13

16 8,00 255 46 23 64 50 3,20 SALK16

20 12,50 305 40 24 80 62 5,80 SALK20

22 15,00 348 71 32 80 62 8,50 SALK22

26 21,20 394 81 35 82 64 13,00 SALK26

32 31,50 480 102 37 112 68 17,00 SALK32

36 40,00 n.530 109 - - 72 32,30 SALK36

40 50,00 n.580 124 - - 84 47,00 SALK40

САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ КРЮК 
•	 при поднятии груза крюк защелкивается автоматически
•	 обработка поверхности – окраска

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

K,
мм

H,
мм

E,
мм

F
мм

R,
мм

A,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,12 110 19 28 10 34 22 0,50 VAK6

7/8 2,00 136 24 34 12 46 25 0,80 VAK78

10 3,15 171 30 44 15 56 32 1,43 VAK10

13 5,30 208 30 52 19,5 69 40 2,86 VAK13

16 8,00 257 50 60 22 86 56 5,64 VAK16

20 12,50 275 55 81 27 100 64,5 7,60 VAK20

22 15,00 320 67 82 30 98 70 13,00 VAK22

26 21,20 363 75 110 34 110 80 18,00 VAK26

32 31,50 472 97 168 45 166 105 44,50 VAK32

САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ КРЮК  
ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ
•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

K,
мм

H,
мм

E,
мм

M,
мм

R,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,12 95 19 29 8 34 0,5 VAKH6

7/8 2,00 121 24 34 9 46 0,8 VAKH78

10 3,15 146 30 44 12 56 1,5 VAKH10

13 5,30 182 40 52 15 69 2,8 VAKH13

16 8,00 218 50 60 18 86 5,6 VAKH16

20 12,50 240 55 83 25 100 7,5 VAKH20

22 15,00 276 67 88 25 98 11,5 VAKH22

САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ КРЮК  
С УПОРОМ
•	 на конце крюка имеется упор, препятствующий искривлению предохранителя

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

K,
мм

H,
мм

E,
мм

R,
мм

A,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7/8 2,00 163 21 34 40 25 0,75 VAKKT78

10 3,15 201 26 42 50 32 1,20 VAKKT10

13 5,30 243 31 50 60 40 2,00 VAKKT13

16 8,00 298 39 60 70 50 4,10 VAKKT16

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT



8 ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

СТРОПЫ / ЦЕПНЫЕ / 8 КЛАСС

WWW.RUCRANES.RU

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

*под заказ

КРЮК С ЗАЩЁЛКОЙ 
И ВЕРТЛЮГОМ НА ШАРИКОПОДШИПНИКЕ
•	 легко вращается даже при полной рабочей нагрузке 
•	 оснащен надежным предохранителем с пружиной 
•	 обработка поверхности – окраска

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

K,
мм

P,
мм

B,
мм

A,
мм

D,
мм

T,
мм

H,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,12 149 29 22 31 12 15 19 0,70 SALKL6KL

8 2,00 186 34 29 36 14 20 24 1,20 SALKL78KL

10 3,15 220 44 34 40 16 26 30 2,00 SALKL10KL

13 5,30 267 52 43 46 22 30 39 4,20 SALKL13KL

16 8,00 328 60 50 60 24 36 49 7,30 SALKL16KL

20 12,50 388 90 82 75 26 48 62 11,70 SALKL20KL

КРЮК  
С ЗАЩЁЛКОЙ И ВЕРТЛЮГОМ
•	 вращение крюка обеспечивается вертлюгом
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

K,
мм

H,
мм

E,
мм

A,
мм

B,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,12 137 - 22 32 17 0,34 SALKL6

7/8 2,00 190 23 27 36 88 0,85 SALKL78

10 3,15 233 29 32 42 104 1,54 SALKL10

13 5,30 291 38 40 49 135 3,40 SALKL13

16 8,00 352 45 45 61 161 5,36 SALKL16

20 12,50 363 - 49 68 51 7,40 SALKL20

22 15,00 431 - 54 79 65 10,60 SALKL22

26 21,20 545 - 81 105 114 21,40 SALKL26

B

A

E

K

H

ЛИТЕЙНЫЙ КРЮК 
•	 крюки с широким зевом для литейных производств
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

P,
мм

H,
мм

K,
мм

D,
мм

A,
мм

M,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,20 62 25 160 17 - - 1,00 VAL6

7/8 2,00 63 31 163 18 39 25 1,09 VAL78

10 3,15 76 38 200 22 50 32 2,04 VAL10

13 5,30 89 44 238 27 63 38 3,22 VAL13

16 8,00 102 52 278 32 76 46 5,53 VAL16

20 12,50 114 65 325 38 89 55 8,75 VAL20

22 15,00 127 69 361 45 102 57 11,93 VAL22

26 21,20 140 77 402 67 126 66 16,80 VAL26*

32 31,50 153 97 461 81 151 80 26,60 VAL32*

САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ КРЮК  
С ВЕРТЛЮГОМ
•	 крюк закрывается автоматически при подъеме груза
•	 крюк может вращаться на вертлюге
•	 обработка поверхности – окраска

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

K,
мм

E,
мм

B,
мм

F,
мм

R,
мм

A,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,12 170 29 22 11 34 32 0,71 VAKL6

7/8 2,00 210 34 26 12 46 35 1,10 VAKL78

10 3,15 247 44 34 15 56 42 2,00 VAKL10

13 5,30 302 52 38 16 69 50 4,00 VAKL13

16 8,00 383 60 55 21 86 61 7,30 VAKL16

20 12,50 418 83 61 26 100 72 11,60 VAKL20

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT 4:1
Коэффициент запаса прочности



9ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

8 КЛАСС / ЦЕПНЫЕ / СТРОПЫКОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК
•	 крепится к подъемному кольцу при помощи того же соединительного звена, что и цепь
•	 используется для уменьшения длины цепной ветви
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

A,
мм

K,
мм

P,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,12 13 51 8 0,14 LYK6

7/8 2,00 18 61,5 10 0,245 LYK78

10 3,15 20 80 13 0,65 LYK10

13 5,30 26 99 16 1,39 LYK13

16 8,00 30 104 20 2,20 LYK16

20 12,50 37 140 25 4,60 LYK20

22 15,00 44 165 28 8,20 LYK22

26 21,20 41 188 30 9,80 LYK26

32 31,50 57 228 38 19,40 LYK32

•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена
•	 имеет те же технические свойства, что и вышеуказанный крюк
•	 не подвергать термообработке

УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК  
ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

A,
мм

K,
мм

P,
мм

F,
мм

H,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7/8 2,00 9 70 11 33 18 0,32 LYKH78

10 3,15 12 97 13 46 29 0,73 LYKH10

13 5,30 15 121 16 57 42 1,60 LYKH13

16 8,00 18 141 19 74 42 2,80 LYKH16

20 12,50 23 163 24 74 56 5,00 LYKH20

4:1
Коэффициент запаса прочности

СКОЛЬЗЯЩИЙ КРЮК
•	 используют при подъеме петлевыми стропами «на удавку»
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

A,
мм

B,
мм

C,
мм

K,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7/8 2,00 30 52 16 123 0,4 LIUA78

10 3,15 39 68 20 156 0,8 LIUA10

13 5,30 52 85 26 195 1,9 LIUA13

16 8,00 64 108 30 246 3,0 LIUA16

•	 имеет постоянную смазку, легко вращается, используется с подъемной цепью
•	 концевики: большие петля/петля
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

ВЕРТЛЮГ ОБЫЧНЫЙ 
ПЕТЛЯ/ПЕТЛЯ

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

A,
мм

D,
мм

H,
мм

L,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7/8 2,0 12,5 35,5 28,5 164 0,60 LEILIU78SS

10 3,2 15,0 42,0 34,5 194,5 1,50 LEILIU10SS

13 5,0 18,0 50,0 43,5 216,5 1,75 LEILIU13SS

16 8,0 21,5 61 56 289 4,52 LEILIU16SS

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT



10 ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

СТРОПЫ / ЦЕПНЫЕ / 8 КЛАСС

WWW.RUCRANES.RU

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

•	 небольшого размера, имеет постоянную смазку, легко вращается, используется с 
подъемной цепью

•	 концевики: звено/звено
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

ВЕРТЛЮГ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 
ЗВЕНО/ЗВЕНО

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

A,
мм

D,
мм

L,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7/8 2,0 18 9 131 0,7 LEIK78LL

10 3,15 25 11 162 1,5 LEIK10LL

13 5,3 30 16 214 3,2 LEIK13LL

16 8,0 36 19 243 5,4 LEIK16LL

20 12,5 42 22 285 9,0 LEIK20LL

•	 имеет постоянную смазку, легко вращается, используется с подъемной цепью
•	 концевики: большие петля/петля
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

ВЕРТЛЮГ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 
ПЕТЛЯ/ПЕТЛЯ

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

b,
мм

c1,
мм

c2,
мм

d,
мм

t,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7/8 2,0 36 30 60 17 154 1,3 LEIK78SS

10 3,2 39 35 65 19 168 1,5 LEIK10SS

13 5,0 61 65 100 28 258 3,4 LEIK13SS

SA-СКОБА
•	 можно присоединять прямо к подъемной цепи без соединительного звена
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

B,
мм

D,
мм

G,
мм

L,
мм

M,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7/8 2,00 15 8 20 30 10 0,15 SAKSA78

10 3,15 20 11 35 39 12 0,34 SAKSA10

13 5,30 24 13 42 52 16 0,66 SAKSA13

16 8,00 33 16 51 65 20 1,14 SAKSA16

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT 4:1
Коэффициент запаса прочности

Подробный каталог продукции
HAKLIFT, пожалуйста, смотрите на
нашем сайте: www.rucranes.com

или запрашивайте в отделе продаж: 
info@rucranes.com

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT



Цепные стропы 10-го класса изготавливаются из компонентов 10-го класса, производства компании 
Yoke (Тайвань). 
Преимуществом стропов 10-го класса над 8-ым, является более длительный срок службы изделий 
и большая грузоподъемность при том же размере, в среднем на 25-30%.
Температурный режим: от -40 до  +400 °С. 
Внимание! См. таблицу снижения нагрузок при повышении температуры (стр. 3).
Стандартное изготовление – крюки с защелкой. 
По вашему запросу готовы изготовить с любыми другими концевиками, а также с укорачивающими 
крюками.

3СЦ 
ТРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 3,00 4,00 5,30 8,00 14,0 21,2 30,0 40,0 56,0 85,0

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 19 22 26 32

4СЦ 
ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 3,00 4,00 5,30 8,00 14,0 21,2 30,0 40,0 56,0 85,0

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 19 22 26 32

УСЦ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 2,24 3,04 4,00 6,40 10,7 16,0 22,4 30,4 42,4 64,0

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 19 22 26 32

2СЦ 
ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 2,00 2,65 3,55 5,60 9,50 14,0 20,0 26,5 37,5 56,0

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 19 22 26 32

1СЦ 
ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 1,40 1,90 2,50 4,00 6,70 10,00 14,0 19,0 26,5 40,0

Диаметр цепи, мм 6 7 8 10 13 16 19 22 26 32

Пример заказа: 1СЦ 1,5/4000 10 класс

Пример заказа: 2СЦ 7,10/4000 10 класс 

Пример заказа: 3СЦ 10,6/4500 10 класс 

Пример заказа: 4СЦ 5,3/4500 10 класс 

Пример заказа: УСЦ 4,00/5000 10 класс

4:1
Коэффициент запаса прочности

11ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

 10 КЛАСС / ЦЕПНЫЕ / СТРОПЫ



КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

4:1
Коэффициент запаса прочности

Температурный режим:  от -40 до + 400 °С.
Преимуществом данных компонентов является изготовление их из кованой стали 10-го класса, увеличивая этим грузоподъ-
емность на 30% по сравнению со стропами из стали 8-го класса при том же размере цепи. 

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE

ГРУЗОВАЯ ЦЕПЬ ГРУЗОВАЯ ЦЕПЬ 
•	 температурный режим: от -40 до +380 °С •	 температурный режим: от -29 до +205 °С

Ø звена 
цепи, dh

Раб.
нагрузка, т

p, 
мм

W1,
мм

W2,
мм

Вес,
кг

Разрывная 
нагрузка

Код
изделия

6 1,4 18 7,8 22,2 0,89 56,5 VIS400-6

7 1,9 21 9,1 25,9 1,24 77 VIS400-7

8 2,5 24 10,4 29,6 1,6 101 VIS400-8

10 4 30 13 37 2,45 157 VIS400-10

13 6,7 39 16,9 48,1 4,22 265 VIS400-13

16 10 48 20,8 59,2 6,28 402 VIS400-16

19 14 57 24,7 70,3 9,1 567 VIS400-19

20 16 60 26 74 9,94 628 VIS400-20

Ø звена 
цепи, dh

Раб.
нагрузка, т

p, 
мм

W1,
мм

W2,
мм

Вес,
кг

Разрывная 
нагрузка

Код
изделия

6 1,4 18 7,8 22,2 0,83 56,5 VIS200-6

7 1,9 21 9,1 25,9 1,17 77 VIS200-7

8 2,5 24 10,4 29,6 1,51 101 VIS200-8

10 4 30 13 37 2,3 157 VIS200-10

13 6,7 39 16,9 48,1 4 265 VIS200-13

16 10 48 20,8 59,2 6 402 VIS200-16

19 14 57 24,7 70,3 8,4 567 VIS200-19

20 16 60 26 74 8,9 628 VIS200-20

22 19 66 28,6 81,4 11,4 760 VIS200-22

26 26,5 78 33,8 96,2 16 1060 VIS200-26

12 ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

СТРОПЫ / ЦЕПНЫЕ / 10 КЛАСС

WWW.RUCRANES.RU



ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО 
ДЛЯ 1- И 2-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ
•	 стандартное подъемное звено для 1- и 2-ветвевых цепных стропов
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

1-ветв.
cтроп цепь, 

мм

2-ветв.
cтроп 

цепь, мм

Раб.
нагруз-

ка, т

D,
мм

A,
мм

B,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7,8 6 2,8 13 110 60 0,3 X-002-13

10 7,8 4 16 110 60 0,5 X-002-16

13 10 6,7 19 135 75 0,9 X-002-19

13 10 8,5 22 160 90 1,5 X-002-22

16 13 11,5 28 180 100 2,7 X-002-28

20 16 17 32 200 110 3,9 X-002-32

22 20 25,1 36 260 140 6,3 X-002-36

26 22 38,3 45 300 180 11,8 X-002-45

32 28 45 50 300 200 15,2 X-002-50

 - 32 64 60 400 200 27 X-002-60

 -  - 85 70 460 250 43 X-002-70

•	 стандартное подъемное звено для 3- и 4-ветвевых цепных стропов
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

3/4-ветв. 
строп цепь, 

мм

Раб.
нагрузка, т

D,
мм

A,
мм

B,
мм

d,
мм

a,
мм

b,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 4,2 19 135 75 13 54 25 1,3 X-006-19

7,8 8,2 22 160 90 16 70 34 2,2 X-006-22

10 10,7 28 180 100 19 85 40 3,9 X-006-28

13 15,7 32 200 110 22 115 50 6,1 X-006-32

16 22,2 36 260 140 28 140 65 10,6 X-006-36

20 34,1 50 300 200 32 150 70 21,2 X-006-50

22 40 50 300 200 36 170 75 23,8 X-006-501

26 56 60 400 200 45 170 80 41,3 X-006-60

32 85 70 460 250 50 200 100 63,7 X-006-70

ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО 
ДЛЯ 3- И 4-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

a

b
d

D

A

B

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО 
•	 соединительное звено для соединения цепи класса 10 с различными подъемными 

кольцами
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

A,
мм

B,
мм

D,
мм

K,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,40 15 18 7 45 0,08 X-015-06

7, 8 2,50 18 25 9 59 0,2 X-015-07

10 4,00 25 28 11 69 0,3 X-015-10

13 6,70 30 38 16 92 0,7 X-015-13

16 10,00 36 41 19 101 1,2 X-015-16

20 16,00 42 50 23 122 2,1 X-015-20

22 19,00 49 63 24 152 3,5 X-015-22

26 26,50 55 66 30 162 4,8 X-015-26

32 40,00 69 85 36 203 9 X-015-32

•	 можно присоединять прямо к подъемной цепи без соединительного звена
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для цепи,
мм

Раб.
нагрузка, т

A,
мм

C,
мм

G,
мм

K,
мм

L,
мм

M,
мм

W,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7, 8 2,5 9 79 34 59 35 16 33 0,4 X-066-07

10 4 11 93 40 78 48 20 37 0,8 X-066-10

13 6,7 14 118 44 98 64 22 49 1,4 X-066-13

16 10 18 141 54 112 69 28 60 2,5 X-066-16

СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ ЦЕПНАЯ 
ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ

4:1
Коэффициент запаса прочности

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ
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КРЮК ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ  
С ЗАЩЁЛКОЙ
•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

A,
мм

H,
мм

K,
мм

P1,
мм

T,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,40 6 23 97 23 15 0,3 X-043/S-06

7, 8 2,50 9 22 98 27 18 0,6 X-043/S-07

10 4,00 11 30 122 34 24 1,1 X-043/S-10

13 6,70 14 37 147 44 30 2,3 X-043/S-13

16 10,00 17 42 166 48 39 3,8 X-043/S-16

20 16,00 24 64 207 57 48 8,7 X-043/S-20

22 19,00 25 61 217 73 52 9,5 X-043/S-22

•	 крюки с широким зевом для литейных производств
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

A,
мм

H,
мм

K,
мм

P,
мм

T,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7, 8 2,5 9 27 133 62 19 0,95 X-046-07

10 4 11 32 163 74 23 1,8 X-046-10

13 6,7 14 39 200 88 32 3,6 X-046-13

16 10 18 47 239 98 41 6,4 X-046-16

20 16 21 62 305 113 46 11,2 X-046-20

КРЮК ЛИТЕЙНЫЙ  
ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ

УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК
•	 крепится к подъемному кольцу при помощи того же соединительного звена, что и цепь
•	 используется для уменьшения длины цепной ветви
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

A,
мм

F,
мм

G,
мм

K,
мм

P,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,4 13 26 8 50 8 0,2 X-041-06

7, 8 2,5 16 30 9 62 10 0,3 X-041-07

10 4 20 40 13 82 13 0,6 X-041-10

13 6,7 26 52 16 107 17 1,4 X-041-13

16 10 30 57 20 132 21 2,4 X-041-16

20 16 38 73 24 147 23 4 X-041-20

22 19 38 70 26 164 26 5 X-041-22

26 26,5 50 100 32 207 33 10,1 X-041-26

САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ КРЮК  
С ВЕРТЛЮГОМ
•	 крюк закрывается автоматически при подъеме груза
•	 крюк может вращаться на вертлюге
•	 обработка поверхности – окраска

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

A,
мм

B,
мм

D,
мм

H,
мм

K,
мм

P,
мм

T,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,4 32 22 12 19 149 28 15 0.7 X-027-06

7, 8 2,5 36 29 13 24 186 34 20 1,2 X-027-07

10 4.0 41 34 16 30 218 44 26 2.0 X-027-10

13 6,7 46 43 21 39 276 51 30 4,1 X-027-13

16 10.0 61 50 23 49 329 60 36 7,2 X-027-16

20 16.0 74 82 25 65 387 70 53 13.0 X-027-20

22 19.0 97 95 33 63 457 80 49 20.0 X-027-22

26 26,5 123 115 52 69 535 99 56 33.0 X-027-26

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

4:1
Коэффициент запаса прочности

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE
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САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ КРЮК  
ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ
•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

A,
мм

H,
мм

K,
мм

P,
мм

T,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

6 1,4 6 19 93 28 15 0,4 X-026-06

7, 8 2,5 9 24 119 34 20 0,9 X-026-07

10 4 11 30 142 44 26 1,4 X-026-10

13 6,7 14 39 178 51 30 3 X-026-13

16 10 18 49 213 60 36 5 X-026-16

20 16 21 65 244 70 53 11 X-026-20

22 19 24 63 273 80 49 13,5 X-026-22

САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ КРЮК  
БЕЗОПАСНЫЙ ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ
•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

A,
мм

H,
мм

K,
мм

O,
мм

P,
мм

T,
мм

W,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

10 4 11 31 153 49 71 27 139 1,9 X-951-10

13 6,7 14 39 206 57 80 34 174 4,1 X-951-13

16 10 18 47 243 78 114 39 212 6,4 X-951-16

20 16 21 56 310 91 127 54 250 12,7 X-951-20

22 19 24 59 300 105 151 56 260 14,1 X-951-22

4:1
Коэффициент запаса прочности

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE

Подробный каталог продукции
YOKE, пожалуйста, смотрите на
нашем сайте: www.rucranes.com

или запрашивайте в отделе продаж: 
info@rucranes.com

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE

Вся продукция YOKE сопровождается сертификатами 
в соответствии с EN 10204.
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Цепные стропы 12-го класса изготавливаются из компонентов и цепи 12-го класса производ-
ства компании Pewag (Австрия).
Преимуществом стропов 12-го класса над 10-ым, является более длительный срок службы 
изделий и большая 
грузоподъемность при том же размере, в среднем на 25-30%, и в среднем на 50% по сравне-
нию с классом 8. 
Также дополнительным преимуществом является температурные режимы работы до -60 °С.
Температурный режим: от -60 до +300 °С.
Стандартное изготовление – крюки с защелкой.
По вашему запросу готовы изготовить с любыми другими концевиками, а также с укорачива-
ющими крюками.

3СЦ 
ТРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 5,00 6,30 10,6 17,0

Диаметр цепи, мм 7 8 10 13

4СЦ 
ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 5,00 6,30 10,6 17,0

Диаметр цепи, мм 7 8 10 13

УСЦ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 3,00 4,70 7,80 12,5

Диаметр цепи, мм 7 8 10 13

2СЦ 
ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 3,35 4,25 7,10 11,2

Диаметр цепи, мм 7 8 10 13

1СЦ 
ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 2,36 3,00 5,00 8,00

Диаметр цепи, мм 7 8 10 13

Пример заказа: 1СЦ 2,6/4000 12 класс

Пример заказа: 2СЦ 3,35/4000 12 класс 

Пример заказа: 3СЦ 5,00/4500 12 класс 

Пример заказа: 4СЦ 5,00/4500 12 класс 

Пример заказа: УСЦ 4,40/5000 12 класс

4:1
Коэффициент запаса прочности

Вариант с 
укорачивающими  

крюками
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Температурный режим: от -60 до +300 °С 
Цепь имеет дополнительную грузоподъемность не менее 50% по сравнению со сталью класса 8 и изготавливается в соответ-
ствии с PAS 1061 (с модификациями). Эта высокопроизводительная цепь класса 12 поставляется с одобрением BG, а также 
обеспечивает дополнительную устойчивость к нагрузке на края благодаря своим профилям. Профилированная стальная цепь 
в G12 особо прочная и имеет светло-голубую поверхность.

ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО 
ДЛЯ 1- И 2-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ
•	 стандартное подъемное звено для 1- и 2-ветвевых цепных стропов
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

1-ветв.
cтроп 

цепь, мм

2-ветв.
cтроп 

цепь, мм

Раб.
нагруз-

ка, т

t,
мм

d,
мм

w,
мм

s,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7,00 - 2,36 110,00 13,00 60,00 10,00 0,37 AWP 13

8,00 7,00 3,50 110,00 17,00 60,00 14,00 0,55 AWP 16

10,00 8,00 5,30 135,00 19,00 75,00 14,00 0,86 AWP 18

13,00 10,00 8,00 160,00 23,00 90,00 17,00 1,60 AWP 22

16,00 13,00 12,50 200,00 28,00 110,00 21,00 2,92 AWP 27

- 16,00 17,50 200,00 33,00 110,00 21,00 4,14 AWP 33

ГРУЗОВАЯ ЦЕПЬ
•	 через каждый метр на звене метка «12»
•	 цепи грузовые могут перенести температуру 200°C, при этом влияние на рабочую 

нагрузку оказано не будет
•	 запрещено подвергать термической обработке

Диаметр 
звена цепи, 

D, мм

Раб.
нагруз-

ка, т

t,
мм

b1,
мм

b2,
мм

Вес,
кг/м

Код
изделия

7 2,36 22 10,00 26 1,36 WINPRO 7 FLEX 300

8 3 25 11,20 29 1,64 WINPRO 8 FLEX 300

10 5 33 14.20 37 2,70 WINPRO 10 FLEX 300

13 8 41 18.60 50 4,80 WINPRO 13 FLEX 300

16 12,5 51 22.80 60 7,17 WINPRO 16 FLEX 300

4:1
Коэффициент запаса прочности

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер PEWAG
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КРЮК  
С ЗАЩЁЛКОЙ
•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

e,
мм

h,
мм

a,
мм

d1,
мм

d2,
мм

g1,
мм

b,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

10 5 131 33 26 34 16 31 108 1,29 HSWP 10

13 8 164 43 33 43 19 39 132 2,43 HSWP 13

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

КРЮК ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ  
С ЗАЩЁЛКОЙ
•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

e,
мм

h,
мм

a,
мм

d,
мм

g1,
мм

b,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7 2,36 105 26 19 9,5 36 101 0.85 KHSWP 7

8 3 105 26 19 10,7 36 101 0.85 KHSWP 8

10 5 121 33 26 14 41 118 1,68 KHSWP 10

13 8 148 43 30 17.50 49 147 2,99 KHSWP 13

4:1
Коэффициент запаса прочности

•	 стандартное подъемное звено для 3- и 4-ветвевых цепных стропов
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

3/4-
ветв. 
строп 
цепь, 

мм

Раб.
на-

груз-
ка, т

e,
мм

d,
мм

t,
мм

w,
мм

d1,
мм

t1,
мм

w1,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

13,00 21,20 415 38 275 150 27 140 65 11,5 VMWP -/13

16,00 26,50 425 38 275 150 33 150 70 13,8 VMWP -/16

- 4,25 214 19 160 95 13 54 25 1,47 VMWP 7/8

7+8 8,80 260 27 190 110 17 70 34 3,45 VMWP 10/7/8

10,00 12,30 315 33 230 130 20 85 40 6,28 VMWP 13/10

ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО 
ДЛЯ 3- И 4-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО 
•	 соединительное звено для соединения цепи класса 12 с различными подъемными 

кольцами
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

e,
мм

c,
мм

s,
мм

t,
мм

d,
мм

b,
мм

g,
мм

Вес,
кг

Код
изде-
лия

7\8 2,36 63 11,5 13 15,5 9 51 17 0.24 CWP 7

10 5,00 78 18 21 25 13 66 22 0.57 CWP 10

13 8,00 107 22 25 34 17 84 25 1,43 CWP 13

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер PEWAG
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•	 крепится к подъемному кольцу при помощи того же соединительного звена, что 
и цепь

•	 используется для уменьшения длины цепной ветви
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

e,
мм

b,
мм

d,
мм

g1,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

16 12,5 124 123 21 19 4,32 KPWP 16

УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК  
ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ

•	 крепится к подъемному кольцу при помощи того же соединительного звена, что 
и цепь

•	 используется для уменьшения длины цепной ветви
•	 обработка поверхности – окраска
•	 не подвергать термообработке

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

e,
мм

b,
мм

d1,
мм

d2,
мм

g1,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7\8 3 68 63 18 11 10 0.51 PWP 7/8

10 5 88 81 22 14 13 1,04 PWP 10

13 8 110 103 26 18 17 2,19 PWP 13

УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК  

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

Для 
цепи,

мм

Раб.
на-

груз-
ка, т

e,
мм

h,
мм

a,
мм

b,
мм

d1,
мм

d2,
мм

g1,
мм

s,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7\8 3 126 25 25 89 25 14 34 1 0.91 LHWP 7/8

10 5 158 31 28 112 31 17 45 1,5 1,56 LHWP 10

13 8 205 41 34 145 40 22 54 2 3,5 LHWP 13

Для 
цепи,

мм

Раб.
на-

груз-
ка, т

e,
мм

h,
мм

a,
мм

b,
мм

d,
мм

g,
мм

s,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

7 2,36 116 24,5 23,6 90 9,5 32 1 0,89 KLHWP 7

8 3 115 24,5 23,6 90 10,7 32 1 0,9 KLHWP 8

10 5 136 31,5 27,8 113 14 45 1 1,6 KLHWP 10

13 8 179 39.80 33,7 146 17,5 54 1,5 3,42 KLHWP 13

САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ КРЮК 
САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ КРЮК 
ВИЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ

•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена •	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена

4:1
Коэффициент запаса прочности

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер PEWAG
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 12 КЛАСС / ЦЕПНЫЕ / СТРОПЫ
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СТРОПЫ / ЦЕПНЫЕ / ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ КИСЛОТОСТОЙКОЙ СТАЛИ

WWW.RUCRANES.RU

Цепные стропы из нержавеющей кислотостойкой стали изготавливаются из компонентов 
из нержавеющей кислотостойкой стали производства компании Pewag (Австрия). 
Стандартное изготовление – крюки с защелкой.
По вашему запросу готовы изготовить с любыми другими концевиками, а также с 
укорачивающими крюками.

3СЦ 
ТРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 0,84 1,3 1,85 2,6 3,35 5,25 8,9 13,20

Диаметр цепи, мм 4 5 6 7 8 10 13 16

4СЦ 
ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 0,84 1,3 1,85 2,6 3,35 5,25 8,9 13,20

Диаметр цепи, мм 4 5 6 7 8 10 13 16

2СЦ 
ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 0,56 0,85 1,25 1,75 2,2 3,5 5,95 8,8

Диаметр цепи, мм 4 5 6 7 8 10 13 16

1СЦ 
ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП ЦЕПНОЙ

Грузоподьемность, тонн 0,4 0,63 0,9 1,25 1,6 2,5 4,25 6,3

Диаметр цепи, мм 4 5 6 7 8 10 13 16

Пример заказа: 1 СЦ 0,63/3000 из нержавеющей кислотостойкой стали

Пример заказа: 2 СЦ 1,25/3000 из нержавеющей кислотостойкой стали

Пример заказа: 3 СЦ 1,3/3000 из нержавеющей кислотостойкой стали

Пример заказа: 4 СЦ 1,3/3000 из нержавеющей кислотостойкой стали

4:1
Коэффициент запаса прочности
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ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ КИСЛОТОСТОЙКОЙ СТАЛИ / ЦЕПНЫЕ / СТРОПЫКОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

Изготовлены все компоненты  из высокопрочной стали 6-го класса.
Преимуществом данных компонентов является возможность их эксплуатации в агрессивных средах (например, на химических 
заводах, гальванических предприятиях и т.п.).
Температурный режим: от - 40 до +350 °С.

ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО 
ДЛЯ 1- И 2-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ
•	 для 1- и 2-ветвевых цепных стропов
•	 высокосортная нержавеющая сталь 6 класса

1-ветв.
cтроп 

цепь, мм

2-ветв.
cтроп 

цепь, мм

Раб.
нагруз-

ка, т

d,
мм

w,
мм

s,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

5,00 5,00 0,85 10,00 50,00 - 0.16 AWI 10-6

6\7\8 6,00 1,60 13,00 60,00 10,00 0.34 AWI 13-6

10,00 7\8 2,60 16,00 60,00 14,00 0.53 AWI 16-6

- 10,00 3,50 18,00 75,00 14,00 0.83 AWI 18-6

13/16 13,00 6,30 23,00 90,00 17,00 1,55 AWI 22-6

20,00 16,00 8,90 27,00 100,00 20,00 2,46 AWI 26-6

- 20,00 13,20 32,00 110,00 26,00 3,86 AWI 32-6

- - 14,70 36,00 140,00 29,00 6,22 AWI 36-6

26,00 - 12,00 45,00 180,00 - 12,82 AWI 45

•	 для 3- и 4-ветвевых цепных стропов
•	 высокосортная нержавеющая сталь 6 класса

3/4-ветв. 
строп 
цепь, 

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

e,
мм

d,
мм

t,
мм

w,
мм

d1,
мм

t1,
мм

w1,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

4 0,84 124 10 80 50 9 44 20 0.28 VWI 4-6

5 1,3 154 13 110 60 10 44 20 0.52 VWI 5-6

6\7 2,6 164 16 110 60 13 54 25 0.91 VWI 6/7-6

8 3,35 205 18 135 75 16 70 34 1,64 VWI 8-6

10 5,25 245 23 160 90 20 85 40 3,02 VWI 10-6

13 8,9 295 27 180 100 23 115 50 4,78 VWI 13-6

16 13,2 340 32 200 110 27 140 65 7,98 VWI 16-6

ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО 
ДЛЯ 3- И 4-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО 

•	 для соединения цепи с подъемными звеньями и подъемными звеньями и крюками
•	 высокосортная нержавеющая сталь 6 класса

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

e,
мм

c,
мм

s,
мм

t,
мм

d,
мм

b,
мм

g,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

5 0,63 36 7 10 11 7 34 13 0,06 CWI 5-6

6 0,9 42 8 11 12 7 40 13 0,08 CWI 6-6

7 1,25 54 9 13 14 9 51 17 0,14 CWI 7-6

8 1,6 58 10 13 14 8,5 51 17 0,16 CWI 8-6

10 2,5 73 13 18 18 13 70 25 0,37 CWI 10-6

13 4,25 92 17 23 25 17 86 29 0,76 CWI 13-6

16 6,3 104 21 32 28 20 105 37 1,41 CWI 16-6

g

d

b

c

e

s

t

ГРУЗОВАЯ ЦЕПЬ
•	 высокосортная нержавеющая сталь 6 класса

Диаметр звена 
цепи, D, мм

Раб.
нагрузка, т

t,
мм

b1,
мм

b2,
мм

Вес,
кг/м

Код
изделия

4 0,40 12,00 5,80 14.80 0.40 WOX 4-6

5 0,63 15,10 7,50 18.50 0.61 WOX 5-6

6 0,90 18,00 8,00 21.50 0.88 WOX 6-6

7 1,25 21,00 9,50 25.20 1,19 WOX 7-6

8 1,60 24,00 10,80 28.60 1,53 WOX 8-6

10 2,50 30,00 13.50 36,00 2,40 WOX 10-6

13 4,25 39,00 17.50 46.80 4,05 WOX 13-6

16 6,30 48,00 21.50 57.60 6.00 WOX 16-6

20 8,00 60,00 27,00 72,00 9,29 WOX 20-5

26 12,00 78,00 35,00 93.60 16.20 WOX 26-4+

b1 
min.

dn

t t

b2 
max.

4:1
Коэффициент запаса прочности

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер PEWAG
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•	 высокосортная нержавеющая сталь 6 класса

Раб. нагрузка, 
т

e,
мм

a,
мм

b,
мм

d,
мм

d1,
мм

c,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

0,5 33 8 18 8 9 18 0.07 SSWI 0,5 t-S 1) 

1,25 41 12 26 12 13 25 0.22 SSWI 1,25 t-S 1) 

2 62 16 35 16 17 32 0.52 SSWI 2 t-S 1) 

3,2 78 19 41 19 21 47 1.00 SSWI 3,2 t-S 1) 

5 109 25 56 25 29 60 2,4 SSWI 5 t-S 1) 

13 152 34 76 34 38 75 5,8 SSWI 26-C

СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ ЦЕПНАЯ 
•	 высокосортная нержавеющая сталь 6 класса

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

e,
мм

d,
мм

a,
мм

b,
мм

c,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

5 0,63 31 6 10 6 12 0.068 LCWI 5-6 C

СКОБА УКОРАЧИВАТЕЛЬ

Для цепи,
мм

Раб.
нагруз-

ка, т

e,
мм

e1,
мм

a,
мм

d,
мм

d1,
мм

g,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

5\6 0,9 80 114 52 16 26 8 0.22 VLWI 5/6-6

7\8 1,6 111 156 68 22 34 11 0.57 VLWI 7/8-6

10 2,5 133 186 86 27 40 12 1,06 VLWI 10-6

13 4,25 169 242 108 32 52 16 2,22 VLWI 13-6

16 6,3 204 284 134 38 64 20 4,16 VLWI 16-6

УКОРАЧИВАТЕЛЬ
КРЮК  
С ЗАЩЁЛКОЙ
•	 высокосортная нержавеющая сталь 6 класса

Для 
цепи,

мм

Раб.
нагруз-

ка, т

e,
мм

h,
мм

a,
мм

d1,
мм

d2,
мм

g1,
мм

b,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

5\6 0,9 84 20 14 21 8 22 67 0.25 HSWI 5/6-6

7\8 1,6 112 29 20 27 13 32 98 0.70 HSWI 7/8-6

10 2,5 133 33 28 37 15 39 115 1,35 HSWI 10-6

13 4,25 172 43 35 48 18 51 147 2,6 HSWI 13-6

16 6,3 213 51 44 55 24 66 182 4,85 HSWI 16-6

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

4:1
Коэффициент запаса прочности

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер PEWAG

•	 высокосортная нержавеющая сталь 6 класса
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ / СТРОПЫ

ООО «РуКрейнз» производит текстильные стропы в соответствии с требованиями РД24-СЗК-01-01, ТУ 3170-001-09286647-2013.
Декларация о соответствии: TC RU Д-RU.АЛ16.В.53332 от 29.08.2016 г.

Все стропы снабжены 
МАРКИРОВОЧНЫМИ БИРКАМИ, 
на которых указаны следующие данные:
•	 товарный знак предприятия 

изготовителя;
•	 обозначение изделия;
•	 заводской номер;
•	 грузоподъемность;
•	 длина;
•	 дата испытания (месяц, год).

Каждая партия стропов сопровождается СЕРТИФИКАТОМ, 
а также уникальным ПАСПОРТОМ (защищенным с помо-
щью уникальной гильоширной сетки и имеющим уникаль-
ный номер) съемного грузозахватного приспособления, в 
котором отражены:
•	 наименование изделия;
•	 обозначение изделия;
•	 нормативный документ, на основании которого изделие 

изготовлено;
•	 грузоподъемность изделия;
•	 чертеж изделия;
•	 рабочая длинна изделия;
•	 масса изделия;
•	 диапазон рабочих температур.
•	 год и месяц выпуска;
•	 дата испытаний;
•	 методы и результаты испытаний;
•	 заводской номер;
•	 гарантийные обязательства;
•	 количество штук в партии.

/

ПРИМЕР ЗАКАЗА ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОПОВ:
Строп текстильный 1СТ 1,50/4000

1СТ 1,50 4000

Тип стропа

Грузоподъемность, 
тонн

Длина, мм, 
рабочая

ЦВЕТ ЛЕНТЫ ШИРИНРА ЛЕНТЫ, мм СТП,  т СТК, т 1СТ, т 2СТ, т 3,4СТ, т

филетовая 30 0,50 0,50 0,50   

филетовая 30 1,00 1,00 1,00 1,40 2,40

зеленая 60 2,00 2,00 2,00 3,15 4,30

желтая 75/90 3,00 3,00 4,00 5,30 6,70

серая 120 4,00 4,00    

красная 150 5,00 5,00 5,00 8,00 11,20

коричневая 180 6,00 6,00 6,00   

синяя 240 8,00 8,00 8,00 11,20 17,00

синяя 240 10,00 10,00 10,00   

оранжевая 300 12,50 12,50 12,50 17,00 26,50

оранжевая 300 15,00 15,00 15,00 21,20 32,00

ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОПОВ
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СТРОПЫ / ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Грузоподьемность, тонн 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,50 15,00

Ширина ленты, мм 30 30 60 75/90 120 150 180 240 240 300 300

Цвет ленты

ООО «РуКрейнз» является производителем текстильных стропов. 
Стропы изготавливаются в соответствии РД24-СЗК-01-01,ТУ 3170-001-09286647-2013.
Материал – 100% полиэстер.
Температурный режим: от -40 до +100 °С.
Стандартная поставка – зауженные и укрепленные петли. Возможно изготовление незауженных петель.

СТП 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ

Грузоподьемность, тонн 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,50 15,00

Ширина ленты, мм 30 30 60 75/90 120 150 180 240 240 300 300

Цвет ленты

СТК 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ 

Грузоподьемность, тонн 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 12,5 15

Ширина ленты, мм 30 30 60 75/90 120 150 180 240 240 300 300

Цвет ленты

1СТ 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ОДНОВЕТВЕВОЙ 

Грузоподьемность, тонн 1,4 3,15 5,3 8 11,2 17 21,2

Ширина ленты, мм 30 60 75/90 150 240 300 300

Цвет ленты

2СТ 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДВУХВЕТВЕВОЙ 

Грузоподьемность, тонн 2,4 4,3 6,7 11,2 17 26,5 32

Ширина ленты, мм 30 60 75/90 150 240 300 300

Цвет ленты

3СТ 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ТРЕХВЕТВЕВОЙ 

Грузоподьемность, тонн 2,4 4,3 6,7 11,2 17 26,5 32

Ширина ленты, мм 30 60 75/90 150 240 300 300

Цвет ленты

4СТ 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ 

Пример заказа: СТП 3,0/4000

Пример заказа: СТк 3,0/4000/8000
Внимание! Размер кольцевых строп указывается двумя цифрами: длина в сложенном состоянии L1, и длина по окружности L2.

Пример заказа: 1СТ-2,0/7000

Пример заказа: 2СТ-4,0/7000

Пример заказа: 3СТ-5,0/7000

Пример заказа: 4СТ-8,0/7000

7:1
Коэффициент запаса прочности
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КРУГЛОПРЯДНЫЕ / СТРОПЫ

Грузоподьемность, тонн 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

Ширина ленты, мм 40 50 65 70 75 85 100 120 150 150 150 150 180 180 180 180 300 300 300 300 300 ** ** **

Цвет ленты ** ** **

Грузоподьемность, тонн 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100

Ширина ленты, мм 65 70 70 85 100 100 120 120 120 150 150 180 180 180 300 300 300 300 ** ** **

Цвет ленты ** ** **

СТКК 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ

СТКП 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ КРУГЛОПРЯДНЫЙ – СТКК ИСП.2

Грузоподьемность, тонн 1 2 3 4 5 6 8 10 13 15 20 25 30

Ширина ленты, мм 40 65 70 85 100 120 150 150 150 150 150 180 180

Цвет ленты

1СТК 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ОДНОВЕТВЕВОЙ 

Грузоподьемность, тонн 1,00 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,50 15,00 20,00 25,00 35,00 40,00

Ширина ленты, мм 65 65 65 65 70 75 85 120 150 150 150 150 180 180 180

Цвет ленты

2СТК 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУХВЕТВЕВОЙ  

Грузоподьемность, тонн 1,00 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,50 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00

Ширина ленты, мм 65 65 65 65 65 70 70 85 85 120 150 150 180 180 300

Цвет ленты

3СТК 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ТРЕХВЕТВЕВОЙ  

Грузоподьемность, тонн 1,00 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,50 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00

Ширина ленты, мм 65 65 65 65 65 70 70 85 85 120 150 150 180 180 300

Цвет ленты

4СТК 
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ  

ООО «РуКрейнз» является производителем текстильных стропов. 
Стропы изготавливаются в соответствии РД24-СЗК-01-01,ТУ 3170-001-09286647-2013.
Материал – 100% полиэстер. 
Температурный режим: от -40 до +100 °С.

Пример заказа: СТКк 3,0/2000/4000

Пример заказа: СТКк 3,0/2000/4000 Исп.2
Внимание! Размер кольцевых строп указывается двумя цифрами: длина в сложенном состоянии L1, и длина по окружности L2.

Пример заказа: 1СТк 3,00/4000

Пример заказа: 2СТк 3,00/4000

Пример заказа: 3СТк 5,00/4000

Пример заказа: 4СТк 5,00/4000

7:1
Коэффициент запаса прочности
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СТРОПЫ / КАНАТНЫЕ 

ООО «РуКрейнз» производит канатные стропы в соответствии с требованиями РД-10-33-93 и ТУ 3170-001-09286647-2013.
Декларация о соответствии: TC № TC RU Д-RU.АЛ16.В.53332 от 29.08.2016 г.

Все стропы снабжены МАРКИРОВОЧНЫМИ БИРКАМИ, 
на которых указаны следующие данные:
•	 товарный знак предприятия изготовителя;
•	 обозначение изделия;
•	 заводской номер;
•	 грузоподъемность;
•	 длина;
•	 дата испытания (месяц, год).

Каждая партия стропов сопровождается СЕРТИФИКАТОМ, 
а также уникальным ПАСПОРТОМ (защищенным с помо-
щью уникальной гильоширной сетки и имеющим уникаль-
ный номер) съемного грузозахватного приспособления, в 
котором отражены:
•	 наименование изделия;
•	 обозначение изделия;
•	 нормативный документ, на основании которого изделие 

изготовлено;
•	 грузоподъемность изделия;
•	 чертеж изделия;
•	 рабочая длинна изделия;
•	 масса изделия;
•	 диапазон рабочих температур.
•	 год и месяц выпуска;
•	 дата испытаний;
•	 методы и результаты испытаний;
•	 заводской номер;
•	 гарантийные обязательства;
•	 количество штук в партии.

По умолчанию при изготовлении стропов канатных 
используются крюки тип 320.

По вашему желанию стропы канатные могут 
комплектоваться любыми 

другими крюками или захватами.

Варианты исполнения стропов канатных: 
• ручная заплетка (по заявке)

• ручная заплетка с оклетневкой (по заявке)
• опрессовка алюминиевой втулкой – завтуливание 

(по умолчанию)

/

ПРИМЕР ЗАКАЗА КАНАТНЫХ СТРОПОВ:
Строп канатный 1СК 1,60/8000 заплетка

1СК 1,60 8000 ЗАПЛЕТКА

Тип стропа

Грузоподъемность, 
тонн

Длина, мм

Вариант испол-
нения: 
заплетка/втулка/
с оклетневкой
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КАНАТНЫЕ / СТРОПЫ

Грузоподьемность, тонн 0,5 0,63 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 30 33

Диаметр каната, мм 7,6 8,3 9,6 11 12 14 15 16,5 19,5 21 24 27 30,5 33,5 37 42 47,5 54-56 60,5 65,5

1СК 
ОДНОВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ

Грузоподьемность, тонн 0,5 0,63 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 40

Диаметр каната, мм 6,9 7,6 8,3 9,6 11 12 14 15 16,5 19,5 21 24 27 30,5 33,5 37 47,5 47,5 56 59 65

2СК 
ДВУХВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ

Грузоподьемность, тонн 0,63 0,8 1 1,6 2 2,5 3,2 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 70

Диаметр каната, мм 6,2 6,9 7,6 9,6 11 12 14 16,5 19,5 21 24 27 30,5 33,5 37 42 46,5 56 60

3СК 
ТРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ

Грузоподьемность, тонн 0,63 0,8 1 1,6 2 2,5 3,2 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 70

Диаметр каната, мм 6,2 6,9 7,6 8,3 9,6 11 12 14 16,5 19,5 21 24 27 30,5 33,5 37 42 47,5 60

4СК 
ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ СТРОП КАНАТНЫЙ

Грузоподьемность, тонн 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 2,8 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 45,0 40,0 55,0 50,0 45,0

Диаметр каната, мм 11 12 14 15 16,5 18 20 21 24 27 30,5 33,5 37 42 47,5 56 60,5
64

(7669)
72

72
(7669)

75
(3079)

82
(3069)

УСК1 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП 1 (ПЕТЛЕВОЙ)

Грузоподьемность, тонн 0,63 1 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 60 80 90 95 100 110

Диаметр каната, мм 6,2 7,6 9,9 11 12 14 15 16,5 19,5 21 24 27 30,5 33,5 37 42 47,5 56 65 66,5
64

(7669)
72

(7668)
72

(7669)
75

(3079)

УСК2
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП 2 (КОЛЬЦЕВОЙ)

Грузоподьемность, тонн 1,0 1,25 1,6 2,0 2,50 2,8 3,20 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 45,0 55,0 55,0 **

Диаметр каната, мм 11 12 14 15 16,5 18 19,5 21 24 27 30,5 33,5 37 42 47,5 53,5 60,5 68 72
68

(7669)
75

(7669)
90

ВК
ВЕТВЬ КАНАТНАЯ (ВПЛЕТЕНЫ КОУШИ)

** Информацию по данным позициям запрашивайте у вашего контактного менеджера.

Пример заказа: 1СК-1,6/8000 заплетка/втулка/с оклетневкой

Пример заказа: 2СК-1,6/8000 заплетка/втулка/с оклетневкой

Пример заказа: 3СК-1,6/8000 заплетка/втулка/с оклетневкой

Пример заказа: 3СК-1,6/8000 заплетка/втулка/с оклетневкой

Пример заказа: УСК1-3,2/8000заплетка/втулка/ с оклетневкой

Пример заказа: УСК2-2,0/5000 заплетка/втулка/ с оклетневкой.Длина указана в сложенном состоянии

Пример заказа: ВК-2,0/5000 заплетка/втулка/с оклетневкой



ООО «РуКрейнз» – 
ПОСТАВЩИК СТРОПОВ И КОМПОНЕНТОВ 

ДЛЯ ПОДЬЕМА ОФШОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



РЫМ-БОЛТЫ

WWW.RUCRANES.RU
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РЫМ-БОЛТЫ

ООО «РуКрейнз» производит рым-болты ГОСТ 4751-73 в строгом соответствии с ГОСТ 4751-73.

Каждый рым-болт имеет следующую 
МАРКИРОВКУ: 

Рым-болты от М8 до М16 (включительно)
•	 Товарный знак РуКрейнз (вогнутый) 

Рым-болты от М20 до М100
•	 Условное обозначение резьбы
•	 Товарный знак РуКрейнз (выпуклый)    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
•	 Марка стали – сталь 20 (стандартно), сталь 25 (на заказ).
•	 Метод изготовления – штамповка по ГОСТ 1050.
•	 Вид термообработки – нормализация.
•	 Поковка по ГОСТ 7505: класс точности – 2, степень слож-

ности – 3.
•	 Резьба – по ГОСТ 24705 с полем допуска 8g по ГОСТ 16093.

Каждая партия рым-болтов сопровождается СЕРТИФИ-
КАТОМ, а также уникальным ПАСПОРТОМ изделия (защи-
щенным с помощью уникальной гильоширной сетки и име-
ющим уникальный номер), в котором отражены:
•	 наименование и обозначение изделия;
•	 нормативный документ
•	 грузоподъемность изделия;
•	 чертеж изделия;
•	 резьба;
•	 масса изделия;
•	 покрытие;
•	 материал изделия;
•	 твердость;
•	 год и месяц выпуска;
•	 дата и результаты испытаний;
•	 количество в партии.

Резьба
Стан-

дартный 
шаг

d₁ d₂ d3 d4 b h h₁ l
l₁, не 

менее
r r₁ Вес, кг

Грузоподъемность, кг

М8 1,25 36 20 8 20 10 12 6 18 12 2 4 0,05 120 80 40

М10 1,50 45 25 10 25 12 16 8 21 15 2 4 0,12 200 125 65

М12 1,75 54 30 12 30 14 18 10 25 19 2 6 0,19 300 175 90

М16 2,00 63 35 14 36 16 20 12 32 25 2 6 0,31 550 250 125

М20 2,50 72 40 16 40 19 24 14 38 29 3 8 0,50 850 325 150

М24 3,00 90 50 20 50 24 29 16 45 35 3 12 0,87 1250 500 250

МЗ0 3,50 108 60 24 63 28 37 18 55 44 3 15 1,58 2000 700 350

М36 4,00 126 70 28 75 32 43 22 63 51 4 18 2,43 3000 1000 500

М42 4,50 144 80 32 85 38 50 25 72 58 4 20 3,72 4000 1300 650

М48 5,00 162 90 36 95 42 52 30 82 68 4 22 5,54 5000 1650 800

М56 5,50 180 100 40 105 48 60 34 95 78 5 25 8,09 6200 2000 1000

М64 6,00 198 110 44 115 52 65 40 110 93 5 25 10,95 7500 2500 1250

М72 х 6 6,00 234 130 52 135 62 75 45 115 98 5 35 18,54 10000 3500 1750

М80 х 6 6,00 270 150 60 160 70 88 50 125 108 5 35 25,40 14000 4500 2250

М100 х 6 6,00 324 180 72 190 85 105 60 150 133 5 40 43,82 20000 6500 3250

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫМ-БОЛТОВ ГОСТ 4751-73

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.	 Подъем груза с направлением строп под углом от вертикальной оси 

рым-болта свыше 45° не допускается.
2.	 Для установки в одной плоскости колец двух ввинченных до упора рым-бол-

тов допускается применение плоских шайб толщиной: 
•	 до 1 мм – под рым-болты с резьбой М8 – М12;
•	 не более половины шага резьбы – под рым-болты с резьбой свыше М12.

ПРИМЕР ЗАКАЗА И УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
РЫМ-БОЛТА:
•	 с резьбой М8 без покрытия: 
         Рым-болт М8 ГОСТ 4751-73
•	 с резьбой М100 х 6, с покрытием 09 (цинковое), толщи-

ной 9 мкм: Рым-болт М100 х 6.099 ГОСТ 4751-73

Рым-болты ГОСТ 4751-73
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РЫМ-БОЛТЫ

РЫМ-БОЛТЫ DIN 580 и РЫМ-ГАЙКИ DIN 582  

•	 поверхность оцинкована
•	 температурный режим: от -20 до +200 °С
•	 не может быть подвергнут термической обработке

НЕ ПРИЛАГАТЬ НАГРУЗКУ 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ КОЛЬЦА!

Резьба Размеры, мм Грузоподъемность, кг Усилие Вес, кг

D A B C E F G H L

по оси угол 45° угол 90° затяжки, Nm DIN 580 DIN 582

М6 20 36 20 6 8 10 36 13 80 50 40 3,5 0,05 0,05

М8 20 36 20 6 8 10 36 13 140 100 70 8 0,06 0,05

М10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 115 16 0,11 0,10

М12 30 54 30 10 12 14 53 21 340 240 170 28 0,18 0,16

М14 35 63 35 12 14 16 62 27 340 240 170 28 0,28 0,24

М16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 350 70 0,28 0,24

М18 40 72 40 14 16 19 71 30 700 500 350 70 0,45 0,36

М20 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 600 135 0,45 0,36

М22 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 600 135 0,67 0,58

М24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1290 900 230 0,87 0,72

М27 54 98 62 20 22 26 99 40 2500 1830 1250 343 0,88 0,70

М30 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 1600 465 1,66 1,32

М33 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 1600 465 1,66 1,30

М36 70 126 75 26 28 32 128 54 4600 3300 2300 814 2,65 2,08

М39 80 144 85 30 32 38 147 63 4600 3300 2300 814 4,00 2,02

М42 80 144 85 30 32 38 147 63 6300 4500 3150 1304 4,15 3,10

М45 90 166 100 35 38 46 168 68 6300 4500 3150 1304 6,10 3,04

М48 90 166 100 35 38 46 168 68 8600 6100 4300 1981 6,38 5,02

М52 100 184 110 38 42 50 187 78 8600 6100 4300 1981 8,80 4,95

М56 100 184 110 38 42 50 187 78 11500 8200 5750 3000 8,80 6,69

М64 110 206 120 42 48 58 208 90 16000 11000 8000 4736 12,40 9,30

М72 140 260 150 50 60 72 260 100 20000 14000 10000 6913 23,30 18,50

М80 160 296 170 55 68 80 298 112 28000 20000 14000 9625 34,50 27,30

М100 180 330 190 60 75 88 330 130 40000 29000 20000 19613 47,80 36,40

Пример заказа: Рым-болт М30 DIN 580

5:1
Коэффициент запаса прочности
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РЫМ-БОЛТЫ

РЫМ-БОЛТЫ И РЫМ-ГАЙКИ 8-Й КЛАСС СТАЛИ

•	 обработка поверхности – окраска
•	 ЕС маркировка
•	 не подвергать термообработке

Резьба Размеры, мм Грузоподъемность, кг Усилие

Вес, кг Код изделия
M D K Ø L

по оси угол 45° угол 90° затяжки, Nm

М6 28 13 16 42 400 140 100 3,5 0,05 NS8R06

М8 39 15 20 51 800 280 200 8 0,06 NS8R08

М10 45 18 25 63 1000 350 250 16 0,11 NS8R10

М12 54 22 30 75 1600 560 400 28 0,18 NS8R12

М14 63 28 35 88 4000 1400 1000 70 0.28 NS8R14

М16 63 28 35 88 4000 1400 1000 70 0,28 NS8R16

М20 72 30 40 101 6000 2100 1500 135 0,45 NS8R20

М24 90 38 50 128 8000 2800 2000 230 0,87 NS8R24

М30 108 45 60 154 12000 4200 3000 465 1,66 NS8R30

М36 126 55 70 183 16000 5600 4000 814 2,65 NS8R36

М42 144 65 80 212 24000 8400 6000 1304 4,03 NS8R42

М48 166 70 90 238 32000 11200 8000 1981 6,38 NS8R48

М56 184 78 100 265 3600 12600 9000 3000 6,7 NS8R56

М64 206 90 110 298 4500 15700 10000 4736 9,3 NS8R64

Пример заказа: Рым-болт М30 г/п 12,0 т. 8-й класс 

Резьба Размеры, мм Грузоподъемность, кг Усилие

Вес, кг Код изделия
M D Ø L

по оси угол 45° угол 90° затяжки, Nm

М6 36 20 36 400 140 100 3,5 0,049 NS8M06

М8 36 20 36 800 280 200 8 0,05 NS8M08

М10 45 25 45 1000 350 250 16 0,09 NS8M10

М12 54 30 53 1600 560 400 28 0,16 NS8M12

М14 63 35 62 4000 1400 1000 70 0,24 NS8M14

М16 63 35 62 4000 1400 1000 70 0,24 NS8M16

М20 72 40 71 6000 2100 1500 135 0,36 NS8M20

М24 90 50 90 8000 2800 2000 230 0,72 NS8M24

М30 108 60 109 12000 4200 3000 465 1,32 NS8M30

М36 126 70 128 16000 5600 4000 814 2,08 NS8M36

М42 144 80 147 24000 8400 6000 1304 3,11 NS8M42

М48 166 90 168 32000 11200 8000 1981 5,02 NS8M48

Пример заказа: Рым-гайка М30 г/п 12,0 т. 8-й класс

4:1
Коэффициент запаса прочности

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT
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РЫМ-БОЛТЫ

КИСЛОТОСТОЙКИЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ РЫМ-БОЛТЫ и РЫМ-ГАЙКИ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ПО ОСИ БОЛТА/ГАЙКИ

•	 отполированная поверхность
•	 маркировка ЕС
•	 изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
•	 не подвергать термообработке

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Резьба Размеры, мм Грузоподъемность, кг Усилие Вес, кг Код изделия

D A B C E F G H L

по оси угол 45° угол 90°
затяжки, 

Nm рым-болт рым-гайка рым-болт рым-гайка

М6 20 36 20 6 8 10 36 13 80 50 40 3,5 0,05 0,05 NSRH06L NSMH06L

М8 20 36 20 6 8 10 36 13 140 100 70 8 0,06 0,05 NSRH08L NSMH08L

М10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 115 16 0,11 0,10 NSRH10L NSMH10L

М12 30 54 30 10 12 14 53 21 340 240 170 28 0,18 0,16 NSRH12L NSMH12L

М14 35 63 35 12 14 16 62 27 340 240 170 28 0,28 0,24 NSRH14L NSMH14L

М16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 350 70 0,28 0,24 NSRH16L NSMH16L

М18 40 72 40 14 16 19 71 30 700 500 350 70 0,45 0,36 NSRH18L NSMH18L

М20 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 600 135 0,45 0,36 NSRH20L NSMH20L

М22 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 600 135 0,67 0,58 NSRH22L NSMH22L

М24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1290 900 230 0,87 0,72 NSRH24L NSMH24L

М27 54 98 62 20 22 26 99 40 2500 1830 1250 343 0,88 0,70 NSRH27L NSMH27L

М30 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 1600 465 1,66 1,32 NSRH30L NSMH30L

М33 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 1600 465 1,66 1,30 NSRH33L NSMH33L

М36 70 126 75 26 28 32 128 54 4600 3300 2300 814 2,65 2,08 NSRH36L NSMH36L

М39 80 144 85 30 32 38 147 63 4600 3300 2300 814 4,00 2,02 NSRH39L NSMH39L

М42 80 144 85 30 32 38 147 63 6300 4500 3150 1304 4,15 3,10 NSRH42L NSMH42L

М45 90 166 100 35 38 46 168 68 6300 4500 3150 1304 6,10 3,04 NSRH45L NSMH45L

М48 90 166 100 35 38 46 168 68 8600 6100 4300 1981 6,38 5,02 NSRH48L NSMH48L

М52 100 184 110 38 42 50 187 78 8600 6100 4300 1981 8,80 4,95 NSRH52L NSMH52L

М56 100 184 110 38 42 50 187 78 11500 8200 5750 3000 8,80 6,69 NSRH56L NSMH56L

М64 110 206 120 42 48 58 208 90 16000 11000 8000 4736 12,40 9,30 NSRH64L NSMH64L

М72 140 260 150 50 60 72 260 100 20000 14000 10000 6913 23,30 18,50 NSRH72L NSMH72L

М80 160 296 170 55 68 80 298 112 28000 20000 14000 9625 34,50 27,30 NSRH80L NSMH80L

М100 180 330 190 60 75 88 330 130 40000 29000 20000 19613 47,80 36,40 NSRH100L NSMH100L

НЕ ПРИЛАГАТЬ НАГРУЗКУ 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ КОЛЬЦА!

Пример заказа: Рым-болт М20 нерж. NSRH20L
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РЫМ-БОЛТЫ

Код изделия
Рабочая 
нагрузка

Резьба Размеры Крутящий 
момент Вес

М Е Шаг A B C D F G H S SW

тонн мм мм DIN13 мм Nm кг

8

НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

Внимание!
Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.

E

M

H C

F

A

D

G

B

S
SW

360° Вращение

90° Поворот

Lifting Point 
(Рым-болт с поворотной петлёй)
Метрическая резьба (8-211)

* Коэффициент запаса прочности 4:1
* Другие покрытия по запросу

• Вращение на 360° и поворот на 90°.

• Легированная и закаленная сталь.

• Изготовлено и испытано в соответствии
с EN1677-1.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии.

• Отдельные детали имеют сертификаты
об испытании.

• Болт с метрической резьбой (ASME /
ANSI B18.3.1M), класса 12.9 согласно
DIN EN ISO 4762.

• Индивидуально протестировано
нагрузкой превышающей рабочую в 2,5
раза.

• Испытано на усталость нагрузкой
превышающей рабочую в 1,5 раза.

• Все рым-болты YOKE соответствует или
превосходят ASME B30.26.

• Быстрый и простой монтаж, требуется
только резьбовое отверстие

.

» Патент Тайваня : I468602
» Патент Китая : ZL201210131962.1

Код изделия.
Рабочая

Нагрузка Резьба Размеры
Крутящий
момент Вес.

M E Шаг A B C D F G H S SW

тонн mm mm DIN13 mm Nm kg

8-211-003 0.3 M   8 11 1.25 30 35 35 10 85 55 29 6 13 30 0.2

8-211-006 0.63 M 10 16 1.5 30 35 36 10 85 55 29 6 17 60 0.3

8-211-010 1 M 12 18 1.75 33 37 44 14 98 57 36 8 19 100 0.5

8-211-012 1.2 M 14 21 2 33 37 45 14 98 57 36 10 22 120 0.5

8-211-015 1.5 M 16 24 2 33 37 46 14 98 57 36 10 24 150 0.5

8-211-020 2 M 18 26 2 50 54 57 17 140 82 44 12 30 200 1.3

8-211-025 2.5 M 20 30 2.5 50 54 57 17 140 82 44 12 30 250 1.3

8-211-040 4 M 24 36 3 50 54 59 17 140 82 44 14 36 400 1.4

8-211-042 4 M 27 38 3 60 65 79 23 170 99 62 17 41 400 2.8

8-211-050 5 M 30 48 3.5 60 65 81 23 170 99 62 17 46 500 3.1

8-211-070 7 M 36 54 4 60 65 88 23 178 99 65 22 55 700 3.3

8-211-080 8 M 36 62 4 77 85 101 27 225 124 78 22 55 800 5.8

8-211-100 10 M 42 72 4.5 77 85 104 27 225 124 78 24 65 1000 6.3

8-211-150 15 M 42 63 4.5 95 104 112 36 256 158 86 24 65 1500 10.8

8-211-200 20 M 48 72 5 95 104 120 36 259 158 90 27 75 2000 11.6

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru

РЫМ-БОЛТ С ПОВОРОТНОЙ ПЕТЛЕЙ 

•	 вращение на 360° и поворот на 90°
•	 легированная и закаленная сталь
•	 изготовлено и испытано в соответствии с EN1677-1
•	 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии
•	 отдельные детали имеют сертификаты об испытании
•	 болт с метрической резьбой (ASME/ANSI B18.3.1M), класса 12.9 согласно DIN EN ISO 4762
•	 индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
•	 испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза
•	 соответствует или превосходит ASME B30.26
•	 быстрый и простой монтаж, требуется только резьбовое отверстие

* Другие покрытия по запросу

360˚ 

90˚ 

G

B

E

M

H C

F

D

A

S
SW

ПАТЕНТ

Тайвань

I468602

Китай

ZL201210131962.1

4:1
Коэффициент запаса прочности
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РЫМ-БОЛТЫ

Схема подъема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° асимметр. 0-45° 45-60° асимметр.

Код изделия Резьба Грузоподъемность (тонн)

9

Схема подьема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45°- 60° асиметр. 0 - 45° 45°- 60° асиметр.

Код изделия. Резьба Грузоподъемность (тонн)

8-211-003 M 8 0.3 0.6 0.3 0.6 0.42 0.3 0.3 0.63 0.45 0.3

8-211-006 M 10 0.63 1.26 0.63 1.26 0.88 0.63 0.63 1.32 0.95 0.63

8-211-010 M 12 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1

8-211-012 M 14 1.2 2.4 1.2 2.4 1.7 1.2 1.2 2.5 1.8 1.2

8-211-015 M 16 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5

8-211-020 M 18 2 4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2

8-211-025 M 20 2.5 5 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.2 3.7 2.5

8-211-040 M 24 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4

8-211-042 M 27 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4

8-211-050 M 30 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5

8-211-070 M 36 7 14 7 14 9.8 7 7 14.7 10.5 7

8-211-080 M 36 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8

8-211-100 M 42 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10

8-211-150 M 42 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15

8-211-200 M 48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"
www.rucranes.ru

www.rucranes.ru
www.rucranes.ru
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РЫМ-БОЛТЫ

Код изделия

Рабочая нагрузка Резьба Размеры Крутящий 
момент Вес

тонн М Е Шаг A B C D F S SW

             X                     (Z) мм мм DIN13 мм Nm кг

20

НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

Внимание!
Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.

* Коэффициент запаса прочности 4:1
* Испытано нагрузкой, превышающей рабочую нагрузку в 2,5 раза
* Другие покрытия по запросу 

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Резьба Размеры

Крутящий
момент     Вес.

тонн M E Шаг A B C D F S SW

X (Z) mm mm DIN13 mm Nm kg

8-291K-003 0.3 (1) M   8 12 1.25 36 25 8 9 25 6 44 10 0.1

8-291K-004 0.4 (1) M 10 15 1.5 36 25 8 9 25 6 44 10 0.1

8-291K-007 0.75 (2) M 12 18 1.75 45 30 10 11 33 8 52 10 0.2

8-291K-015 1.5 (4) M 16 24 2 52 35 14 13 35 10 61 30 0.3

8-291K-023 2.3 (6) M 20 30 2.5 60 40 16 15 44 12 70 70 0.6

8-291K-032 3.2 (8) M 24 36 3 72 48 19 18 52 14 84 150 1.0

8-291K-045 4.5 (12) M 30 45 3.5 90 60 24 22 60 17 105 350 1.8

8-291K-070 7.0 (16) M 36 54 4 109 72 29 27 76 22 126 410 3.2

8-291K-090 9.0 (24) M 42 63 4.5 123 82 34 32 88 24 147 550 5.0

8-291K-120 12.0 (32) M 48 72 5 144 94 38 37 104 27 168 550 7.6

8-291K-140 12.0 (32) M 56 84 5.5 147 102 40 43 124 27 178 800 9.2

8-291K-150 12.0 (32) M 64 95 6 147 102 40 43 124 27 178 800 10.0

360° Вращение

CC

DD

AA

FF

EE

MM

BB

WW

SS

X

X

X

X

X

X

Направление подъема

-Номинальная
грузоподъемность-

-Прямой подъем

()-Значение

z

Key Eye Point 
(Рым-болт поворотный с ключом)
Метрическая резьба (8-291K)

• Вращение на 360° регулируемое в
направлении нагрузки.

• Легированная и закаленная сталь.
Встроенный болт с высокой рабочей
нагрузкой.

• Изготовлено и испытано в соответствии с
EN1677-1.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии ( magnaflux crack detected )

• Отдельные детали имеют сертификаты об
испытании.

• Болт с метрической резьбой (ASME / ANSI
B18.3.1M) класса 10,9 согласно DIN EN ISO
4762.

• Индивидуально протестировано нагрузкой
превышающей рабочую в 2,5 раза.

• Испытано на усталость нагрузкой
превышающей рабочую нагрузку в 1,5 раза.

• Все рым-болты YOKE соответствует или
превосходят ASME B30.26.

• Быстрый и простой монтаж, требуется
только резьбовое отверстие.

» Патент Китая : ZL 2014 2 0228663.4
» Патент Франции : 1456019
» Патент Австралии : 10212708

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru

РЫМ-БОЛТ ПОВОРОТНЫЙ С КЛЮЧОМ

•	 вращение на 360° регулируемое в направлении нагрузки
•	 легированная и закаленная сталь. Встроенный болт с высокой рабочей 

нагрузкой
•	 изготовлено и испытано в соответствии с EN1677-1
•	 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой 

дефектоскопии (magnaflux crack detected)
•	 отдельные детали имеют сертификаты об испытании
•	 болт с метрической резьбой (ASME / ANSI B18.3.1M) класса 10,9 согласно DIN 

EN ISO 4762
•	 индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
•	 испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую нагрузку в 1,5 раза
•	 все рым-болты YOKE соответствует или превосходят ASME B30.26
•	 быстрый и простой монтаж, требуется только резьбовое отверстие

* Другие покрытия по запросуПАТЕНТ

Китай

ZL 2014 2 0228663.4

360˚ 

CC

DD

AA

FF

EE

MM

BB

WW

SS

Франция

1456019

Австралия

10212708

4:1
Коэффициент запаса прочности
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РЫМ-БОЛТЫ

Схема подъема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° асимметр. 0-45° 45-60° асимметр.

Код изделия Резьба Грузоподъемность (тонн)

21

Схема подъема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45°- 60° асиметр. 0 - 45° 45°- 60° асиметр.

Код изделия. Резьба Грузоподъемность (тонн)

8-291-003 M  8 1 2 0.3 0.6 0.42 0.3 0.3 0.63 0.45 0.3

8-291-004 M10 1 2 0.4 0.8 0.56 0.4 0.4 0.8 0.6 0.4

8-291-007 M12 2 4 0.75 1.5 1 0.75 0.75 1.5 1.1 0.75

8-291-015 M16 4 8 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5

8-291-023 M20 6 12 2.3 4.6 3.2 2.3 2.3 4.8 3.4 2.3

8-291-032 M24 8 16 3.2 6.4 4.5 3.2 3.2 6.7 4.8 3.2

8-291-045 M30 12 24 4.5 9 6.3 4.5 4.5 9.4 6.7 4.5

8-291-070 M36 16 32 7 14 9.8 7 7 14.7 10.5 7

8-291-090 M42 24 48 9 18 12.6 9 9 18.9 13.5 9

8-291-120 M48 32 64 12 24 16.8 12 12 25 18 12

8-291-140 M56 32 64 12 24 16.8 12 12 25 18 12

8-291-150 M64 32 64 12 24 16.8 12 12 25 18 12

Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.

Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"
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РЫМ-БОЛТЫ

Код изделия

Рабочая нагрузка Резьба Размеры
Крутящий момент Вес

тонн М Е Шаг G C K F D B A

     y               (z) мм мм DIN13 мм Nm кг

24

НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

Внимание!
Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.

• Петля поворачивается на 180°, вращается
на 360° благодаря уникальной конструкции
шарикоподшипников. 4-х кратный запас
прочности во всех направлениях.

• Кованная, легированная и закаленная сталь

• Изготовлено и испытано в соответствии с
EN1677-1.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии ( magnaflux crack detected) .

• Отдельные детали имеют сертификаты об
испытании.

• Индивидуально протестировано нагрузкой
превышающей рабочую в 2,5 раза.

• Испытано на усталость нагрузкой
превышающей рабочую в 1,5 раза.

• Все рым-болты YOKE соответствуют или
превосходят ASME B30.26.

• Простота монтажа, демонтажа из-за
кованного шестиугольного корпуса.

• Максимальная грузоподъемность по оси
болта

• Возможность вращение под нагрузкой. Не
поворачивайте в направлении 90°при
полной нагрузке.

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Резьба Размеры (mm)

Крутящий
момент Вес.

y ( z ) M E Шаг G C K F D B A

тонн mm mm DIN13 mm Nm kg

8-271-003 0.4 0.6 M   8 12 1.25 35 40 30 72 8 32 29 10 - 40 0.2

8-271-004 0.6 0.9 M 10 15 1.5 35 40 30 72 8 32 29 10 - 40 0.2

8-271-006 0.7 1.2 M 12 18 1.75 40 45 36 95 10 50 35 15 - 40 0.3

8-271-013 1.5 2.6 M 16 24 2 46 54 41 104 13 50 38 45 - 130 0.5

8-271-020 2.5 4 M 20 30 2.5 62 68 55 122 13 54 38 100 - 170 1.0

8-271-035 4 7 M 24 36 3 78 88 70 154 19 66 40 190 - 280 2.2

8-271-060 6 10 M 30 46 3.5 90 120 80 206 22 86 50 270 - 600 4.5

8-271-080 10 15 M 36 55 4 90 120 80 206 22 86 50 270 - 600 4.6

8-271-120 13 17 M 42 64 4.5 98 122 84 235 25 110 65 350 - 800 5.5

8-271-130 14 18 M 48 73 5 98 122 84 235 25 110 65 350 - 800 6.1

8-271-140 20 25 M 52 79 5 120 150 94 270 32 120 70 350 - 900 10.5

8-271-160 20 28 M 56 85 5.5 120 150 94 270 32 120 70 350 - 900 10.7

8-271-161 20 28 M 64 95 6 120 150 94 270 32 120 70 500 - 1000 11.6

* Коэффициент запаса прочности 4:1
* Испытано нагрузкой, превышающей рабочую нагрузку в 2,5 раза
* Другие покрытия по запросу 
* См. Таблицу 8-251 для позиции ≧ M72

E

M K

CC

BB

AADD

FF

G

Шарикоподшипник внутри

180° Поворот

360° Вращение

x y

z
Направление подъема

Вертикальная 
нагрузка

-Прямой подъем-

[ ]-Значение

-Увеличенная
грузоподъемно
сть-

( )-Значение

Худший случай 
-Номинальная
грузоподъемность
-Кольцо не
настроено на
направление тяги

» Патент Китая : ZL 2014 2 0228663.4
» Патент Франции : 1456019
» Патент Австралии : 10212708

Swivel Point. 
(Рым-болт с шарикодшипником)
Метрическая резьба (8-271)

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"Официальный дилер в РФ 

ООО "РуКрейнз"

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru

РЫМ-БОЛТ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 
•	 петля поворачивается на 180°, вращается на 360° благодаря уникальной 

конструкции шарикоподшипников. Четырехкратный запас прочности во 
всех направлениях

•	 кованая, легированная и закаленная сталь
•	 изготовлено и испытано в соответствии с EN1677-1
•	 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой 

дефектоскопии (magnaflux crack detected)
•	 отдельные детали имеют сертификаты об испытании
•	 индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 

раза
•	 испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза
•	 все рым-болты YOKE соответствуют или превосходят ASME B30.26
•	 простота монтажа, демонтажа из-за кованного шестиугольного корпуса
•	 максимальная грузоподъемность по оси болта
•	 возможность вращение под нагрузкой. Не поворачивайте в направлении 

90°при полной нагрузке

*Другие покрытия по запросу
*См. Таблицу 8-251 для позиции ≥ M72 на стр. 40

ПАТЕНТ

Китай

 ZL 2014 2 0228663.4

Франция

1456019

Австралия

10212708

4:1
Коэффициент запаса прочности
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РЫМ-БОЛТЫ

Схема подъема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° асимметр. 0-45° 45-60° асимметр.

Код изделия Резьба Грузоподъемность (тонн)

25

*  См. Таблицу 8-251 для позиции ≧ M72

Схема подъема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45°- 60° асиметр. 0 - 45° 45°- 60° асиметр.

Код изделия. Резьба Грузоподъемность (тонн)

8-271-003 M  8 0.6 1.2 0.4 0.8 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4 0.3

8-271-004 M10 0.9 1.8 0.6 1.2 0.6 0.4 0.4 0.9 0.6 0.4

8-271-006 M12 1.2 2.4 0.7 1.5 0.8 0.6 0.6 1.2 0.9 0.6

8-271-013 M16 2.6 5.2 1.5 3 1.8 1.3 1.3 2.7 1.9 1.3

8-271-020 M20 4 8 2.5 5 2.8 2 2 4.2 3 2

8-271-035 M24 7 14 4 8 4.9 3.5 3.5 7.3 5.2 3.5

8-271-060 M30 10 20 6 12 7 5 5 10.5 7.5 5

8-271-080 M36 15 30 10 20 14 10 10 21 15 10

8-271-120 M42 17 34 13 26 18.2 13 13 27.3 19.5 13

8-271-130 M48 18 36 14 28 19.6 14 14 29.4 21 14

8-271-140 M52 25 50 20 40 28 20 20 42 30 20

8-271-160 M56 28 56 20 40 28 20 20 42 30 20

8-271-161 M64 28 56 20 40 28 20 20 42 30 20

Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.
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РЫМ-БОЛТЫ

Код изделия

Рабочая нагрузка Резьба Размеры Крутящий 
момент Вес

тонн М Е Шаг G C K F D B A

     y                 (z) мм мм DIN13 мм Nm кг
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НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

Внимание!
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Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Резьба Размеры

Крутящий
момент Вес.

y (z) M E TPI G C K F D B A

тонн mm mm DIN13 mm Nm kg

8-251-007-01 0.5 1 M10 18 1.5 36.5 48 34 101 13 53 35 10 - 40 0.4 

8-251-007-02 0.7 1.4 M12 18 1.75 36.5 48 34 101 13 53 35 15 - 40 0.4 

8-251-007-03 0.7 1.4 M12 25 1.75 36.5 48 34 101 13 53 35 15 - 40 0.4 

8-251-007-04 1 2 M14 20 2 36.5 48 34 101 13 53 35 30 - 40 0.4 

8-251-014-01 1.4 2.8 M16 20 2 36.5 48 34 101 13 53 35 45 - 130 0.44

8-251-014-02 1.4 2.8 M16 24 2 36.5 48 34 101 13 53 35 45 - 130 0.5 

8-251-014-03 1.4 2.8 M16 30 2 36.5 48 34 101 13 53 35 45 - 130 0.5 

8-251-014-04 1.7 3.4 M20 30 2.5 36.5 48 34 101 13 53 35 75 - 130 0.5 

8-251-014-05 1.7 3.4 M24 30 3 36.5 48 34 101 13 53 35 90 - 130 0.5 

8-251-025-01 2.5 5 M20 30 2.5 52 68 46 127 16 59 35 100 - 170 1.0 

8-251-025-02 2.5 5 M20 40 2.5 52 68 46 127 16 59 35 100 - 170 1.0 

8-251-025-03 2.5 5 M20 50 2.5 52 68 46 127 16 59 35 100 - 170 1.1 

8-251-025-04 2.5 5 M20 70 2.5 52 68 46 127 16 59 35 100 - 170 1.1 

8-251-040-01 4 8 M24 30 3 57 75 50 148 19 73 40 190 - 280 1.5 

8-251-040-02 4 8 M24 36 3 57 75 50 148 19 73 40 190 - 280 1.5 

8-251-040-03 4 8 M24 45 3 57 75 50 148 19 73 40 190 - 280 1.5 

8-251-040-04 4 8 M24 50 3 57 75 50 148 19 73 40 190 - 280 1.5 

8-251-040-05 4 8 M30 35 3.5 57 75 50 148 19 73 40 190 - 280 1.5 

8-251-067-01 6.7 12 M30 35 3.5 70 95 65 163 19 68 40 230 - 400 2.4 

8-251-067-02 6.7 12 M30 45 3.5 70 95 65 163 19 68 40 230 - 400 2.4 

8-251-067-03 6.7 12 M30 50 3.5 70 95 65 163 19 68 40 230 - 400 2.5 

8-251-067-04 6.7 12 M30 60 3.5 70 95 65 163 19 68 40 230 - 400 2.5 

8-251-080-01 8 12 M30 35 3.5 81 106 75 201 22 95 50 270 - 600 3.6 

8-251-080-02 8 12 M30 45 3.5 81 106 75 201 22 95 50 270 - 600 3.7 

8-251-100-01 10 15 M36 50 4 81 106 75 201 22 95 50 270 - 600 3.8 

8-251-100-02 10 15 M36 54 4 81 106 75 201 22 95 50 270 - 600 3.9 

8-251-125-01 12.5 15 M42 50 4.5 81 106 75 201 22 95 50 270 - 700 3.9 

8-251-125-02 12.5 15 M42 60 4.5 81 106 75 201 22 95 50 270 - 700 4.0 

8-251-125-03 12.5 15 M42 63 4.5 81 106 75 201 22 95 50 270 - 700 4.0 

8-251-125-04 12.5 15 M45 60 4.5 81 106 75 201 22 95 50 270 - 700 4.1 

8-251-125-05 12.5 15 M48 72 5 81 106 75 201 22 95 50 270 - 700 4.4 

8-251-170-01 13 20 M42 60 4.5 104 127 95 256 32 129 70 350 - 800 7.4 

8-251-170-02 17 25 M45 60 4.5 104 127 95 256 32 129 70 350 - 800 7.5 

8-251-170-03 17 25 M48 60 5 104 127 95 256 32 129 70 350 - 800 7.6 

8-251-170-04 17 25 M48 72 5 104 127 95 256 32 129 70 350 - 800 7.7 

8-251-170-05 18 25 M56 78 5.5 104 127 95 256 32 129 70 350 - 900 8.1 

8-251-170-06 18 25 M56 85 5.5 104 127 95 256 32 129 70 350 - 900 8.1 

8-251-200-01 20 25 M64 96 6 104 127 95 256 32 129 70 350 - 900 8.9 

8-251-200-02 20 25 M64 110 6 104 127 95 256 32 129 70 350 - 900 9.3 

8-251-280-01 28 32.5 M64 96 6 129 174 115 305 36 131 80 500 - 1000 16.4 

8-251-280-02 28 32.5 M72 120 6 129 174 115 305 36 131 80 500 - 1200 17.7 

8-251-280-03 28 32.5 M80 150 6 129 174 115 305 36 131 80 500 - 1200 19.6 

8-251-350-01 35 40 M80 120 6 148 187 135 366 45 179 100 500 - 1400 25.3 

8-251-350-02 35 40 M90 150 6 148 187 135 366 45 179 100 500 - 1500 27.8 

8-251-400-01 40 50 M80 120 6 170 210 145 340 45 130 90 500 - 1500 31.9

8-251-400-02 40 50 M90 115 6 170 210 145 340 45 130 90 500 - 1500 33.6

8-251-400-03 40 50 M90 150 6 170 210 145 340 45 130 90 500 - 1500 34.2

8-251-400-04 40 50 M100 150 6 170 210 145 340 45 130 90 500 - 1700 35.2

Super Point 
(Супер рым-болт с шарикоподшипником) 
Метрическая резьба (8-251)

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru

СУПЕР РЫМ-БОЛТ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 4:1
Коэффициент запаса прочности
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РЫМ-БОЛТЫ

•	 петля поворачивается на 180°, вращается на 360° благодаря уникальной 
конструкции шарикоподшипников

•	 четырехкратный запас прочности во всех направлениях
•	 кованая, легированная и закаленная сталь
•	 изготовлены и испытаны в соответствии с EN1677-1
•	 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой 

дефектоскопии (magnaflux crack detected)
•	 отдельные детали имеют сертификаты об испытании
•	 испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза
•	 все рым-болты YOKE соответствует или превосходят ASMЕ В30.26
•	 простота монтажа, демонтажа из-за кованного шестиугольного корпуса

Схема подъема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° асимметр. 0-45° 45-60° асимметр.

Код изделия Резьба Грузоподъемность (тонн)

31

Схема подъема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4  3-4  3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45°- 60° асиметр. 0 - 45° 45°- 60° асиметр.

Код изделия. Резьба Грузоподъемность (тонн)

8-251-007 M10 1 2 0.5 1 0.7 0.5 0.5 1 0.75 0.75

8-251-007 M12 1.4 2.8 0.7 1.4 1 0.7 0.7 1.4 1 1

8-251-007 M14 2 4 1 2 1.4 1 1 2.12 1.5 1.5

8-251-014 M16 2.8 5.6 1.4 2.8 2 1.4 1.4 3 2.12 2.12

8-251-014 M20 3.4 6.8 1.7 3.4 2.4 1.7 1.7 3.55 2.5 2.5

8-251-014 M24 3.4 6.8 1.7 3.4 2.4 1.7 1.7 3.55 2.5 2.5

8-251-025 M20 5 10 2.5 5 3.55 2.5 2.5 5.3 3.75 3.75

8-251-040 M24 8 16 4 8 5.6 4 4 8.5 6 6

8-251-040 M30 8 16 4 8 5.6 4 4 8.5 6 6

8-251-067 M30 12 24 6.7 13.4 9.5 6.7 6.7 14 10 10

8-251-080 M30 12 24 8 16 11.2 8 8 16 12 12

8-251-100 M36 15 30 10 20 14 10 10 21.2 15 15

8-251-125 M42 15 30 12.5 25 17 12.5 12.5 25 18 18

8-251-125 M45 15 30 12.5 25 17 12.5 12.5 25 18 18

8-251-125 M48 15 30 12.5 25 17 12.5 12.5 25 18 18

8-251-170 M42 20 40 13 26 18 13 13 27 19 19

8-251-170 M45 25 50 17 34 23.5 17 17 35 25 25

8-251-170 M48 25 50 17 34 23.5 17 17 35 25 25

8-251-170 M56 25 50 18 36 25 18 18 37.5 26.5 26.5

8-251-200 M64 25 50 20 40 28 20 20 42.5 30 30

8-251-280 M64 32.5 65 28 56 39 28 28 58 42 42

8-251-280 M72 32.5 65 28 56 39 28 28 58 42 42

8-251-280 M80 32.5 65 28 56 39 28 28 58 42 42

8-251-350 M80 40 80 35 70 49 35 35 74 52.5 52.5

8-251-350 M90 40 80 35 70 49 35 35 74 52.5 52.5

8-251-400 M80 50 100 40 80 56 40 40 84 60 60

8-251-400 M90 50 100 40 80 56 40 40 84 60 60

8-251-400 M100 50 100 40 80 56 40 40 84 60 60

Официальный дилер в РФ
ООО "РуКрейнз"
www.rucranes.ru

Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

Внимание!

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE
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РЫМ-БОЛТЫ

Код изделия

Рабочая нагрузка Резьба Размеры Крутящий 
момент Вес

тонн М Е Шаг G C K F D B A

     y                   (z) мм мм DIN13 мм Nm кг
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DA Swivel Point 
(Рым-болт с шарикоподшипником DA)
Метрическая резьба (DA-271)

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Резьба Размеры (mm)

Крутящий
момент Вес.

y (z) M E Шаг G C K F D B A

тонн mm mm DIN13 mm Nm kg

DA-271-003 0.4 0.6 M  8 12 1.25 35 40 30 72 8 32 29 10 - 40 0.2

DA-271-004 0.6 0.9 M 10 15 1.5 35 40 30 72 8 32 29 10 - 40 0.2

DA-271-006 0.7 1.2 M 12 18 1.75 40 45 36 95 10 50 35 15 - 40 0.3

DA-271-013 1.5 2.6 M 16 24 2 46 54 41 104 13 50 38   45 - 130 0.5

DA-271-020 2.5 4 M 20 30 2.5 62 68 55 122 13 54 38 100 - 170 1.0

DA-271-035 4 7 M 24 36 3 78 88 70 154 19 66 40 190 - 280 2.2

DA-271-060 6 10 M 30 46 3.5 90 120 80 206 22 86 50 270 - 600 4.5

DA-271-080 10 15 M 36 55 4 90 120 80 206 22 86 50 270 - 600 4.6

DA-271-120 13 17 M 42 64 4.5 98 122 84 235 25 110 65 350 - 800 5.5

DA-271-130 14 18 M 48 73 5 98 122 84 235 25 110 65 350 - 800 6.1

DA-271-140 20 25 M 52 79 5 120 150 94 270 32 120 70 350 - 900 10.5

DA-271-160 20 28 M 56 85 5.5 120 150 94 270 32 120 70 350 - 900 10.7

DA-271-161 20 28 M 64 95 6 120 150 94 270 32 120 70   500 - 1000 11.6

DA-271-400 (48) [50] M 90 135 6 170 210 145 340 45 130 90 500 - 1500 33.9

• Петля поворачивается на 180°,
вращается на 360° благодаря
уникальной конструкции
шарикоподшипников.

• 4-х кратный запас прочности во всех
направлениях.

• Кованная, легированная и закаленная
сталь.

• Изготовлены и испытаны в
соответствии с EN1677-1 и DNVGL-
ST-0378.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии ( magnaflux crack
detected).

• Отдельные детали имеют сертификаты
об испытании.

• Индивидуально протестировано
нагрузкой превышающей рабочую в 2,5
раза.

• Испытано на усталость нагрузкой
превышающей рабочую в 1,5 раза.

• Все рым-болты YOKE соответствует
или превосходят ASME B30.26.

• Быстрый и простой монтаж,требуется
только резьбовое отверстие.

• Возможность вращение под нагрузкой.
Не поворачивайте при подъеме по оси
более на 90°при полной нагрузке.

• Расчетная температура -40°С.

E

M K

CC

BB

AADD

FF

G

180° Поворот

360° Вращение

y

z
Направление 
   подъема

-Прямой
подъем-
[ ]-Значение

-Подъем под углом-

( )-Значение

DNVGL-ST-0378 
(Для подъема офшорных грузов)

Form code: TA 1411a Revision: 2015-05 www.dnvgl.com Page 1 of 4 
© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS. 

Certificate No: 
TAS00000T4 

This is to certify: 
That the Chain, shackles, swivels, sockets 

with type designation(s) 
Lifting points DA-271 for offshore cranes 

Issued to 

Yoke Industrial Corp.
Taichung, Taiwan 

is found to comply with 
DNV GL standard DNVGL-ST-0378 – Standard for offshore and platform lifting appliances 

Application : 
Product(s) approved by this certificate is/are accepted for installation on all vessels classed 
by DNV GL. 

This Certificate is valid until 2022-05-29.  
 
Issued at Høvik  on 2017-05-30 
 

DNV GL local station: Kaohsiung 

Approval Engineer: Antonio Sendin Alvarez 

for DNV GL 

Aldo Matteucci 
Head of Section 

This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction may render this Certificate invalid.  
The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.  
   

Digitally Signed By: aldo.matteucci@dnvgl.com

Signing Date: 31.05.2017

Location: DNV GL Høvik, Norway

-40°C

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru

РЫМ-БОЛТ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ DA 

•	 петля поворачивается на 230°, вращается на 360° благодаря уникальной конструкции 
шарикоподшипников

•	 кованая, легированная и закаленная сталь
•	 изготовлены и испытаны в соответствии с EN1677-1 и DNVGL-ST-0378
•	 все рым-болты YOKE соответствует или превосходят ASME B30.26
•	 сертифицированы DNVGL-ST-0378
•	 испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
•	 протестированы по шарпи в соответствии с DNVGL-ST-0378
•	 индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
•	 четырехкратный запас прочности во всех направлениях
•	 быстрый и простой монтаж,требуется только резьбовое отверстие
•	 возможность вращение под нагрузкой. Не поворачивайте при подъеме по оси более на 

90°при полной нагрузке
•	 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии 

(magnaflux crack detected)

DNVGL-ST-0378
(ДЛЯ ПОДЪЕМА ОФШОРНЫХ ГРУЗОВ)

-40 °С

y

z

-
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DA Swivel Point 
(Рым-болт с шарикоподшипником DA)
Метрическая резьба (DA-271)

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Резьба Размеры (mm)

Крутящий
момент Вес.

y (z) M E Шаг G C K F D B A

тонн mm mm DIN13 mm Nm kg

DA-271-003 0.4 0.6 M  8 12 1.25 35 40 30 72 8 32 29 10 - 40 0.2

DA-271-004 0.6 0.9 M 10 15 1.5 35 40 30 72 8 32 29 10 - 40 0.2

DA-271-006 0.7 1.2 M 12 18 1.75 40 45 36 95 10 50 35 15 - 40 0.3

DA-271-013 1.5 2.6 M 16 24 2 46 54 41 104 13 50 38   45 - 130 0.5

DA-271-020 2.5 4 M 20 30 2.5 62 68 55 122 13 54 38 100 - 170 1.0

DA-271-035 4 7 M 24 36 3 78 88 70 154 19 66 40 190 - 280 2.2

DA-271-060 6 10 M 30 46 3.5 90 120 80 206 22 86 50 270 - 600 4.5

DA-271-080 10 15 M 36 55 4 90 120 80 206 22 86 50 270 - 600 4.6

DA-271-120 13 17 M 42 64 4.5 98 122 84 235 25 110 65 350 - 800 5.5

DA-271-130 14 18 M 48 73 5 98 122 84 235 25 110 65 350 - 800 6.1

DA-271-140 20 25 M 52 79 5 120 150 94 270 32 120 70 350 - 900 10.5

DA-271-160 20 28 M 56 85 5.5 120 150 94 270 32 120 70 350 - 900 10.7

DA-271-161 20 28 M 64 95 6 120 150 94 270 32 120 70   500 - 1000 11.6

DA-271-400 (48) [50] M 90 135 6 170 210 145 340 45 130 90 500 - 1500 33.9

• Петля поворачивается на 180°,
вращается на 360° благодаря
уникальной конструкции
шарикоподшипников.

• 4-х кратный запас прочности во всех
направлениях.

• Кованная, легированная и закаленная
сталь.

• Изготовлены и испытаны в
соответствии с EN1677-1 и DNVGL-
ST-0378.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии ( magnaflux crack
detected).

• Отдельные детали имеют сертификаты
об испытании.

• Индивидуально протестировано
нагрузкой превышающей рабочую в 2,5
раза.

• Испытано на усталость нагрузкой
превышающей рабочую в 1,5 раза.

• Все рым-болты YOKE соответствует
или превосходят ASME B30.26.

• Быстрый и простой монтаж,требуется
только резьбовое отверстие.

• Возможность вращение под нагрузкой.
Не поворачивайте при подъеме по оси
более на 90°при полной нагрузке.

• Расчетная температура -40°С.

E

M K

CC

BB

AADD

FF

G

180° Поворот

360° Вращение

y

z
Направление 
   подъема

-Прямой
подъем-
[ ]-Значение

-Подъем под углом-

( )-Значение

DNVGL-ST-0378 
(Для подъема офшорных грузов)

Form code: TA 1411a Revision: 2015-05 www.dnvgl.com Page 1 of 4 
© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS. 

Certificate No: 
TAS00000T4 

This is to certify: 
That the Chain, shackles, swivels, sockets 

with type designation(s) 
Lifting points DA-271 for offshore cranes 

Issued to 

Yoke Industrial Corp.
Taichung, Taiwan 

is found to comply with 
DNV GL standard DNVGL-ST-0378 – Standard for offshore and platform lifting appliances 

Application : 
Product(s) approved by this certificate is/are accepted for installation on all vessels classed 
by DNV GL. 

This Certificate is valid until 2022-05-29.  
 
Issued at Høvik  on 2017-05-30 
 

DNV GL local station: Kaohsiung 

Approval Engineer: Antonio Sendin Alvarez 

for DNV GL 

Aldo Matteucci 
Head of Section 

This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction may render this Certificate invalid.  
The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.  
   

Digitally Signed By: aldo.matteucci@dnvgl.com

Signing Date: 31.05.2017

Location: DNV GL Høvik, Norway

-40°C

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru

4:1
Коэффициент запаса прочности

230
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РЫМ-БОЛТЫ

Схема подъема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° асимметр. 0-45° 45-60° асимметр.

Код изделия Резьба Грузоподъемность (тонн)

35

Схема подъема

Количество точек 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4

Направление 0° 0° 90° 90° 0-45° 45°- 60° асиметр. 0 - 45° 45°- 60° асиметр.

Код изделия. Резьба Грузоподъемность (тонн)

DA-271-003 M  8 0.6 1.2 0.3 (0.4) 0.6 (0.8) 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4 0.3

DA-271-004 M10 0.9 1.8 0.45 (0.6) 0.9 (1.2) 0.6 0.4 0.4 0.9 0.6 0.4

DA-271-006 M12 1.2 2.4 0.6 (0.7) 1.2 (1.5) 0.8 0.6 0.6 1.2 0.9 0.6

DA-271-013 M16 2.6 5.2 1.3 (1.5) 2.6 (3) 1.8 1.3 1.3 2.7 1.9 1.3

DA-271-020 M20 4 8 2 (2.5) 4 (5) 2.8 2 2 4.2 3 2

DA-271-035 M24 7 14 3.5 (4) 7 (8) 4.9 3.5 3.5 7.3 5.2 3.5

DA-271-060 M30 10 20 5 (6) 10 (12) 7 5 5 10.5 7.5 5

DA-271-067 M30 12 24 6.7(6.7) 13.4(13.4) 9.4 6.7 6.7 14.1 10 6.7

DA-271-080 M36 15 30 8 (10) 16 (20) 11.2 (14) 8 (10) 8 (10) 16.8 (21) 12 (15) 8 (10)

DA-271-120 M42 17 34 13 (13) 26 (26) 18.2 (18.2) 13 (13) 13 (13) 27.3 (27.3) 19.5 (19.5) 13 (13)

DA-271-130 M48 18 36 14 (16) 28 (32) 19.6 (22.4) 14 (16) 14 (16) 29.4 (33.6) 21 (24) 14 (16)

DA-271-140 M52 25 50 20 (20) 40 (40) 28 (28) 20 (20) 20 (20) 42 (42) 30 (30) 20 (20)

DA-271-160 M56 28 56 20 (22) 40 (44) 28 (30.8) 20 (22) 20 (22) 42 (46.2) 30 (33) 20 (22)

DA-271-161 M64 28 56 20 (22) 40 (44) 28 (30.8) 20 (22) 20 (22) 42 (46.2) 30 (33) 20 (22)

DA-271-310 M72 50 100 40 (40) 80 (80) 56 (56) 40 (40) 40 (40) 84 (84) 60 (60) 40 (40)

DA-271-350 M80 50 100 40 (48) 80 (96) 56 (67.2) 40 (48) 40 (48) 84 (100) 60 (72) 40 (48)

DA-271-400 M90 50 100 40 (48) 80 (96) 56 (67.2) 40 (48) 40 (48) 84 (100) 60 (72) 40 (48)

-40°C

Offshore Lifting
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РЫМ-БОЛТЫ

РЫМ-БОЛТ ПОВОРОТНЫЙ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

•	 PSA–рым-болт для крепления страховой привязи
•	 поворот на 360°
•	 кованая, легированная и закаленная сталь
•	 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой 

дефектоскопии (magnaflux crack detected)
•	 испытано нагрузкой 22,2 KN/чел
•	 испытано на 150 кг динамического падения (стандарт ЕС – 100 кг)
•	 отвечает всем требованиям BG BAU (Страховая ассоциация строительной отрасли)
•	 соответствует всем требованиям DIN EN795, DIN EN50308, OSHA1926.502
•	 в соответствии с DIN EN 365, имеют маркировку с указанием количество человек, на 

которое рассчитана нагрузка
•	 соответствует Европейской директиве «Оборудование для защиты персонала» 

(89/686/EWG)
•	 желтое порошковое покрытие YOKE для высокой видимости

Код изделия

Рабочая нагрузка Резьба Размеры Крутящий
момент Вес

тонн М
A B C D E F S W

мм Nm кг

8-281-007 1 человек М12х1,75 45 30 10 11 19 33 8 52 10 0,2

8-281-015 2 человека М16х2 52 35 14 13 24 35 10 61 30 0,3

8-281-023 2 человека М20х2,5 60 40 16 15 30 44 12 70 70 0,6
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НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

Внимание!
Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.

• PSA - Рым-болт для крепления страховой
привязи.

• Поворот на 360°.Кованная, легированная
и закаленная сталь.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии ( magnaflux crack detected).

• Испытано нагрузкой 22,2 KN / чел.

• Испытано на 150 кг динамического
падения (стандарт ЕС - 100 кг).

• Отвечает всем требованиям BG BAU
(Страховая ассоциация строительной
отрасли).

• Соответствует всем требованиям DIN
EN795, DIN EN50308, OSHA1926.502.

• В соответствии с DIN EN 365,имеют
маркировку с указанием количество
человек,на которое рассчитана нагрузка .

• Соответствует Европейской директиве
«Оборудование для защиты
персонала» (89/686 / EWG).

• Желтое порошковое покрытие YOKE для
высокой видимости.

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Резьба Размеры (mm)

Крутящий
момент    Вес.

M A B C D E F S W Nm kg

8-281-007 1 Pers M12 x 1.75 45 30 10 11 19 33 8 52 10 0.2

8-281-015 2 Pers M16 x 2 52 35 14 13 24 35 10 61 30 0.3

8-281-023 2 Pers M20 x 2.5 60 40 16 15 30 44 12 70 70 0.6

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Резьба Размеры (дюйм)

Крутящий
момент   Вес.

M A B C D E F S W ft. lbs lbs

8-281-007 1 Pers M12 x 1.75 1.8 1.2 0.4 0.4 0.7 1.3 0.3 2.0 7.4 0.4 

8-281-015 2 Pers M16 x 2 2.0 1.4 0.6 0.5 0.9 1.4 0.4 2.4 22.1 0.7 

8-281-023 2 Pers M20 x 2.5 2.4 1.6 0.6 0.6 1.2 1.7 0.5 2.8 51.7 1.3 

360° Поворот

CC

DD

AA

FF

EE

MM

BB

WW

SS

PSA-YEP 
(Рым-болт поворотный, персональный)
Метрическая резьба (8-281)

PSA-YEP 

(Рым-болт поворотный, персональный)

Дюймовая резьба (8-281)

y PSA

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE
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РЫМ-БОЛТЫ

РЫМ-БОЛТ ПОВОРОТНЫЙ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 

•	 PSA-INOX–рым-болт для крепления страховой привязи
•	 поворот на 360°
•	 нержавеющая сталь
•	 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой 

дефектоскопии (magnaflux crack detected)
•	 испытано нагрузкой 22,2 KN/чел
•	 испытано на 150 кг динамического падения (стандарт ЕС – 100 кг)
•	 отвечает всем требованиям BG BAU (Страховая ассоциация строительной отрасли)
•	 соответствует всем требованиям DIN EN795, DIN EN50308, OSHA1926.502
•	 в соответствии с DIN EN 365, имеют маркировку с указанием количество человек, 

на которое рассчитана нагрузка
•	 соответствует Европейской директиве «Оборудование для защиты персонала» 

(89/686/EWG)
•	 желтое порошковое покрытие YOKE для высокой видимости
•	 подходит для использования на открытом воздухе

Код изделия

Рабочая нагрузка Резьба Размеры Крутящий
момент Вес

тонн М
A B C D E F S W

мм Nm кг

8-285-007 1 человек М12х1,75 45 30 10 11 19 33 8 52 10 0,2

8-285-015 2 человека М16х2 52 35 14 13 24 35 10 61 30 0,3

8-285-023 2 человека М20х2,5 60 40 16 15 30 44 12 70 70 0,6
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Внимание!
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• PSA - Рым-болт для крепления страховой
привязи.

• Поворот на 360°.Кованная, легированная
и закаленная сталь.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии ( magnaflux crack detected).

• Испытано нагрузкой 22,2 KN / чел.

• Испытано на 150 кг динамического
падения (стандарт ЕС - 100 кг).

• Отвечает всем требованиям BG BAU
(Страховая ассоциация строительной
отрасли).

• Соответствует всем требованиям DIN
EN795, DIN EN50308, OSHA1926.502.

• В соответствии с DIN EN 365,имеют
маркировку с указанием количество
человек,на которое рассчитана нагрузка .

• Соответствует Европейской директиве
«Оборудование для защиты
персонала» (89/686 / EWG).

• Желтое порошковое покрытие YOKE для
высокой видимости.

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Резьба Размеры (mm)

Крутящий
момент    Вес.

M A B C D E F S W Nm kg

8-281-007 1 Pers M12 x 1.75 45 30 10 11 19 33 8 52 10 0.2

8-281-015 2 Pers M16 x 2 52 35 14 13 24 35 10 61 30 0.3

8-281-023 2 Pers M20 x 2.5 60 40 16 15 30 44 12 70 70 0.6

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Резьба Размеры (дюйм)

Крутящий
момент   Вес.

M A B C D E F S W ft. lbs lbs

8-281-007 1 Pers M12 x 1.75 1.8 1.2 0.4 0.4 0.7 1.3 0.3 2.0 7.4 0.4 

8-281-015 2 Pers M16 x 2 2.0 1.4 0.6 0.5 0.9 1.4 0.4 2.4 22.1 0.7 

8-281-023 2 Pers M20 x 2.5 2.4 1.6 0.6 0.6 1.2 1.7 0.5 2.8 51.7 1.3 

360° Поворот

CC

DD

AA

FF

EE

MM

BB

WW

SS

PSA-YEP 
(Рым-болт поворотный, персональный)
Метрическая резьба (8-281)

PSA-YEP 

(Рым-болт поворотный, персональный)

Дюймовая резьба (8-281)

y PSA

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE
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РЫМ-БОЛТЫ

Код изделия

Рабочая нагрузка Размеры
Вес

тонн
A B D F H K L N R

мм кг

Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.
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• Поворот на 180° .

• Кованная, легированная и закаленная
сталь.

• Изготовлено и испытано в соответствии с
EN1677-1.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии (magnaflux crack
detecteed).

• Отдельные детали имеют сертификаты об
испытании.

• Поставляются без болтов; Рекомендуется
использовать болты класса 10.9 или 12.9

• Индивидуально протестировано нагрузкой
превышающей рабочую в 2,5 раза.

• Испытано на усталость нагрузкой
превышающей рабочую в 1,5 раза.

• Все рым-болты YOKE соответствуют или
превосходят ASME B30.26.

* Коэффициент запаса прочности 5:1
* Рекомендуются болты 10.9 и 12.9 класса 

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Размеры (mm) Вес.

тонн A B D F H K L N R kg

8-058-1T 1.0 50 72 14 27 55 98 139 14 24 0.7

8-058-3T 3.0 58 84 17 33 50 114 144 18 29 1.1

8-058-5T 5.0 64 116 22 43 74 160 203 23 33 2.5

Bolt-on Tie Down. Code “DAB”. 
(Рым-петля прикручиваемая) 
Со встроенной пружиной, фиксируется под любым углом, поставляется без болтов (8-058)

A

N

K

L

B

R

H F

D

Официальный дилер в РФ 
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Внимание!

РЫМ-ПЕТЛЯ ПРИКРУЧИВАЕМАЯ 

•	 поворот на 180°
•	 кованая, легированная и закаленная сталь
•	 изготовлено и испытано в соответствии с EN1677-1
•	 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-

порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detecteed)
•	 отдельные детали имеют сертификаты об испытании
•	 поставляются без болтов; рекомендуется использовать болты класса 

10.9 или 12.9
•	 индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 

2,5 раза
•	 испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза
•	 все рым-болты YOKE соответствует или превосходят ASME B30.26

СО ВСТРОЕННОЙ ПРУЖИНОЙ, ФИКСИРУЕТСЯ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ, ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ БОЛТОВ (8-058)

5:1
Коэффициент запаса прочности

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE
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РЫМ-БОЛТЫ

ПРИВАРИВАЕМАЯ ПЕТЛЯ 

•	 поворот на 180°
•	 кованая, легированная и закаленная сталь
•	 протестировано и изготовлено в соответствии с EN1677-1
•	 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой 

дефектоскопии (magnaflux crack detected)
•	 отдельные детали имеют сертификаты об испытании
•	 индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 

2,5 раза
•	 испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза
•	 все рым-болты YOKE соответствуют или превосходят ASME B30.26
•	 рабочая нагрузка указана на каждом элементе для быстрой и легкой 

идентификации
•	 углы предназначены для облегчения процесса сварки

БЕЗ ФИКСИРУЮЩЕЙ ПРУЖИНЫ

Код изделия

Рабочая нагрузка Размеры
Вес

тонн
A C D E F H K L W HW a

мм кг
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* Коэффициент запаса прочности5:1 
** Коэффициент запаса прочности 4:1

• Поворот на 180°.

• Кованная, легированная и закаленная
сталь.

• Протестировано и изготовлено в
соответствии с EN1677-1.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии (magnaflux crack detected).

• Отдельные детали имеют сертификаты
об испытании.

• Индивидуально протестировано нагрузкой
превышающей рабочую в 2,5 раза.

• Испытано на усталость нагрузкой
превышающей рабочую в 1,5 раза.

• Все  рым-болты YOKE соответствуют или
превосходят ASME B30.26.

• Рабочая нагрузка указана на каждом
элементе для быстрой и легкой
идентификации.

• Углы предназначены для облегчения
процесса сварки.

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Размеры (mm) Вес.

  тонн A C D E F H K L W HV a kg

8-0573-01 1.0 83 48 14 -- 26 49 37 105 48 5 3 0.5

8-0573-03 3.0 98 58 17 -- 31 54 48 112 54 6 3 0.9

8-0573-05 5.0 120 66 22 -- 37 55 56 154 56 7 3 1.3

8-0573-08 8.0 121 68 26 -- 47 75 68 169 55 10 4 2.4

8-0573-10 10.0 146 82 20 30 47 78 68 191 70 10 4 2.8

8-0573-20 20.0** 186.5 100 25 37 70 110 93 234 91 20 4 6.5

8-0573-30 30.0** 254.5 140 35 45 98 127 130 328 127 20 4 17.2

Weld-on Point 
(Привариваемая петля)
Без фиксирующей пружины

C

I

T

W

H

F

K
L

HV

a

A

①

②

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru

5:1
Коэффициент запаса прочности

4:1 **
ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE
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РЫМ-БОЛТЫ

Код изделия

Рабочая нагрузка Размеры
Вес

тонн
A F H L M P T W

мм кг

53

* Коэффициент запаса прочности 5:1

YOKE рекомендует снизить предел рабочей нагрузки для соответствия требованиям законодательства при сварке 
на экскаваторе. Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашими дистрибьюторами YOKE.

Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Размеры (mm) Вес.

тонн A F H L M P T W kg

8-081-01 1.0 7 25 27 70 4 18 18 95 0.6

8-081-02 2.0 8 30 30 85 5 25 20 115 1.0

8-081-03 3.0 9 35 30 107 6 28 23 133 1.4

8-081-04 4.0 10 42 38 114 7 28 30 142 2.2

8-081-05 5.0 12 44 47 135 7 30 31 167 3.0

8-081-08 8.0 12 50 52 137 8 32 39 176 3.7

8-081-10 10.0 13 56 56 170 8 44 42 222 6.2

8-081-15 15.0 14 61 67 184 10 54 45 242 7.9

Weld-on Hook 
(Привариваемый Крюк)

A

W

M
L

T

H

P

F

• Изготовлен из кованной, легированной и
закаленной стали.

• Протестировано и изготовлено в
соответствии с EN1677-1.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии (magnaflux crack detected).

• Отдельные детали имеют сертификаты об
испытании.

• Индивидуально протестировано нагрузкой
превышающей рабочую в 2,5 раза.

• Испытано на усталость нагрузкой
превышающей рабочую в 1,5 раза.

• Все  такелажные точки YOKE соответствуют
или превосходят ASME B30.26.

• Рабочая нагрузка указана на каждом изделии
для быстрой и легкой идентификации.

• Углы, предназначенные для облегчения
процесса сварки.

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

Внимание!

ПРИВАРИВАЕМЫЙ КРЮК
•	 изготовлен из кованой, легированной и закаленной стали
•	 протестировано и изготовлено в соответствии с EN1677-1
•	 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой 

дефектоскопии (magnaflux crack detected)
•	 отдельные детали имеют сертификаты об испытании
•	 индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
•	 испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза
•	 все такелажные точки YOKE соответствуют или превосходят ASME B30.26
•	 рабочая нагрузка указана на каждом изделии для быстрой и легкой 

идентификации
•	 углы, предназначенные для облегчения процесса сварки

YOKE рекомендует снизить предел рабочей нагрузки для соответствия требованиям законодательства при сварке на экскаваторе. 
Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашими дистрибьюторами YOKE.

5:1
Коэффициент запаса прочности

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE
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КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ / КРЕПЕЖНЫЕ ЦЕПИ

ООО «РуКрейнз» производит крепежные цепи в соответствии с требованиями РД-10-33-93 и ТУ 3170-001-09286647-2013.
Декларация о соответствии: TC № RU Д-RU.АЛ16.B.53332 от 29.08.2016 г.

Все крепления снабжены 
МАРКИРОВОЧНЫМИ БИРКАМИ, на 
которых указаны следующие данные:
•	 товарный знак предприятия-

изготовителя;
•	 тип изделия;
•	 заводской номер;
•	 длина;
•	 дата испытания (месяц, год).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
КРЕПЕЖНЫХ ЦЕПЕЙ:
•	 для надежного крепления особо 

тяжелых грузов на судах и 
платформах;

•	 стандартные концевики: крюки с 
защелкой;

•	 соответствует стандарту EN 12195-3;
•	 на заказ различные длины и 

варианты исполнения.

Каждая партия крепежных цепей сопровождается 
СЕРТИФИКАТОМ.
По запросу возможно изготовление паспорта изделия.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

КЦ10-13-3500       

КЦ10-13НУ-3500       

КЦ10-13НУф-3500       

Соединительное звеноНатяжное устройство
Крюк с защелкой

Укорачиваюший крюк с фиксатором

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
КЦ – тип изделия (крепежная цепь)  
10 – класс прочности (G10) 

13 – d цепи в мм 
Н – натяжное устройство

У – укорачивающий крюк
Уф – укорачивающий крюк с фиксатором           

3500 – длина в max положении в мм
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КРЕПЕЖНЫЕ ЦЕПИ / КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ

Соединительное звено
Крюк с предохранителем

Ретчет 
согласно нормы EN 
12195-3

Соединительное звено

Цепь грузоподъемная 
согласно нормы EN 1818-2;1996

Крюк с предохранителем

Крюк укорачивающий 
с предохранителем

Бирка

Стандартная длина 
L1=1000 мм

Стандартная длина L=3500 мм

ДВУКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ

Tип устройства Класс стали Диаметр цепи, мм Допустимая нагрузка, кг Прочность на разрыв, кг Амплитуда ретчета, мм Зев крюка, g1, мм

КЦ8-6НУф-3500 G8 6 2590 5180 145-150 19

КЦ8-8НУф-3500 G8 8 4000 8000 145-150 26

КЦ8-10НУф-3500 G8 10 6300 12600 145-150 31

КЦ8-13НУф-3500 G8 13 10600 21200 145-150 39

КЦ8-16НУф-3500 G8 16 16000 32000 300 45

КЦ10-6НУф-3500 G10 6 3000 6000 145 19

КЦ10-8НУф-3500 G10 8 5000 10000 145 26

КЦ10-10НУф-3500 G10 10 8000 16000 145 31

КЦ10-13НУф-3500 G10 13 13400 26800 290 39

КЦ10-16НУф-3500 G10 16 20000 40000 250 45

КЦ12-6НУф-3500 G12 6 3600 7200 - -

КЦ12-8НУф-3500 G12 8 6000 12000 145 26

КЦ12-10НУф-3500 G12 10 10000 20000 145 31

КЦ12-13НУф-3500 G12 13 16000 32000 290 39

КЦ12-16НУф-3500 G12 16 25000 50000 - -

Tип устройства Класс стали Диаметр цепи, мм Допустимая нагрузка, кг Прочность на разрыв, кг Амплитуда ретчета, мм Зев крюка, g1, мм

КЦ8-6-3500+(Ретчет) G8 6 2590 5180 145-150 19

КЦ8-8-3500+(Ретчет) G8 8 4000 8000 145-150 26

КЦ8-10-3500+(Ретчет) G8 10 6300 12600 145-150 31

КЦ8-13-3500+(Ретчет) G8 13 10600 21200 145-150 39

КЦ8-16-3500+(Ретчет) G8 16 16000 32000 300 45

КЦ10-6-3500+(Ретчет) G10 6 3000 6000 145 19

КЦ10-8-3500+(Ретчет) G10 8 5000 10000 145 26

КЦ10-10-3500+(Ретчет) G10 10 8000 16000 145 31

КЦ10-13-3500+(Ретчет) G10 13 13400 26800 290 39

КЦ10-16-3500+(Ретчет) G10 16 20000 40000 250 45

КЦ12-6-3500+(Ретчет) G12 6 3600 7200 - -

КЦ12-8-3500+(Ретчет) G12 8 6000 12000 145 26

КЦ12-10-3500+(Ретчет) G12 10 10000 20000 145 31

КЦ12-13-3500+(Ретчет) G12 13 16000 32000 290 39

КЦ12-16-3500+(Ретчет) G12 16 25000 50000 - -

Ретчет 
согласно нормы EN 

12195-3
Цепь грузоподъемная 
согласно нормы EN 1818-2;1996

Крюк с предохранителем
Крюк укорачивающий 

с предохранителем

Стандартная длина L=3500 мм
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КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ / КРЕПЕЖНЫЕ ЦЕПИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОГЛАСНО EN12195-1
Преимущества использования цепных устройств для крепления грузов 8 класса прочности:
•	 прочное и безопасное крепление груза;
•	 продолжительный срок эксплуатации;
•	 стойкость к повреждениям, порезам, трению, сжиманию.
Дополнительные преимущества при использовании устройств 10 класса прочности:
•	 большая допустимая нагрузка при натяжении, при меньшей массе в сравнении 8-м классом;
•	 больший срок эксплуатации, чем у устройств 8-го класса прочности.
Дополнительные преимущества при использовании устройств 12 класса прочности:
•	 большая допустимая нагрузка при натяжении, при меньшей массе в сравнении 10-м классом;
•	 больший срок эксплуатации, чем у устройств 10-го класса прочности.

Углы крепления:

КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Tип 

устройства
Допустимая 
нагрузка, кг

Допустимая масса груза, при использо-
вании четырех устройств, кг

a = 10 до 45° a = 45 до 60°

КЦ8-6 2590 3108 / 7511 2202 / 6475

КЦ8-8 4000 4800 / 11600 3400 / 10000

КЦ8-10 6300 7560 / 18270 5355 / 15750

КЦ8-13 10600 12720 / 30740 9010 / 26500

КЦ8-16 16000 19200 / 46400 13600 / 40000

КЦ10-6 3000 3600 / 8700 2550 / 7500

КЦ10-8 5000 6000 / 14500 4250 / 12500

КЦ10-10 8000 9600 / 23200 6800 / 20000

КЦ10-13 13400 16080 / 38860 11390 / 33500

КЦ10-16 20000 24000 / 58000 17000 / 50000

КЦ12-6 3600 4320 / 10440 3060 / 9000

КЦ12-8 6000 7200 / 17400 5100 / 15000

КЦ12-10 10000 12000 / 29000 8500 / 25000

КЦ12-13 16000 19200 / 46400 13600 / 40000

КЦ12-16 25000 30000 / 72500 21250 / 62500

Значения в таблице:
Не берется во внимание / берется во внимание сила трения между 
грузом и платформой с принятым коэффициентом трения μ = 0,3.
Соответствует трению сухой древесины по стальной поверхности.
Угол ßx должен быть в границах от 25 до 45°.
В случае, если углы крепления не находятся в границах от 25 до 45°, 
необходимо использование: 
•	 дополнительных устройств для крепления;
•	 более мощных устройств;
•	 стопорящих башмаков
•	 матов.

КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕСНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА НИЗКИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ Tип 

устройства
Допустимая 
нагрузка, кг

Допустимая масса груза, при использо-
вании четырех устройств, кг

колесное т/с гусеничное т/с

КЦ8-6 2590 5620 8236

КЦ8-8 4000 8680 12720

КЦ8-10 6300 13671 20034

КЦ8-13 10600 23002 33708

КЦ8-16 16000 34720 50880

КЦ10-6 3000 6510 9540

КЦ10-8 5000 10850 15900

КЦ10-10 8000 17360 25440

КЦ10-13 13400 29078 42612

КЦ10-16 20000 43400 63600

КЦ12-6 3600 7812 11448

КЦ12-8 6000 13020 19080

КЦ12-10 10000 21700 31800

КЦ12-13 16000 34720 50880

КЦ12-16 25000 54250 79500

В расчетах учитывались:
•	 коэффициент трения колесного транспортного средства = 0,2;
•	 коэффициент трения гусеничного транспортного средства = 0,33;
•	 α = 10 до 45°, ßx = 20 до 45°;
•	 транспортное средство, которое перевозится, должно быть с 

включенными первой или задней передачей и ручным тормозом;
•	 соответствующее использование тормозных башмаков может 

увеличить допустимую массу закрепляемого груза.

КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕСНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ

Tип 
устройства

Допустимая 
нагрузка, кг

Допустимая масса груза, при использо-
вании четырех устройств, кг

колесное т/с гусеничное т/с

КЦ8-6 2590 4222 5750

КЦ8-8 4000 6520 8880

КЦ8-10 6300 10269 13986

КЦ8-13 10600 17278 23532

КЦ8-16 16000 26080 35520

КЦ10-6 3000 4890 6660

КЦ10-8 5000 8150 11100

КЦ10-10 8000 13040 17760

КЦ10-13 13400 21842 29748

КЦ10-16 20000 32600 44400

КЦ12-6 3600 5868 7992

КЦ12-8 6000 9780 13320

КЦ12-10 10000 16300 22200

КЦ12-13 16000 26080 35520

КЦ12-16 25000 40750 55500

В расчетах учитывались:
•	 коэффициент трения колесного транспортного средства = 0,2;
•	 коэффициент трения гусеничного транспортного средства = 0,33;
•	 α = 10 до 45°, ßx = 20 до 45°;
•	 транспортное средство, которое перевозится, должно быть с 

включенными первой или задней передачей и ручным тормозом;
•	 соответствующее использование тормозных башмаков может 

увеличить допустимую массу закрепляемого груза.
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НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА / КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ

ВАНТОВОЕ НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО
Код изделия Класс стали Диаметр цепи, мм Прочность на разрыв, кг

НУ-8-6 8 6 5180

НУ-8-8 8 8 8000

НУ-8-10 8 10 12600

НУ-8-13 8 13 21200

НУ-8-16 8 16 32000

НУ-10-6 10 6 6000

НУ-10-8 10 8 10000

НУ-10-10 10 10 16000

НУ-10-13 10 13 26800

НУ-10-16 10 16 40000

RSWP 6 12 6 7200

RSWP 8 12 8 12000

RSWP 10 12 10 20000

RSWP 13 12 13 32000

RSWP 16 12 16 50000

РЫЧАГ НАТЯЖНОЙ

Диаметр
звена цепи,

мм

Прочность
на разрыв,

кг

Запас
натяжения,

мм

Вес,
кг

Код
изделия

8 8600 120 3,8 PK810

10 - 13 15 000 120 5,5 PK1013

•	 для короткозвенных цепей
•	 натяжение с помощью эксцентрикового рычага путем поворота рукоятки
•	 запас натяжения приблизительно 120 мм

РЫЧАГ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПЕЙ – 
НАЙТОВЫХ ТИПА «МЕДВЕДЬ»

Диаметр
звена цепи,

мм

Прочность
на разрыв,

кг

Вес,
кг

Код
изделия

9 10 000 3,5 KAR09

11 15 000 3,9 KAR11

13 20 000 6,0 KAR13

•	 для длиннозвенных крепежных цепей
•	 для крепления корабельных грузов (не использовать в автотранспорте)

ТАЛРЕП ТИПА «ГАМБУРГСКИЙ»

Диаметр
каната,

мм

Прочность
на разрыв,

кг

Диаметр
резьбы

Вес,
кг

Код
изделия

12 - 14 13 000 М24 1,9 HAV13

16 - 18 20 000 М27 3,0 HAV20

•	 для натяжения стальных тросов при крепеже корабельных грузов (запас натяже-
ния около 240 мм)
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КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ / СТЯЖНЫЕ РЕМНИ 

ООО «РуКрейнз» производит стяжные ремни по ТУ 3170-001-09286647-2013 в соответствии с 
Декларацией о соответствии: TC RU Д-RU.АЛ16.В.53332 от 29.08.2016 г.

КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Основное предназначение – крепление различных грузов при перевозке на 
автомобилях.
В основном, ремни крепления грузов изготавливаются 3-х видов:
•	 с крюками на каждом конце;
•	 кольцевые;
•	 с пружинным замком.

РЕМЕНЬ С НАТЯЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
С КРЮКАМИ НА КАЖДОМ КОНЦЕ

Усилие, т Длина, м Ширина ленты, мм Код изделия Цвет ленты

 1  5  25  СР100052

 1,6  5  25  СР160052

 1,5/2,5  6  35  СР150062

 2/4  10  50  СР2000102

 3,5/6  10  50  СР3500102

 7/10  6  75  СР700062

•	 в таблице указана стандартная длинна ремней
•	 на заказ изготовим нужную вам длину

РЕМЕНЬ С НАТЯЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
КОЛЬЦЕВОЙ

Усилие, т Длина, м Ширина ленты, мм Код изделия Цвет ленты

1 5 25 СР100051

1,6 5 25 СР160051

1,5/2,5 6 35 СР150061

2/4 10 50 СР2000101

3,5/6 10 50 СР3500101

7/10 6 75 СР700061

•	 в таблице указана стандартная длинна ремней
•	 на заказ изготовим нужную вам длину

РЕМЕНЬ КРЕПЕЖНЫЙ 
С ПРУЖИННЫМ ЗАМКОМ

Упаковка Цвет Длина, м Упаковка 
шт/коробка Код изделия

-

0,5 100 SVPL25005M

1,0 100 SVPL2501P

1,5 100 SVPL25015M

2,0 100 SVPL2502O

3,0 100 SVPL2503S

4,0 - SVPL2504M

5,0 50 SVPL2505M

в пакете 
2 шт

1,0 100 SVPL2501IPV

2,0 100 SVPL2502IPV

3,0 50 SVPL2503IPV

5,0 50 SVPL2505IPV

•	 применяется как в промышленности, так и в домашнем хозяйстве
•	 ширина ленты – 25 мм
•	 материал ленты – 100% полиэстер
•	 возможны поставки ремней других длин с различными концевиками, в т.ч. 

с шириной ленты 35 и 50 мм

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ  
LC 500 КГ

Тип Упа-
ковка

LC 
кг

Прочность 
на разрыв 

по пря-
мой, кг

Дли-
на, м

Ши-
рина 

ленты, 
мм

Упаков-
ка 

шт/ко-
робке

Код 
изделия

2-х частей - 500 1000
0,4 + 
4,6

25 45 SV100052I

2-х частей
с кар-
тонкой

500 1000
0,4 + 
4,6

25 40 SV100052

2-х частей, 
нержавейка

- 500 1000
0,4 + 
4,6

25 1 SV100052R

1-ной части - 500 1000 5 25 1 SV100051

•	 для крепления груза в прицепе автомобиля (не для профессионального исполь-
зования)

•	 стандартные концевики – стальные двойные крюки
•	 материал ленты – 100% полиэстер

SV100051

SV100052I
SV100052

SV100052R
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СТЯЖНЫЕ РЕМНИ / КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ

SV150061

SV150062I
SV150062

SV150062R

SV2000101

SV2000102H
SV2000102P

SV2000102R

SV3500101

SV3500102

SV3500102E

SV2500101

SV2500102

SV2500102E

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ  
LC 1500-1700 КГ

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ
LC 1000 КГ
•	 для крепления груза в прицепе автомобиля (не для профессионального использования)
•	 стандартные концевики – стальные двойные крюки
•	 материал ленты – 100% полиэстер

•	 для крепления грузов в грузовых автомобилях
•	 стандартные концевики – стальные двойные крюки
•	 материал ленты – 100% полиэстер

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ  
LC 2000 КГ
•	 для крепления грузов в грузовых автомобилях
•	 стандартные концевики – стальные двойные крюки
•	 материал ленты – 100% полиэстер

Тип Упаков-
ка LC кг

Проч-
ность на 
разрыв 
по пря-
мой, кг

Дли-
на, м

Ши-
рина 
лен-
ты, 
мм

Упаков-
ка 

шт/ко-
робке

Код изделия

2-х частей - 1000 2500
0,5 + 
5,5

35 25 SV150062I

2-х частей
с кар-
тонкой

1000 2500
0,5 + 
5,5

35 18 SV150062

2-х 
частей, 
нержа-
вейка

- 1000 2500
0,5 + 
5,5

35 1 SV150062R

1-ной 
части

- 1000 2500 6,0 35 1 SV150061

Тип Упаков-
ка LC кг

Проч-
ность на 
разрыв 
по пря-
мой, кг

Дли-
на, м

Ши-
рина 
лен-
ты, 
мм

Упаков-
ка 

шт/ко-
робке

Код 
изделия

2-х частей - 1700 4000
0,5 + 
9,5

50 10 SV2000102H

2-х частей
с кар-
тонкой

1700 4000
0,5 + 
9,5

50 10 SV2000102P

2-х частей, 
нержа-
вейка

- 1500 4000
0,5 + 
9,5

50 1 SV2000102R

1-ной части - 1700 4000 10,0 50 1 SV2000101

2-х частей, 
Ergo

 - 1700 4000
0,5 + 
9,5

50 1 SV2000102E

Тип Упа-
ковка LC кг

Проч-
ность на 
разрыв 
по пря-
мой, кг

Дли-
на, м

Ши-
рина 
лен-
ты, 
мм

Упаков-
ка 

шт/ко-
робке

Код 
изделия

2-х частей - 2000 5000
0,5 + 
9,5

50 10 SV2500102

1-ной части - 2000 5000 10,0 50 1 SV2500101

2-х частей, 
Ergo

- 2000 5000
0,5 + 
9,5

50 1 SV2500102E

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ  
LC 2500 КГ
•	 для крепления тяжелых грузов на грузовых автомобилях и т. п.
•	 стандартные концевики – стальные двойные крюки
•	 материал ленты – 100% полиэстер

Тип Упаков-
ка LC кг

Проч-
ность на 
разрыв 
по пря-
мой, кг

Дли-
на, м

Ши-
рина 
лен-
ты, 
мм

Упаков-
ка 

шт/ко-
робке

Код 
изделия

2-х частей - 2500 5000
0,5 + 
9,5

50 10 SV3500102

1-ной части - 2500 5000 10,0 50 1 SV3500101

2-х частей, 
Ergo

- 2500 5000
0,5 + 
9,5

50 1 SV3500102E
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КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ / СТЯЖНЫЕ РЕМНИ 

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ  
ДЛЯ ТРЕЙЛЕРОВ

•	 для крепления грузов на судах и трейлерах
•	 стандартные концевики – кованные крюки/типа «слон»
•	 материал ленты – 100% полиэстер

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ  
ДЛЯ ТРЕЙЛЕРОВ

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЛЕБЕДКА STRAPULLI LC 1000 КГ

•	 для крепления грузов на судах и трейлерах
•	 стандартные концевики – кованные крюки «нога слона»
•	 материал ленты – 100% полиэстер

•	 лента проходит через натяжное устройство, что позволяет использовать ремень 
как таль для подъема грузов и в качестве лебедки как тяговое устройство

•	 стандартные концевики – стальные крюки с защелками
•	 материал ленты – 100% полиэстер

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ  
LC 4300 КГ

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ  
LC 6000 КГ

•	 для крепления особо тяжелых грузов на судах и т. п.
•	 стандартные концевики – стальные двойные крюки
•	 материал ленты – 100% полиэстер

•	 для крепления особо тяжелых грузов на судах и т. п.
•	 стандартные концевики – стальные двойные крюки
•	 материал ленты – 100% полиэстер

РЕМЕНЬ СТЯЖНОЙ  
LC 5800/7000 КГ
•	 для крепления крайне тяжелых грузов на судах и т. п.
•	 стандартные концевики – кованные крюки
•	 длина – 0,5 + 2,0 м
•	 материал ленты – 100% полиэстер

Тип Упаков-
ка LC кг

Проч-
ность на 
разрыв 
по пря-
мой, кг

Длина, м

Ши-
рина 
лен-
ты, 
мм

Упаков-
ка 

шт/ко-
робке

Код 
изделия

2-х частей - 4300 10000 0,5 + 5,5 75 1 SV700062

2-х частей - 4300 10000 0,5 + 9,5 75 1 SV700102

Тип Упаков-
ка LC кг

Проч-
ность на 
разрыв 
по пря-
мой, кг

Длина, 
м

Ши-
рина 
лен-
ты, 
мм

Упаков-
ка 

шт/ко-
робке

Код 
изделия

2-х частей - 6000 12000 0,5 + 5,5 100 1 SV900062

Тип Упа-
ковка LC кг

Прочность 
на разрыв 

по пря-
мой, кг

Длина, 
м

Ши-
рина 

ленты, 
мм

Упаков-
ка 

шт/ко-
робке

Код 
изделия

2-х частей - 5800 15000 0,5 + 2,0 60 1 SV150252

Ключ-трещетка

Тип Упаковка

Прочность 
на разрыв 
по прямой, 

кг

Длина, м
Ширина 
ленты, 

мм
Код изделия

2-х частей - 10000 0,5 + 2,5 50 SV10032

Тип Упаковка
Прочность 

на разрыв по 
прямой, кг

Длина, м
Ширина 
ленты, 

мм
Код изделия

2-х частей - 20000 0,5 + 2,0 75 SV200252L

Тип
Упа-
ков-
ка

LC кг

Рабочая 
нагрузка 

при подъ-
еме, кг

Прочность  
на разрыв 
по прямой, 

кг

Дли-
на, м

Ши-
рина 

ленты, 
мм

Код изделия

2-х частей - 1000 200 2500 5,0 35 STRAP1500

2-х частей - 1000 200 2500 10,0 35 STRAP150010

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT
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58 WWW.RUCRANES.RUВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ TERRIER С ОДНИМ ШАРНИРОМ 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА И КАНТОВАНИЯ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

•	 для вертикального подъема листовой стали
•	 обработка поверхности – окраска
•	 на заказ другие размеры
•	 Внимание! Минимальная масса поднимаемого груза должна составлять 

10% от грузоподъемности захвата (не касается захвата на 250 кг)
•	 захват на 250 кг идеально
•	 подходит для подъема кровельной стали и т.п.

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

4:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагр., кг Интервал 
захвата, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

750 0 – 13 47 30 202 100 37 37 10 1,7 LTTS075

1000 0 – 25 56 45 263 141 37 47 15 3,5 LTTSE1

2000 0 – 35 78 64 336 183 56 56 16 7 LTTSE2

3000 0 – 35 78 64 336 183 56 56 16 7 LTTSE3

4500 0 – 25 85 70 423 203 60 77 20 15 *LTTS45

4500 0 – 45 85 70 425 228 60 78 20 16 LTTSE45

6000 0 – 32 114 75 490 225 78 78 20 19 *LTTS6

6000 0 – 50 114 75 490 259 82 78 20 21 *LTTS6

7500 0 – 40 111 75 530 246 76 82 20 24 *LTTS75

7500 0 – 55 111 75 522 267 70 86 20 26 LTTSE75

9000 0 – 55 111 75 522 267 70 86 20 27 *LTTS9

12000 0 – 52 148 85 617 295 100 94 44 37 *LTTS120

15000 0 – 76 209 86 810 373 136 106 49 70 *LTTS150

17000 0 – 76 209 86 810 373 136 106 49 71 *LTTS17

20000 0 – 80 250 100 933 563 153 140 66 149 *LTTS20

25000 5 – 85 250 100 925 563 148 140 66 149 *LTTS250

30000 10 – 90 250 100 918 568 153 142 66 155,5

С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗЕВОМ

6000 40 – 90 114 75 486 275 70 78 20 21 *LTSTS

7500 50 – 100 111 75 524 312 70 86 20 26,5 *LTSTS

9000 50 – 100 111 75 522 312 70 86 20 27,5 *LTSTS

12000 50 – 100 152 85 615 344 100 94 44 41 *LTSTS

15000 80 – 150 224 86 800 450 136 106 49 76 *LTSTS

20000 80 – 150 249 100 924 640 153 140 66 160 *LTSTS

25000 80 – 150 249 100 924 640 153 140 66 160 *LTSTS

30000 80 – 150 249 100 906 645 156 142 66 165,5 *LTSTS
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59ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

ЗАХВАТЫ TERRIER С ДВУМЯ ШАРНИРАМИ
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА И КАНТОВАНИЯ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

•	 для вертикального подъема и кантования листовой стали
•	 обработка поверхности – окраска
•	 на заказ другие размеры
•	 Внимание! минимальная масса поднимаемого груза должна составлять 10 % от 

грузоподъемности захвата (не касается захвата на 250 кг)
•	 захват на 250 кг идеально
•	 подходит для подъема кровельной стали и т.п.

Раб. нагр., кг Интервал 
захвата, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

750 0 – 13 47 30 203 100 37 37 10 1,8 LTTSU075

1000 0 – 25 56 50 292 141 37 47 15 3,8 LTTSEU1

2000 0 – 35 78 70 372 183 56 56 16 8 LTTSEU2

3000 0 – 35 78 70 372 183 56 56 16 8 LTTSEU3

4500 0 – 25 85 70 429 203 60 77 20 16 *LTTSU45

4500 0 – 45 85 70 431 228 60 78 20 16,5 LTTSEU45

6000 0 - 32 114 78 528 225 78 78 32 22

6000 0 - 50 114 78 527 259 82 78 32 24

7500 0 – 40 111 78 567 246 76 82 32 27 *LTTSU75

7500 0 – 55 111 78 560 267 70 86 32 28 *LTTSEU75

9000 0 – 55 111 78 560 267 70 86 32 29 *LTTSU9

12000 0 – 52 148 85 648 295 100 94 48 41 *LTTSU120

15000 0 – 76 209 85 816 373 136 106 48 73 *LTTSU150

17000 0 – 76 209 85 816 373 136 106 48 74 *LTTSU170

20000 0 – 80 250 100 948 563 153 140 71 160 *LTTSU200

25000 5 – 85 250 100 948 563 148 140 71 160 *LTTSU250

30000 10 – 90 250 100 944 568 153 142 71 167 *LTTSU300

С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗЕВОМ

6000 40 – 90 114 78 523 275 70 78 32 24 *LTSTSU6

7500 50 – 100 111 78 560 312 70 86 32 30 *LTSTSU75

9000 50 – 100 111 78 560 312 70 86 32 31 *LTSTSU9

12000 50 – 100 152 85 644 344 100 94 48 45 *LTSTSU12

15000 80 – 150 224 85 808 450 136 106 48 78 *LTSTSU15

20000 80 – 150 249 100 940 640 153 140 71 171 *LTSTSU20

25000 80 – 150 249 100 940 640 153 140 71 171 *LTSTSU25

30000 80 – 150 249 100 946 645 156 142 71 176,5 *LTSTSU30

4:1
Коэффициент запаса прочности

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT



60 WWW.RUCRANES.RUВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ TERRIER С ТРЕМЯ ШАРНИРАМИ 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА И КАНТОВАНИЯ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ/ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ПОДЪЕМА

•	 для вертикального подъема и кантования стали, а также горизонтального 
подъема при использовании попарно

•	 обработка поверхности – окраска
•	 на заказ другие размеры
•	 Внимание! минимальная масса поднимаемого груза должна составлять 10% 

от грузоподъемности захвата

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

4:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагр., 
кг

Интервал 
захвата, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

750 0 – 13 47 30 307 100 37 37 10 2 LTTSMP075

1000 0 – 25 56 45 403 141 37 47 15 4,5 LTTSEMP1

2000 0 – 35 78 64 516 183 56 56 16 8 LTTSEMP2

3000 0 – 35 78 64 516 183 56 56 16 8 LTTSEMP3

4500 0 – 45 85 70 650 228 60 78 20 19 LTTSEMP45

6000 0 – 32 114 75 760 225 78 78 20 24 *LTTSMP6

6000 0 - 50 114 75 760 259 82 78 20 25,5

7500 0 – 40 111 75 800 246 76 82 20 29 *LTTSMP75

7500 0 – 55 111 75 792 267 70 86 20 30,5 *LTTSEMP75

9000 0 – 55 111 75 792 267 70 86 20 31 *LTTSMP9

С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗЕВОМ

6000 40 – 90 114 75 756 275 70 78 20 26 *LTSTSMP6

7500 50 – 100 111 75 695 312 70 86 20 31,5 *LTSTSMP75

9000 50 – 100 111 75 792 312 70 86 20 32,5 *LTSTSMP9
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ЗАХВАТЫ

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ПОДЪЕМА МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

•	 для подъема и кантования различных видов 
металлопрофиля, балок, швеллеров и др.

•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагр., 
кг

Толщина 
листа, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

1000 0 - 80 207 70 520 257 41 68 16 19 *LTTSHP1

1500 0 - 80 207 70 520 257 41 68 16 19 *LTTSHP15

1500 0 - 155 160 70 523 256-333 62 66 16 18 *LTTSHP15A

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ TERRIER 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

•	 один захват для выполнения различных подъемно-транспортных работ
•	 многофункциональный захват с широким зевом
•	 для подъема и транспортировки листовой стали во всех направлениях
•	 прочная, легкая конструкция
•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагр., 
кг

Толщина 
листа, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

3000 0 - 95 79 70 373 183-243 51 77 16 10 *LTTSEUA3



62 WWW.RUCRANES.RUВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

•	 для вертикального подъема и кантования нержавеющей листовой стали
•	 упорная пята и щека из нержавеющей стали
•	 корпус и блокирующий рычаг покрыты противокоррозийным покрытием
•	 облегченная конструкция для удобства в обращении
•	 захваты с простым техническим обслуживанием
•	 широкий выбор запчастей

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

Раб. нагр., 
кг

Интервал 
захвата, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

750 0 - 13 47 30 202 100 37 37 10 1,7 *LTTTSR13

1000 0 - 25 56 45 263 141 37 47 15 3,5 *LTTTSR25

2000 0 - 35 78 64 336 183 56 56 16 7 *LTTTSR352

3000 0 - 35 78 64 336 183 56 56 16 7 *LTTTSR353

4500 0 - 45 85 70 425 228 60 78 20 16 *LTTTSR45

6000 0 - 50 114 75 490 259 82 78 20 21 *LTTTSR50

7500 0 - 55 111 75 522 267 70 86 20 26 *LTTTSR55
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Раб. нагр., 
кг

Интервал 
захвата, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

750 0 - 13 47 30 203 100 37 37 10 1,8 *LTTSUR13

1000 0 - 25 56 50 292 141 37 47 15 3,8 *LTTSUR25

2000 0 - 20 78 70 370 165 54 56 16 7 *LTTSUR20

2000 0 - 35 78 70 372 183 56 56 16 8 *LTTSUR352

3000 0 - 35 78 70 372 183 56 56 16 8 *LTTSUR353

4500 0 - 45 85 70 431 228 60 78 20 16,5 *LTTSUR45

6000 0 - 50 114 78 527 259 82 78 32 24 *LTTSUR50

7500 0 - 55 111 78 560 267 70 86 32 28 *LTTSUR55



63ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

Max. 30°

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ДЕРЕВА, МРАМОРА

•	 для вертикального подъема и кантования листовой стали, изделий из дерева и мрамора
•	 не оставляет следов, имеет 2 специальные синтетические прокладки
•	 блокируется как в закрытом, так и в открытом положении
•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагр., 
кг

Толщина 
листа, мм

H, 
мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

500 1 – 20 205 102 40 462 224 48 80 14 6 *LTNMK5

500 17 – 37 205 102 40 462 241 48 80 14 6 *LTSTNMK5

500 1 – 180 242 143 40 410 235-395 61 80 14 10 *LTTNMKA5

1000 1 – 30 232 105 40 470 282 46 80 14 6,5 *LTTNMK1

1500 1 – 40 232 105 40 470 282 46 80 14 6,5 *LTTNMK15

2000 1 – 50 362 124 50 704 408 63 80 18 15 *LTTNMK2

3000 1 – 60 362 124 50 704 408 63 80 18 15,5 *LTTNMK3
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ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА

•	 для вертикального подъема и перемещения конструкций с рамой из 
коробчатого профиля (квадратной трубы)

•	 захват помещается и фиксируется внутри рамы
•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагр., 
кг

Интервал 
захвата, мм

U, 
мм

X,
мм

H,
мм

T,
мм

Y,
мм

V,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

3000 62 - 70 449 60 200 70 16 100 6,9 *LTTCK3

Модель: LTTNMK
А мин. 3 мм / макс. 180мм

Модель: LTTNMKA
мин. 220 мм / макс. 340 мм

Шаг регулирования захвата 20 мм



64 WWW.RUCRANES.RUВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА И КАНТОВАНИЯ ТОНКОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

•	 для вертикального подъема и кантования тонких листов металла
•	 оснащен подвижной опорной пятой, которая не допускает соскальзывания груза
•	 блокируется как в закрытом, так и в открытом положении
•	 обработка поверхности – окраска

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

Раб. нагр., 
кг

Интервал 
захвата, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

250 0 - 13 54 30 202 113 50 37 10 1,9 *LTTJP2

250 0 - 13 54 30 202 113 50 37 10 2 *LTTJPU2

1000 0 - 20 56 45 260 137 48 45 15 3,8 *LTTJP1

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ПОДЪЕМА МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

•	 для подъема и кантования различных видов металлопрофиля
•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагр., 
кг

Интервал 
захвата, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

3000 0 - 35 93 70 369 182 58 54 16 8 *LTTSHPU3

5000 0 - 45 110 70 434 228 58 86 20 17,3 *LTTSHPU5



65ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ПОДЪЕМА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ, БАЛОК, КОНСТРУКЦИЙ

•	 для вертикального подъема и кантования стальных балок, профиля и конструкций, в которых 
груз должен оставаться в определенном положении

•	 подъемная скоба специальной формы гарантирует равновесие и неизменное положение груза
•	 рекомендуется для кантования стальных балок и строительных конструкций
•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагр., 
кг

Толщина 
листа, мм

V, 
мм

W, 
мм

S,
мм

H,
мм

T,
мм

Z,
мм

X,
мм

U,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

1000 1 - 15 136 43 45 154 35 200 47 225 15 3 *LTFBK1

1500 0 - 20 170 56 67 210 60 312 56 374 16 4 *LTFBK15

3000 0 - 25 208 58 66 252 70 380 77 410 20 15 *LTFBK3

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

•	 для вертикального подъема и кантования стальных балок, профиля и конструкций
•	 блокируется как в закрытом, так и в открытом положениях
•	 рекомендуется для кантования стальных балок и строительных конструкций как со 

стороны двутавра, так и с торца
•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагр., 
кг

Толщина 
листа, мм

V, 
мм

W, 
мм

S,
мм

H,
мм

T,
мм

Z,
мм

X,
мм

U,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

2000 3 - 20 192 30 64 154 64 285 65 310 15 6,8 *LTTOBK1



66 WWW.RUCRANES.RUВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ТВЕРДОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

•	 для вертикального подъема и кантования листовой стали 
повышенной твердости до 50 HRC

•	 обработка поверхности – окраска
•	 под заказ захваты с другими рабочими нагрузками

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

Тип Раб. нагр., 
кг

Толщина 
листа, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

0.75 TS-H 750 0 - 13 47 30 205 100 35 37 10 1,7 *LTTS-H075

1 TSE-H 1000 0 - 25 55 45 265 142 38 47 15 3,5 *LTTSE-H1

2 TSE-H 2000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 7 *LTTSE-H2

3 TSE-H 3000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 7 *LTTSE-H3

4.5 TSE-H 4500 0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 16 *LTTSE-H45

6 TS-H 6000 0 - 32 114 75 490 225 78 78 20 21 *LTTS-H6

7.5 TSE-H 7500 0 - 55 112 75 530 267 70 86 20 26 *LTTSE-H75

0.75 TSMP-H 750 0 - 13 47 30 310 100 35 37 10 2 *LTTSMP-H075

1 TSEMP-H 1000 0 - 25 55 45 405 142 38 47 15 4,5 *LTTSMP-H1

2 TSEMP-H 2000 0 - 35 80 65 515 185 55 56 17 8 *LTTSMP-H2

3 TSEMP-H 3000 0 - 35 80 65 515 185 55 56 17 8 *LTTSMP-H3

4.5 TSEMP-H 4500 0 - 45 85 70 655 230 60 77 20 19 *LTTSMP-H45

6 TSMP-H 6000 0 - 32 114 75 760 225 78 78 20 24 *LTTSMP-H6

7.5 TSEMP-H 7500 0 - 55 112 75 800 267 70 86 20 30,5 *LTTSMP-H75

0.75 TSU-H 750 0 - 13 47 30 203 100 35 37 10 1,8 *LTTSU-H075

1 TSEU-H 1000 0 - 25 55 50 295 142 38 47 14 3,8 LTTSEU-H1

2 TSEU-H 2000 0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 8 LTTSEU-H2

3 TSEU-H 3000 0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 8 LTTSEU-H3

4.5 TSEU-H 4500 0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 16,5 LTTSEU-H45

6 TSU-H 6000 0 - 40 114 78 527 225 78 78 32 24 LTTSEU-H6

7.5 TSEU-H 7500 0 - 55 112 78 565 267 70 86 32 28 LTTSEU-H75

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT



67ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ПОДЪЕМА РЕЛЬСОВОГО ПРОФИЛЯ

•	 для горизонтального подъема и кантования рельсового профиля
•	 оснащен механизмом, предотвращающим сползание груза при кантовании
•	 блокируется как в закрытом, так и в открытом положениях
•	 обработка поверхности – окраска
•	 на заказ другая грузоподъемность и толщина профиля

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Раб. нагр., 
кг

Интервал 
захвата, мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

1500 40 - 75 64 65 394 170 73 48 16 7 *LTTRC15

0°
max.
10°

max.
10°max.

45°
max.
45°

100%
100%

0°

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА (ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПАРНО)

•	 для горизонтального подъема листовой стали (один лист за раз)
•	 на заказ другие размеры
•	 обработка поверхности – окраска

4:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагр., 
кг

Интервал 
захвата, мм

V, 
мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

V,
мм

W,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

1000 0 – 35 140 99 10 25 11,5 65 188 15 5,2 LTFHX1

2000 0 – 60 180 118 15 30,5 19,5 90 287 16 14 LTFHX2

3000 0 – 60 180 118 20 30,5 19,5 90 291 16 16 *LTFHX3

4000 0 – 60 220 145 25 30,5 19,5 105 304 20 26 LTFHX4

6000 0 – 60 220 145 25 30,5 19,5 110 307 20 28 LTFHX6

8000 0 – 60 225 135 35 30,5 19,5 120 336 30 38 *LTFHX8

10000 0 – 60 225 135 35 30,5 19,5 120 336 30 38 *LTFHX10

12000 0 – 60 225 135 35 30,5 19,5 120 336 30 38 *LTFHX12

15000 0 – 60 262 147 35 43 21,5 160 344 35 60

25000 0 – 60 262 147 40 43 21,5 175 349 35 66

С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗЕВОМ

2000 0 - 100 180 120 15 30,5 19,5 90 383 15 18,4 LTFHSX2

3000 0 - 100 180 120 20 30,5 19,5 90 387 15 20 *LTFHSX3

4000 0 - 100 220 145 25 30,5 19,5 105 414 20 30 LTFHSX4

6000 0 - 100 220 145 25 30,5 19,5 120 414 20 33 LTFHXS6

8000 0 - 100 225 135 35 30,5 19,5 120 428 30 42 LTFHSX8

10000 0 - 100 225 135 35 30,5 19,5 120 428 30 44 LTFHSX100

12000 0 - 100 225 135 35 30,5 19,5 120 428 30 44 *LTFHSX120

15000 0 - 150 350 240 35 45 27,5 140 665 35 106 *LTFHSX150



68 WWW.RUCRANES.RUВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА (ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПАРНО)

•	 для горизонтального подъема тонкой листовой стали
•	 обработка поверхности – окраска

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

Рабочая нагрузка,
кг/пара

Раскрытие 
зева, мм

V, 
мм

S, 
мм

W,
мм

T,
мм

H,
мм

X,
мм

U,
мм

Y,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

1000 0 - 15 140 99 10 22,5 13,5 65 167 15 5 *LTTDH1

2000 0 - 35 180 114 20 26 14 90 233 15 16 *LTTDH2

4000 0 - 50 235 129 30 40 25 130 304 20 34 *LTTDH4

6000 0 - 50 235 129 30 40 25 130 304 20 34 *LTTDH6

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА (ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПАРНО)

•	 для горизонтального подъема и кантования отдельных листов стали или в пачках
•	 всегда используются попарно
•	 раскрытие зева захвата от 3 мм до 180 мм/300 мм/420 мм
•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагр., 
кг/пара

Интервал 
захвата, мм

V, 
мм

S, 
мм

W,
мм

T,
мм

H,
мм

U,
мм

X,
мм

Z,
мм

Y,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

1500 3 - 180 201 135 15 30,5 18 289 90 60 20 19 *LTTHSK15180

1500 3 - 300 201 135 15 30,5 18 409 90 60 20 22 *LTTHSK15300

3000 3 - 180 241 165 20 30,5 18 296 105 69 20 26 *LTTHSK3180

3000 3 - 300 241 165 20 30,5 18 416 105 69 20 30 *LTTHSK3300

4500 3 - 180 241 165 20 30,5 18 296 105 69 20 26 *LTTHSK45180

4500 3 - 420 241 165 20 30,5 18 536 105 69 20 32 *LTTHSK45420

6000 3 - 180 256 160 25 30,5 18 304 120 75 20 36 *LTTHSK6180

6000 3 - 420 256 160 25 30,5 18 544 120 75 20 48 *LTTHSK6420

9000 3 - 180 256 160 25 30,5 18 304 120 75 20 36 *LTTHSK9180

9000 3 - 420 256 160 25 30,5 18 544 120 75 20 48 *LTTHSK9420



69ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА (ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПАРНО)

•	 захват с пружиной для горизонтального подъема и кантования
•	 пружина дает возможность крепления захвата в любом месте
•	 всегда используются попарно
•	 рабочая нагрузка от 1,0 т до 6,0 т на пару
•	 обработка поверхности – окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА (ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПАРНО)

•	 для вертикального подъема и кантования изделий с непрочной поверхностью: 
нержавеющей стали, изделий из дерева, аллюминия и пр.

•	 упорные поверхности покрыты специальным устойчивым к давлению материалом 
высокого качества

•	 всегда используются попарно
•	 рабочая нагрузка от 1,0 т до 6,0 т на пару
•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагр., 
кг/пара

Интервал 
захвата, мм

V, 
мм

S, 
мм

W,
мм

T,
мм

H,
мм

U,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

1000 0 - 35 140 99 10 26,5 12 188 85 15 6 *LTFHX1V

2000 0 - 60 180 114 15 30,5 19 286 125 16 16 *LTFHX2V

3000 0 - 60 200 125 20 30,5 19 302 140 20 24,4 *LTFHX3V

4000 0 - 60 220 139 30 30,5 19 316 165 20 34 *LTFHX4V

6000 0 - 60 220 139 30 30,5 19 316 165 20 34 *LTFHX6V

Раб. нагр., 
кг/пара

Раскрытие 
зева, мм

V, 
мм

S, 
мм

W,
мм

T,
мм

H,
мм

U,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

1000 0 - 25 140 94 15 20 10 155 65 15 8,8 *LTTNMH1

2000 0 - 45 225 151 23 30,5 15 267 90 15 15 *LTTNMH2

3000 0 - 45 225 151 20 30,5 15 271 90 15 16,6 *LTTNMH3

4000 0 - 50 250 161 20 30,5 17,5 300 115 30 26 *LTTNMH4

6000 0 - 50 250 161 25 30,5 17,5 306 130 30 36 *LTTNMH6
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ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ТРУБ

•	 предназначены для перемещения любых типов труб
•	 обработка поверхности – окраска
•	 оснащены полиуретановыми прокладками защищающими поверхность труб

Рабочая нагрузка,
кг/пара

Макс.толщина стенки 
трубы, R, мм

V, 
мм

S, 
мм

W,
мм

U,
мм

T,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

1500 40 120 70 50 185 16 41 25 4 PTTPH15

3000 40 120 70 50 185 16 41 25 4 PTTPH30

4000 50 140 70 58 204 26 41 25 6 PTTPH40

6000 50 140 70 58 204 26 41 25 6 PTTPH60

8000 70 140 70 58 224 26 45 25 6,8 PTTPH80

10000 70 140 70 58 224 26 85 45 14 PTTPH100

12000 70 140 70 58 224 26 85 45 14 PTTPH120

15000 70 155 70 76 250 26 100 60 18 PTTPH150

20000 70 155 70 76 250 26 100 60 18 PTTPH200

С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗЕВОМ

5000 60 271 100 85 230 26 80 20 13,4 PTTPHHD5

10000 60 271 100 85 230 26 80 30 19,4 PTTPHHD100

20000 60 291 100 105 269 36 80 35 28 PTTPHHD200

30000 60 309 100 115 293 43 80 40 38 PTTPHHD300

60000 60 309 100 115 313 62 80 60 57 PTTPHHD600

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT 4:1
Коэффициент запаса прочности



71ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ВИНТОВЫЕ

•	 для временного подвешивания грузов
•	 крепится к голландскому профилю размером от 100 HP до 240 HP
•	 обработка поверхности – окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
К ЗАХВАТАМ TERRIER

Раб. нагр., 
кг

Раскрытие зева HP 
(голландский профиль)

V, 
мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

H,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

1500 100 - 240 150 74 45 180 75 40 16 2,9 *LTTBS15

3000 100 - 240 150 75 65 205 75 80 16 6 *LTTBS3

Раб. нагр., 
кг/пара

Интервал 
захвата, мм

A, 
мм

B, 
мм

C,
мм

D,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

1500 0 – 50 127 90 15 30 8,6 LTVABT1500

2000 0 – 100 178 114 15 30 11,0 LTVABT2000

3000 0 – 50 220 120 30 36 15,4 LTVABT3000

A Подвижная щека

B Блокирующий рычаг

C Пружина

D Штифт

E Упорная пята

F Палец рым-болта

G Рым-болт TS, STS, MPX

H Рым-болт TSU, STEU

I Шарнирное соединение TSMP, TSMPX

J Штифт MP шарнирного соединения

L Щека FHX

M Шплинт FHX

N Щека FHSX

O Шплинт FHSX

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

•	 для горизонтального подъема листовой стали (один лист за раз)
•	 обработка поверхности – окраска
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
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ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

•	 для горизонтального подъема пачек стальных листов, используются попарно
•	 регулируемый интервал захвата
•	 обработка поверхности – окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT 4:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагр., 
кг/пара

Интервал 
захвата, мм

A, 
мм

B, 
мм

C,
мм

D,
мм

E,
мм

F,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

8000 40 – 240 180 300 60 40 200 520 40 LTABT60N

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА И КАНТОВАНИЯ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

•	 для вертикального подъема и кантования листовой стали (модель 8000 кг только 
для вертикального подъема)

•	 обработка поверхности – окраска
•	 Внимание! минимальная масса поднимаемого груза должна составлять 10% от 

грузоподъемности захвата

Раб. нагр., 
кг/пара

Интервал 
захвата, D, мм

A, 
мм

B, 
мм

C,
мм

E,
мм

F,
мм

G,
мм

H,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

750 0 – 15 30 43 33 91 11 185 36 1,62 LTABT075

800 0 – 15 30 44 35 103 10 212 36 1,90 LTABT05

1000 0 – 20 48 63 51 138 12 294 50 4,8 LTABT10

2000 0 – 25 68 76 59 164 16 370 52 6,5 LTABT20

3000 0 – 30 74 85 56 196 20 418 78 15,0 LTABT30

5000 0 – 50 80 90 65 240 22 450 88 16,8 LTABT45

8000 0 – 45 80 175 80 345 25 568 100 33,0 LTABT80

ЗАПЧАСТИ К ЗАХВАТАМ
1.	 Рым-болт

•	 LTABT05VO1 (500 kg)
•	 LTABT075VO1 (750 kg)
•	 LTABT10VO1 (1000 kg)
•	 LTABT20VO1 (2000 kg)
•	 LTABT30VO1 (3000 kg)
•	 LTABT45VO1 (5000 kg)

2.	 Палец рым-болта
•	 LTABT05VO2 (500 kg)
•	 LTABT075VO2 (750 kg)
•	 LTABT10VO2 (1000 kg)
•	 LTABT20VO2 (2000 kg)
•	 LTABT30VO2 (3000 kg)
•	 LTABT45VO2 (5000 kg)

3.	 Упорная пята
•	 LTABT05VO3 (500 kg)
•	 LTABT075VO3 (750 kg)
•	 LTABT10VO3 (1000 kg)
•	 LTABT20VO3 (2000 kg)
•	 LTABT30VO3 (3000 kg)
•	 LTABT45VO3 (5000 kg)

4.	 Штифт
•	 LTABT05VO4 (500 kg)
•	 LTABT075VO4 (750 kg)
•	 LTABT10VO4 (1000 kg)
•	 LTABT20VO4 (2000 kg)
•	 LTABT30VO4 (3000 kg)
•	 LTABT45VO4 (5000 kg)

5.	 Щека + шплинт
•	 LTABT05VO5 (500 kg)
•	 LTABT075VO5 (750 kg)
•	 LTABT10VO5 (1000 kg)
•	 LTABT20VO5 (2000 kg)
•	 LTABT30VO5 (3000 kg)
•	 LTABT45VO5 (5000 kg)

6.	 Штифт
•	 LTABT05VO6 (500 kg)
•	 LTABT075VO6 (750 kg)
•	 LTABT10VO6 (1000 kg)
•	 LTABT20VO6 (2000 kg)
•	 LTABT30VO6 (3000 kg)
•	 LTABT45VO6 (5000 kg)

7.	 Пружина
•	 LTABT05VO7 (500 kg)
•	 LTABT075VO7 (750 kg)
•	 LTABT10VO7 (1000 kg)
•	 LTABT20VO7 (2000 kg)
•	 LTABT30VO7 (3000 kg)
•	 LTABT45VO7 (5000 kg)

8.	 Блокирующий рычаг
•	 LTABT05VO8 (500 kg)
•	 LTABT075VO8 (750 kg)
•	 LTABT10VO8 (1000 kg)
•	 LTABT20VO8 (2000 kg)
•	 LTABT30VO8 (3000 kg)
•	 LTABT45VO8 (5000 kg)

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

•	 защелкивание при подъеме кольца
•	 обработка поверхности – окраска
•	 Внимание! минимальная масса поднимаемого груза должна 

составлять 10 % от грузоподъемности захвата

Раб. нагр., 
кг

Интервал 
захвата, мм

A, 
мм

B, 
мм

Q,
мм

D,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

1000 0 – 20 320 140 60 50 4,4 LTABT10RE

2000 0 - 25 320 150 60 50 4,7 LTABT20RE

3000 0 – 30 340 180 70 40 10,7 LTABT30RE

защелкивание при
подъеме кольца
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ЗАХВАТЫ

ВИНТОВЫЕ ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ

•	 применяются для подъема листов и деталей различной формы
•	 обработка поверхности – окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Раб. нагр.,
 кг

A, 
мм

B, 
мм

C,
мм

E,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

1000 75-230 180-375 85 220 4,0 TARPAL10

2000 75-230 180-375 93 220 5,0 TARPAL20

3000 80-320 220-498 120 271 9,5 TARPAL30

5000 90-355 240-520 111 258 11,0 TARPAL50

10000 80-350 250-520 120 280 16,0 TARPAL100

4:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагр., 
кг

Интервал захвата, 
мм

A, 
мм

B, 
мм

D,
мм

d,
мм

E,
мм

F,
мм

G,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

500 0 – 28 127 116 89 26 75 30 17 0,8 LTTSCC05

750 0 – 22 167 201 120 42 125 46 38 3,0 LTTSCC075

1000 50-100 258 273 155 42 190 46 45 6,0 LTTSCC10WD

1500 0 – 32 187 226 135 42 142 46 45 4,0 LTTSCC15

3000 0 - 50 223 268 165 49 165 55 50 7,0 LTTSCC3

6000 0 - 75 285 364 215 63 210 70 80 18,0 LTTSCC6

LTTSCC10WD, 1000 кг750, 1500
3000, 6000 кг

500 кг

ЗАХВАТЫ 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БАЛКИ

•	 при помощи захвата можно подвесить таль на двутавровую или тавровую балку
•	 могут использоваться для подъема грузов
•	 обработка поверхности – окраска
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ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ПАКЕТИРОВАННЫХ ГРУЗОВ

•	 для подъема и перемещения различных материалов в т.ч. бетона, дерева, стали, 
пластмассы, камня и т. д.

•	 обработка поверхности – окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT 4:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагр., 
кг

Интервал захвата, 
мм

V, 
min-max

мм

U,
min-max 

мм

S,
мм

T,
мм

Y,
мм

Вес,
кг/пара

Код 
изделия

500 30 - 110 270-325 305-460 95 45 80 (*70) 7 LTTBLC05

1000 100 - 230 425-530 380-655 120 45 80 (*70) 12,3 LTTBLC1

2000 220 - 360 580-675 410-735 140 45 80 (*70) 18 LTTBLC2

3000 350 - 500 725-+835 530-900 178 64 100 (*90) 33 LTTBLC3

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ПАКЕТИРОВАННЫХ ГРУЗОВ

•	 для подъема и перемещения различных материалов, в т.ч. бетона, дерева, стали, 
пластмассы, камня и т.д.

•	 обработка поверхности – окраска
•	 на заказ захваты с большим интервалом захвата
•	 Срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

Раб. нагр.,
кг

Интервал захвата, 
мм

Вес,
кг

Код 
изделия

500 0 – 100 10 TARPB05100

500 100 – 250 12 TARPB05250

500 200 – 500 20 TARPB05500

1000 0 – 200 25 TARPB1200

1000 200 – 500 48 TARPB1500

1000 500 – 800 71 TARPB1800

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ТРУБ

•	 подходят для подъема и перемещения труб, круглых балок и т.п.
•	 для поднятия коротких изделий используется один захват, для поднятия длинных – пара захватов
•	 обработка поверхности – окраска
•	 на заказ захваты с большим интервалом захвата

Раб. нагр., 
кг

Интервал захвата, 
мм

Вес,
кг

Код 
изделия

1000 50 - 100 5 ,0 TARPA10

2000 80 - 130 16,0 TARPA20

3000 120 - 220 32,0 TARPA30

5000 200 - 320 104,0 TARPA50

1000 50 - 150 7,0 TARP01

3000 80 - 300 49,0 TARP30

4000 200 - 600 200,0 TARP40

TARPATARP
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ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ТРУБ

•	 под заказ, срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА БОРДЮРОВ/БЛОКОВ

•	 под заказ, срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

Модель: А

Раб. нагр., кг Для труб диаметром Ø Модель

500 150-300 А

1000 400-600 А

2000 750-1200 А

500 100-300 Б

1000 300-500 Б

2000 500-1000 Б Модель: Б

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ БОРДЮРА И Т. П.

•	 под заказ, срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

Раб. нагр., кг Интервал захвата, мм Вес, кг Модель

1200 10-160 / 160-260 25 А

1200 200-300/300-400/400-500 28 А

500 20-550 30 Б
Модель: А Модель: Б

Раб. нагр., кг Интервал захвата, мм Вес, кг Модель

150 50-240 13 А

500 50-240 15 А

600 200-300 25 Б

600 300-400 32 Б

400 450-600 40 Б

400 600-700 60 Б

Модель: А Модель: Б
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ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ 
С РЕЗИНОВЫМИ НАКЛАДКАМИ

•	 под заказ, срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Раб. нагр., кг Интервал захвата, мм Вес, кг

1000 20-100 20

1000 100-250 22

1000 200-350 29

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ Ж/Б КОЛОДЦЕВ

•	 под заказ, срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

Раб. нагр., кг Интервал захвата, мм Вес, кг

120 10-50 3

600 10-90 8

1200 90-140 13

2000 140-210 17

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ПЛИТКИ

•	 под заказ, срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

Раб. нагр., кг Интервал захвата, мм Вес, кг

20 200-300 / 300-400 / 400-500 2

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАТУШЕК

•	 для подъема и перемещения кабельных катушек
•	 с помощью захвата, оснащенного вертлюгом с подшипником, можно протягивать кабель
•	 обработка поверхности − окраска
•	 коэффициент запаса прочности 4:1

Раб. нагр., 
кг

Внутренний диаметр
катушки мин./макс., мм Тип

A,
мм

Вес,
кг

Код 
изделия

1500 40 / 90 А - без вертлюга 190 1,5 VITAR15

1500 40 / 90 Б - с вертлюгом 190 2,0 VITAR15L

3000 50 / 130 А - без вертлуюга 225 3,6 VITAR3

3000 50 / 130 Б - с вертлюгом 225 4,7 VITAR3L

Тип: А Тип: Б
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ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ НОЖНИЧНОГО ТИПА 
ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАТУШЕК

•	 для подъема и обработки кабельных катушек через отверстие катушки
•	 с помощью захвата, оснащенного вертлюгом с подшипником можно протягивать кабель
•	 обработка поверхности − окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT4:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагр., 
кг

Внутренний диаметр
катушки мин./макс., мм Тип

Вес,
кг

Код изделия

3000 50 / 130 Без вертлуюга 9,0 SATAR3

3000 50 / 130 С вертлюгом 10,0 SATAR3L

на фотографии,
захват без

вертлюга

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ

•	 захват для бетонных колодезных колец
•	 имеются с 2- или 3-ветвями
•	 две модели: 

•	 к кольцам без резиновых прокладок тип I и тип P
•	 к кольцам с резиновыми прокладками тип K

•	 обработка поверхности – окраска
•	 длина цепи – 1,5 м
•	 на заказ другие размеры

Раб. нагр., 
кг

Интервал захвата, 
мм

L, 
мм Модель Кол-во 

ветвей
Тип поднимаемых 

колец
Вес,
≈ кг

Код 
изделия

2000 60-120 245 стандартный (P) 2-ветвевой норм. кольцо 25 KRT2P

2000 80-170 235 широкий (I) 2-ветвевой норм. кольцо 35 KRT2I

2000 60-120 345 высокий (K) 2-ветвевой кольцо с прокл. 35 KRT2K

3000 60-120 245 стандартный (P) 3-ветвевой норм. кольцо 37 KRT3P

3000 80-170 235 широкий (I) 3-ветвевой норм. кольцо 46 KRT3I

3000 60-120 345 высокий (K) 3-ветвевой кольцо с прокл. 45 KRT3K

Стандартный
Модель Р, 60-120 мм
Код изделия: KRTLS

Широкий
Модель I, 80-170 мм
Код изделия: KRTLL

Высокий
Модель K, 60-120 мм
Код изделия: KRTLP

Захват для подъема колодезных колец в упаковке

2000 кг/2-ветвевой/интервал захвата 60-120 мм/L = 250 мм

Код изделия: KRT2KVAL

ПОД ЗАКАЗ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫХ ТРУБ И. Т. П.

Подходят для подъема длинных труб. Семь разных размеров от 
500-8000 кг с длинами 1-3 метра.
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ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ АВТ
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОДДОНОВ

•	 для перемещения поддонов, например, в контейнерах
•	 обработка поверхности − окраска
•	 нельзя использовать для подъема грузов

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Макс.
нагрузка кг

Интервал 
захвата, мм Вес, ≈ кг Код

изделия

1000 30 - 100 8 TARLAVA1

ЗАХВАТЫ 
ВАКУУМНЫЕ

•	 две модели
•	 сила захвата зависит от чистоты и гладкости поверхности
•	 алюминиевый корпус предназначен для листов стекла, 

алюминия, пластмассы, акрила и т. д.

Рабочая нагрузка,
кг Тип Код

изделия

40 с 1 чашей IMUTAR140

80 с 2 чашами IMUTAR280

120 mm 120 mm

360 mm

ЗАХВАТЫ 
МАГНИТНЫЕ 100–2000 КГ

•	 магнитные захваты для подъема плит, труб и круглых балок
•	 малого размера, простые в эксплуатации
•	 пять разных размеров
•	 отличная устойчивость поднимаемых грузов, благодаря шарнирной подъемной петле
•	 рукоятка с резиновым покрытием
•	 температурный режим применения -40 - (+) 80 °C
•	 коэффициент запаса прочности у захватов 100-300 кг 3,5:1 и у 600-2000 кг захватов 3:1

Рабочая нагрузка
для плит, кг

Рабочая нагрузка
для округл., кг

B,
мм

H,
мм

L,
мм

R,
мм

Вес, 
кг

Код
изделия

100 30 62 67 92 126 3 MAGPML100

300 90 92 88 158 150 10 MAGPML300

600 180 122 113 228 186 24 MAGPML600

1000 300 176 158 258 282 50 MAGPML1000

2000 600 234 206 378 374 85 MAGPML2000

РУЧНОЙ ЗАХВАТ 
МАГНИТНЫЙ

•	 удобный магнитный захват
•	 по центру захвата предусмотрен отделитель, который срабатывает при нажатии ручки 

в другом направлении
•	 отличное устройство для переноса и перемещения листовой стали и стальных деталей

Рабочая нагрузка,  кг Ширина, мм Толщина, мм Высота, мм Вес, кг Код изделия

50 100 125 270 2,0 MAG50
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ЗАХВАТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МАГНИТНЫЙ ЗАХВАТ 
1500–3000 КГ

•	 автоматический захват и разъединение
•	 большая грузоподъемность
•	 оснащен аккумулятором, не требующим обслуживания и не чувствительным к изменению 

положения
•	 наибольшая грузоподъемность достигается при толщине листа 50 мм и более
•	 на грузоподъемность захвата кроме толщины листа влияет гладкость поверхности и 

возможное искривление поверхности листа при подъеме
•	 не складского хранения
•	 срок поставки ≈ 4 недели

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Макс. рабочая нагрузка, кг Время работы без подзарядки, ч Площадь захвата, мм Вес, кг Код изделия

1500 10 210х210 42 MAGS24

2000 10 210х210 52 MAGS40

2200 8 240x440 95 MAGS44

2500 7 265х265 63 MAGS50

3000 7 295х295 65 MAGS60

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МАГНИТНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ ТРУБ И Т. П. 
800 КГ

•	 автоматический захват и разъединение
•	 оснащен аккумулятором, не требующим обслуживания и не чувствительным к изменению 

положения
•	 наибольшая грузоподъемность достигается при толщине листа 50 мм и более
•	 на грузоподъемность захвата кроме толщины трубы влияет гладкость поверхности и 

возможное искривление поверхности трубы при подъеме

Макс. рабочая нагрузка, кг Время работы без подзарядки, ч Вес, кг Код изделия

800 8 83 MAGSR40
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ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ И КАБЕЛЕЙ

•	 для натяжения стальных тросов и кабелей
•	 для стальных тросов, для кабелей в оболочке, несущего троса, медных проводов без 

оболочки и т. д.
•	 обработка поверхности – желтое хромирование
•	 на заказ захваты для алюминиевых тросов

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Прочность на разрыв, 
кг

Интервал захвата, 
мм

Длина подвижной 
щеки, мм

Вес, 
кг

Код 
изделия

750 1 - 10 20 0,4 TARVAIP

1500 3 - 15 35 0,7 TARVAILY

2000 4 – 22 60 1,6 TARVAIL

*звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 3-4 недели

Прочность на разрыв, 
кг

Интервал захвата, 
мм

Длина подвижной 
щеки, мм

Вес, 
кг

Код 
изделия

8000 10 – 28 90-400 3,7 *

9000 20 – 40 240-800 6,2 *

РУКАВА 
ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ/КАБЕЛЕЙ

•	 для натяжения стальных тросов и кабелей
•	 обработка поверхности – оцинковка
•	 с одной тяговой проушиной

Мин. прочность
на разрыв, кг

Интервал захвата, 
мм

Длина, 
мм

Вес, 
кг

Код 
изделия

1200 7 – 12 415 0,12 VESUK12

1600 13 – 18 415 0,17 VESUK18

4400 19 - 35 810 0,37 VESUK35

8000 25 - 50 960 0,90 VESUK50

ВЕРТЛЮГИ 
СИГАРНЫЕ

•	 препятствует закручиванию кабеля/стального каната во время натяжения
•	 оснащен игольчатыми подшипниками

Рабочая нагрузка, кг Диаметр, мм Длина, мм Вес, кг Код изделия

2000 24 90 0,25 LEIKHGS1

4000 28 110 0,40 LEIKHGS2
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ЗАХВАТЫ

ЦЕПНОЙ СТРОП С ЗАХВАТАМИ HARU
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

•	 подъем в вертикальном положении
•	 захваты крепятся на 2-х ветв. цепном стропе
•	 применим для бочек любых размеров
•	 обработка поверхности – окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Рабочая нагрузка, кг Тип строп L, мм Вес, ≈ кг Код изделия

1000 Для одной бочки 690 3 TYNRAHARU1

4:1
Коэффициент запаса прочности

L

ЦЕПНОЙ СТРОП
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

•	 подъем бочки только в горизонтальном положении
•	 автоматически регулируется под бочки любого размера
•	 обработка поверхности – окраска

Рабочая нагрузка, кг Тип строп Вес, ≈ кг Код изделия

1000 Для одной бочки 5 TYRA01

2000 Для двух бочек 10 TYRA02

ЗАХВАТ
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

•	 подъем бочки только в вертикальном положении
•	 применим для бочек любых размеров
•	 обработка поверхности – окраска

Рабочая нагрузка, кг Тип захвата Вес, ≈ кг Код изделия

600 Для одной бочки 7 TYTAR600
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ЗАХВАТЫ

ПОДЪЕМНИК 
ДЛЯ БОЧЕК НА АВТОПОГРУЗЧИК

•	 для стандартных бочек на 200 л
•	 простое и быстрое крепление
•	 поворачивание бочки возможно также не сходя с автопогрузчика
•	 предназначен для промышленности, ферм, строительных подрядчиков и пр.

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Рабочая нагрузка, кг Вес, кг Код изделия

365 70 TYNN365TRU

ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК 
ДЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ

•	 для стандартных бочек на 200 л
•	 предназначен для промышленности, 

ферм, строительных подрядчиков и пр.
•	 срок поставки на склад Финляндии ≈ 1-2 

недели

Рабочая нагрузка, кг Вес, кг Код изделия/ модель

300 60 TYNNTAR300

360 60 TYNNTAR360

680 57 TYNNTAR680

720 96 TYNNTAR720

TYNNTAR300

TYNNTAR360 TYNNTAR720

TYNNTAR680

ЗАХВАТ 
ДЛЯ БОЧЕК

•	 для подъема и поворота
•	 в поднятом положении бочку можно легко поворачивать
•	 для стандартных 200 литровых бочек
•	 удобны в эксплуатации
•	 под заказ, срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

Рабочая нагрузка, кг Вес, кг

400 80

ТЕЛЕЖКИ 
ДЛЯ БОЧЕК

•	 для стандартных 200 литровых бочек
•	 бочка может находиться в горизонтальном или вертикальном 

положениях при перемещении тележки
•	 удобны в эксплуатации
•	 колеса из полиуретана

Рабочая нагрузка, кг Вес, кг Код изделия

250 45 TYVA250
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ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТ TERRIER
ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

•	 для подъема и перемещения бочек в горизонтальном положении
•	 обработка поверхности – окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Рабочая нагрузка, кг Интервал захвата, мм U, мм S, мм V, мм T, мм X, мм Y, мм Вес, кг Код изделия

600 500 - 900 475 230 1080 50 82 10 7

4:1
Коэффициент запаса прочности

ЗАХВАТ TERRIER
ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТАЛЬНЫХ БОЧЕК

•	 автоматический блокирующий механизм
•	 могут быть использованы как по отдельности так и попарно
•	 обработка поверхности – окраска
•	 cрок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

Рабочая нагрузка, кг Раскрытие зева, мм A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм Вес, кг Код изделия

500 0 - 17 121 12 96 15 28 1,6 LTTVK05

ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ БОЧКИ

•	 для перемещения стальных бочек
•	 прочная конструкция

Рабочая нагрузка, кг Внутренний размер, мм Высота, мм Диаметр, мм Вес, кг Код изделия

300 598 157 75 9,5 TYSIALU
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ПЕТЛИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ
ПЕТЛИ ДЛЯ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ

•	 3 типа:
•	 верхние петли – для подъема контейнера траверсой за верхние углы
•	 нижние петли – для подъема контейнера за нижние углы (максим. угол меж-

ду цепями 50°)
•	 универсальные петли – для подъема контейнера за верхние или нижние углы 

(универсальные петли не замыкаются, как другие типы петель)
•	 в комплект входят 4 подъемных петли (на все углы) без скоб
•	 обработка поверхности – окраска
•	 ЕС маркировка
•	 не подвергать термообработке

Тип
Рабочая нагрузка Вес компл. 4 шт,

кг Код изделия
прямой подъем, т угол подъема 36°, т угол подъема 50°, т

Верхняя петля 56 - - 19,2 KONMKIIA

Нижняя петля 40 40 32 19,2 KONMKVA

Универсальная петля 50 50 - 16,2 KONNOSETTI

4:1
Коэффициент запаса прочности

Ø 43 mm

40 mm

KONMKIIA   KONMKVA
 

Ø 68 mm

26 mm

Универсальная петля Верхняя/нижняя петля

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT



ТАЛИ И 
ЛЕБЕДКИ

WWW.RUCRANES.RU
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С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Подробный каталог продукции
KITO, пожалуйста, смотрите на

нашем сайте: www.rucranes.com

или запрашивайте в отделе продаж: 
info@rucranes.com

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер KITO

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер KITO

ED
Грузоподъемность
от 60 до 480 кг

ER2
Грузоподъемность
от 0.5 до 2 т

SHB
Грузоподъемность
от 1 до 10 т

ER2M
Грузоподъемность
от 2 до 15 т

ER2SG
Грузоподъемность
от 2 до 15 т

РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

LB
Грузоподъемность
от 0.8 до 9 т

SHER2M
Грузоподъемность
от 250 кг до 5 т

CB
Грузоподъемность
от 5 до 50 т

TWER2M
Грузоподъемность
от 2x250 кг до 2x2500 кг

HIGHT SPEED CB
Грузоподъемность
от 2.5 до 50 т

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЗАНИЖЕННОЙ ГАБАРИТНОЙ 
ВЫСОТОЙ
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ООО «РуКрейнз» – официальный дилер KITO

ТАЛЬ KITO CB – ATEX
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ

•	 защита от взрывов
•	 возможность эксплуатации в потенциально взрывоопасной среде, соответствие директиве 

ATEX 94/9/EC
•	 повышенная безопасность при предельно допустимых температурах, максимальная 

температура оборудования 135 °C
•	 безопасная эксплуатация в потенциально взрывоопасной среде, защита от взрывчатых 

газов, паров и пыли
•	 устройство защиты от перегрузки (УЗП)

Номинальная 
грузоподъем-

ность (предель-
ная грузоподъ-

емность), т

Код
Стандарт-
ная высота 
подъема, м

Высота руч-
ной цепи, м

Усилие при 
номинальной 
нагрузке, кгс

Ход ручной 
цепи на 1 

метр подъе-
ма, м

Диаметр 
грузовой 
цепи, мм

Испытатель-
ная нагрузка

Масса (вес 
нетто), кг

Масса при 
погрузке 
(вес), ≈ кг

Масса (вес) 
в кг для до-
полнитель-
ного метра 

подъема, кг

0.5 CB005 ATEX 2.5 2.5 142 43 6.3x1 0.75 11.5 12 1.8

1.0 CB010 ATEX 2.5 2.5 214 57 7.1x1 1.5 14.5 15 2.1

2.0 CB020 ATEX 3.0 3.0 221 114 7.1x2 3.0 24.0 26 3.2

3.0 CB030 ATEX 3.0 3.5 200 198 9.0x2 4.5 41.0 43 4.4

Номинальная грузоподъемность 
(предельная грузоподъемность), т

Строительная 
высота a b d e f g s

0.5 295 162 161 2500 71 99 29.0 42.5

1.0 350 171 182 2500 78 112 34.0 47.5

2.0 510 171 235 3100 78 162 42.5 56.0

3.0 600 192 282 3600 91 194 46.5 63.0

Номинальная грузоподъ-
емность (предельная 
грузоподъемность), т

Код
Стандарт-
ная высота 
подъема, м

Усилие при 
номинальной 
нагрузке, кгс

Диаметр 
грузовой 
цепи, мм

Испытатель-
ная нагрузка

Масса (вес 
нетто), кг

Масса (вес) в кг для дополнительного 
метра подъема, кг

0.5 CBSG (CBSP) 005 ATEX 2.5 2.5 6.3x1 0.75 24 (19) 2.7 (1.8)

1.0 CBSG (CBSP) 010 ATEX 2.5 2.5 7.1x1 1.5 32 (28) 3.0 (2.1)

2.0 CBSG (CBSP) 020 ATEX 3.0 3.0 7.1x2 3.0 48 (44) 4.1 (3.2)

3.0 CBSG (CBSP) 030 ATEX 3.0 3.5 9.0x2 4.5 92 (87) 5.4 (4.4)

Номинальная грузоподъ-
емность (предельная 
грузоподъемность), т

Строитель-
ная высота

a
(макс.)

a’ b b’ d e f g h i j k k’

0.5 305 275 (215) 309 (249) 236 272 2500 116 (56)   2200 29.0 106 71 28 95 106

1.0 365 349 (218) 385 (300) 280 316 2500 154 (69)   2200 34.0 127 85 34 112 109

2.0 535 359 (280) 398 (320) 324 374 3100 157 (79)   2700 42.5 148 100 36 134 114

3.0 660 377 (273) 401 (297) 400 450 3600 156 (53)   3200 46.5 169 118 47 144 131

Размеры (мм)

CBSG (CBSP) ATEX

Размеры (мм)

CB ATEX
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ООО «РуКрейнз» – официальный дилер KITO

ЦЕПНЫЕ РУЧНЫЕ ТАЛИ KITO
ГАРАНТИЯ – 3 ГОДА!

•	 высококачественные цепные ручные тали
•	 изготовлены для профессиональной эксплуатации в жестких условиях
•	 модели CX и CF с легким алюминиевым корпусом
•	 противокоррозионная цепь с никелевым напылением
•	 рабочие нагрузки 250–30 000 кг

Код 
изделия

Раб.
нагрузка, кг

Вес (со станд.
высотой подъема), ≈ кг

Высота подъема,
м

Диаметр цепи, мм
х кол.во цепей

CX003 250 2,4 2,5 3,2 х 1

CF005 500 10,8 3,0 5,0 х 1

CF010 1000 13,0 3,0 6,3 x 1

CF015 1500 18,0 3,0 7,1 x 1

CF020 2000 21,0 3,0 6,3 x 2

CF030 3000 28,0 3,0 7,1 x 2

CB005 500 11,0 3,0 5,0 x 1

CB010 1000 12,5 3,0 6,3 x 1

CB015 1500 15,5 3,0 7,1 x 1

CB020 2000 20,0 3,0 8,0 x 1

CB025 2500 27,0 3,0 9,0 x 1

CB030 3000 24,0 3,0 7,1 x 2

CB050 5000 41,0 3,0 9,0 x 2

CB075 7500 63,0 3,5 9,0 x 3

CB100 10000 83,0 3,5 9,0 x 4

CB150 15000 155,0 3,5 9,0 x 6

CB200 20000 235,0 3,5 9,0 x 8

CB300 30000 310,0 3,5 9,0 x 10

CB400 40000 480,0 3,5 9,0 x 14

CB500 50000 640,0 3,5 9,0 x 16

Модель CX и CF Модель CB

-40 °С

ЦЕПНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ ТАЛИ KITO

•	 высококачественные цепные рычажные тали
•	 изготовлены для профессиональной эксплуатации в жестких условиях
•	 противокоррозионная цепь с никелевым напылением
•	 рабочие нагрузки 250–9000 кг

Код 
изделия

Раб.
нагрузка, кг

Вес (со станд.
высотой подъема), ≈ кг

Высота подъема,
м

Диаметр цепи, мм
х кол.во цепей

LX003 250 1,7 1,5 3,2 x 1

LX005 500 2,7 1,5 4,3 x 1

LB008 800 5,7 1,5 5,6 x 1

LB010 1000 5,9 1,5 5,6 x 1

LB016 1600 8,0 1,5 7,1 x 1

LB025 2500 11,2 1,5 8,8 x 1

LB032 3200 15,0 1,5 10,0 x 1

LB063 6300 26,0 1,5 10,0 x 2

LB090 9000 40,0 1,5 10,0 x 3

Модель LX Модель LB

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ KITO

Модель MR2
125 - 5000 кг

Модель TSG
125 - 2500 кг

Модель TSP
125 - 5000 кг
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ООО «РуКрейнз» – официальный дилер KITO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ KITO
ГАРАНТИЯ – 3 ГОДА!

•	 высококачественные электрические тали
•	 изготовлены для профессиональной эксплуатации в жестких условиях
•	 противокоррозионная цепь с никелевым напылением
•	 разнообразные дополнительные опции
•	 грузоподъемность 60–5000 кг

Код 
изделия

Раб.
нагрузка, кг

Скорость подъема, 
м/мин

Габаритная 
высота, мм

Диаметр
цепи, мм

Кол-во
цепей

Стандарт.
подъем, м

Вес со станд.
цепью, кг

EDC06SD 60 20,1/4,0 945 4,0 x 12,0 1 1,8 14,5

EDC10SD 100 12,5/3,0 945 4,0 x 12,0 1 1,8 14,5

EDC16SD 160 19,2/4,0 960 4,0 x 12,0 1 1,8 18,5

EDC18SD 180 7,7/3,0 945 4,0 x 12,0 1 1,8 14,5

EDC24SD 240 12,9/3,0 960 4,0 x 12,0 1 1,8 18,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ KITO EDC
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, С ДВУМЯ СКОРОСТЯМИ ПОДЪЕМА

Код 
изделия

Раб.
нагрузка, кг

Скорость подъема, 
м/мин

Габаритная 
высота, мм

Диаметр
цепи, мм

Кол-во
цепей

Стандарт.
подъем, м

Вес со станд.
цепью, кг

EQ001IS 125 17,0/2,8 395 5,6 x 15,7 1 3,0 30,0

EQ003IS 250 10,0/1,7 395 5,6 x 15,7 1 3,0 30,0

EQ005IS 500 7,6/1,3 410 5,6 x 15,7 1 3,0 32,0

EQ010IS 1000 7,1/1,2 465 7,1 x 19,9 1 3,0 42,0

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ KITO EQ
С ДВУМЯ СКОРОСТЯМИ ПОДЪЕМА, КРЕПЛЕНИЕ ЗА ПЕТЛЮ

Код 
изделия

Раб.
нагрузка, кг

Скорость подъема, 
м/мин

Габаритная 
высота, мм

Диаметр
цепи, мм

Кол-во
цепей

Стандарт.
подъем, м

Вес со станд.
цепью, кг

ER2 001H 125 14,1 350 4,3 x 12,0 1 3,0 27,0

ER2 003S 250 9,1 350 4,3 x 12,0 1 3,0 27,0

ER2 003H 250 13,4 370 6,0 x 16,8 1 3,0 37,0

ER2 005L 500 3,8 370 6,0 x 16,8 1 3,0 33,0

ER2 005S 500 7,3 370 6,0 x 16,8 1 3,0 37,0

ER2 010L 1000 3,5 430 7,7 x 21,5 1 3,0 47,0

ER2 010S 1000 7,1 430 7,7 x 21,5 1 3,0 54,0

ER2 016S 1600 4,5 510 10,2 x 28,5 1 3,0 72,0

ER2 020L 2000 3,7 575 10,2 x 28,5 1 3,0 73,0

ER2 020S 2000 7,0 590 10,2 x 28,5 1 3,0 91,0

ER2 025S 2500 5,7 625 11,2 x 31,3 1 3,0 104,0

ER2 032S 3200 4,4 785 10,2 x 28,5 2 3,0 107,0

ER2 050S 5000 2,9 850 11,2 x 31,3 2 3,0 132,0

ER2 100S 10000 2,9 1370 11,2 x 31,3 4 3,0 303,0

ER2 150S 15000 1,9 1595 11,2 x 31,3 6 3,0 404,0

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ KITO ER2
С ОДНОЙ СКОРОСТЬЮ ПОДЪЕМА, КРЕПЛЕНИЕ С КРЮКОМ
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ООО «РуКрейнз» – официальный дилер KITO

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ KITO ER2М
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕЛЕЖКЕ С ОДНОЙ СКОРОСТЬЮ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

также поставляем аналогичные модели:
•	 с двумя скоростями подъема и одной скоростью перемещения
•	 с двумя скоростями подъема и перемещения

Код изделия Раб.
нагрузка, кг

Скорость подъема, 
м/мин

Габаритная 
высота, мм

Диаметр
цепи, мм

Стандарт.
подъем, м

Вес со станд.
цепью, кг

ER2M-001H-S 125 14,0 375 4,3x12,0 3,0 58,0

ER2M-003S-S 250 9,1 375 4,3x12,0 3,0 58,0

ER2M-005L-S 500 3,8 395 6,0x16,8 3,0 64,0

ER2M-010L-S 1000 3,5 435 7,7x21,5 3,0 77,0

ER2M-016S-S 1600 4,5 505 10,2x28,5 3,0 110,0

ER2M-020L-S 2000 3,7 570 10,2x28,5 3,0 111,0

ER2M-025S-S 2500 5,7 620 11,2x31,3 3,0 152,0

ER2M-032S-S 3200 4,4 765 10,2x28,5 3,0 155,0

ER2M-050S-S 5000 2,9 840 11,2x31,3 3,0 202,0

ER2M-075S-L 7500 1,9 1166 11,2x31,3 3,0 283,0

ER2M-100S-L 10500 2,9 1180 11,2x31,3 3,0 399,0

ER2M-150S-L 15000 1,9 1310 11,2x31,3 3,0 571,0

ER2M-200S-L 20000 1,4 1345 11,2x31,3 3,0 628,0
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ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ
18 В

•	 малогабаритная и мощная аккумуляторная цепная таль
•	 оснащена пультом управления с бесступенчатым регулятором скорости подъема
•	 длина кабеля пульта управления 2,0 м
•	 высота подъема 3,0 м
•	 класс безопасности IP54
•	 2 аккумулятора 18V 3,0 Ah
•	 NI-MH аккумулятор выдерживает 15 мин и Li-ion аккумулятор выдерживает 20 мин при 

постоянной полной нагрузке
•	 в упаковку входит: аккумуляторная цепная таль, контейнер для сбора цепи, пульт 

управления, 2 аккумулятора и зарядное устройство

Раб. нагрузка, 
кг

Высота 
подъема, м

Размер цепи, 
мм

Кол-во 
цепей

Скорость, 
м/мин

Аккумулятор
Размеры,
Д x Ш x В

Вес, 
кг

Код 
изделия

250 3,0 4,0 1 4,0 18V NI-MH 3.0 Ah 173 x 257 x 355 6,70 SKTH25018V

500 3,0 4,0 2 2,0 18V Li-ion 3.0 Ah 173 x 257 x 375 8,80 SKTH50018V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ
230 В/50 ГЦ

•	 легкий и компактный алюминиевый корпус
•	 оснащен контейнером для сбора цепи
•	 класс безопасности IP54
•	 под заказ более длинные кабели (управления и питания) а также цепи

Раб. 
нагрузка, 

кг

Высота 
подъе-
ма, м

Кол-во 
цепей

Размер 
цепи, 

мм

Ско-
рость, м/

мин
ЕД %

Мощность
двигателя, 

кВт
Код изделия

Длина кабеля
управления, м

Длина кабеля
питания, м

A,
мм

B,
мм

C, мин.
высота, мм

Вес, 
кг

250 3 1 6,3 10 35 1,30 SKTH250MINI 3 5 420 160 480 18,5

500 6 1 6,3 5 35 1,30 SKTH500MINI 6 5 420 160 480 21,0

1000 6 2 6,3 2,5 35 1,30 SKTH1000MINI 6 5 420 160 500 26,0
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ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ
380 В/50ГЦ

•	 усиленный стальной корпус
•	 асинхронный двигатель
•	 пульт управления оснащен кнопкой экстренной остановки (управление низким 

напряжением 48 В)
•	 оснащен контейнером для сбора цепи а ткаже автоматическим выключателем 

верхнего и нижнего уровня
•	 установлены тепловое реле и защита от перегрузки
•	 класс безопасности IP65 (тележки с электроприводом IP54)
•	 под заказ более длинные кабели (управления и питания) и цепи
•	 возможно оснастить тележкой с элетроприводом
•	 температура эксплуатации: -10 – (+)50 °C

Раб. 
нагрузка, 

кг

Высота 
подъе-
ма, м

Кол-во 
цепей

Размер 
цепи, 

мм

Ско-
рость, 
м/мин

ЕД %
Мощность
двигателя, 

кВт
Код изделия

Длина кабеля
управления, м

Длина кабеля
питания, м

A,
мм

B,
мм

C, мин.
высота, мм

Вес, 
кг

1000 6 1 7,1 6 40 1,47 SKTH1000 6 1,5 430 290 600 53,0

2000 6 2 7,1 3 40 1,47 SKTH2000 6 1,5 430 290 600 61,0

ТЕЛЕЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
380 В/50ГЦ

•	 тележка с электроприводом к изделиям skth1000 и skth2000

Раб. нагрузка, кг Скорость, м/мин Мощность двигателя, кВт Размеры, A x B x C, мм Вес, кг Код изделия

2000 18 0,37 470x295x241 39,0 SKTH2000MSIV
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ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

КОЭФФИЦИЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ
(ЕД %)

Коэффицент эксплуатации электрических талей и число рабочих циклов в час не 
должны превышать значений, указанных на маркировочной бирке. (FEM 9.682)

Коэффициент эксплуатации:
время эксплуатации

время эксплуатации + пауза

Формула:
Коэффициент эксплуатации служит для предотвращения перегрева эл. двигате-
ля тали. Время эксплуатации зависит от высоты подъема груза, скорости и частоты 
подъемов. Во время работы затруднительно определять время эксплуатации, поэтому 
данные ниже примеры могут быть полезными.

Первый цикл работы: (таблица 1)
Разрешенное время беспрерывной эксплуатации при условии, что начальная темпе-
ратура двигателя ≈ 20 °C. Когда разрешенное время работы истекло, необходимо сде-
лать паузу для охлаждения электродвигателя.
Не относится к двигателям с малыми скоростями.

Последующий цикл работы: (таблица 2)
После первого цикла работы, при достижении разрешенного времени работы, необ-
ходимо сделать паузу, указанную в таблице 2.

Таблица 1

Коэффицент
эксплуатации,

%

Класс
оборудования,

DIN 5684

Время работы,
мин

20 1 Bm 15

25 1 Bm 20

40 2 Bm 40

Коэффицент
эксплуатации,

%

Нерабочая пауза,
мин

15 5 х время работы

20 4 х время работы

25 3 х время работы

30 2,5 х время работы

40 1,5 х время работы

50 1

60 0,66 х время работы

Таблица 2 Таблица 3

ПРИМЕР:
Модель электрической тали 500/1-10 на груз 500 кг и подъем 5 м:

Вес груза – 500 кг
Скорость подъема – 10 м/мин

Коэф. эксплуатации – 40 %

Начальная температура двигателя – 20 °С .

Разрешенное время беспрерывной эксплуатации – 40 минут.

Это означает:
40 подъемов/спусков груза * вес груза 500 кг = 20 000 кг груза можно поднять.

После этого необходимо сделать перерыв на время, равное 1,5 х 40 мин. (время работы). 
Как правило, данный перерыв образуется при погрузочно-разгрузочных работах.

Внимание! 
Устройство для защиты двигателя от нагревания поставляется отдельно

(входит в комплект с управлением тока низкого напряжения 24 В).

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT
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ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

•	 для двутавровых и Т-образных балок
•	 модели грузоподъемностью 500 кг - 5000 кг
•	 крепление талей либо к проушине тележки за крюк, либо с помощью скобы
•	 шарикоподшипники колес смазаны на весь срок службы
•	 на торцах тележки противоударные отбойники
•	 обработка поверхности – окраска
•	 EN 13157

Раб. нагрузка, 
кг

Ширина балки, I/T,
мм

A,
мм

B,
мм

C,
мм

Миним. радиус
изгиба, м

Вес,
кг

Код 
изделия

500 64-220 225 176,5 292 0,9 8,20 SIVA05ABT

1000 64-220 252 188 300 1,0 10,90 SIVA10ABT

1000 160-305 252 188 385 1,0 11,40 SIVA10LABT

2000 88-220 300 226 310 1,2 18,20 SIVA20ABT

2000 160-305 300 226 395 1,2 19,00 SIVA20LABT

3000 102-220 360 290 324 1,3 31,40 SIVA30ABT

3000 160-305 360 290 409 1,3 32,50 SIVA30LABT

5000 90-220 492 313 329 1,4 42,60 SIVA50ABT

5000 160-305 492 313 414 1,4 44,00 SIVA50LABT

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ

•	 привод тележки цепной, ручной
•	 стандартная длина приводной цепи около 3 м, при этом 

тележку можно установить на высоту до 4 м
•	 на заказ цепи другой длины
•	 тележка монтируется на двутавровые и тавровые балки
•	 модели грузоподъемностью 1000 кг - 30000 кг
•	 крепление талей либо к проушине тележки за крюк, либо с 

помощью скобы
•	 шарикоподшипники колес смазаны на весь срок службы
•	 на торцах тележки противоударные отбойники
•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагрузка, 
кг

Ширина балки,
мм

A,
мм

B,
мм

C,
мм

E,
мм

Миним. радиус
изгиба, м

Вес,
кг

Код 
изделия

1000 64-220 302.5 252 188 60 1,0 15,90 SIVA10ABTKS

2000 88-220 319.5 300 226 70 1,2 23,20 SIVA20ABTKS

3000 102-220 354 360 290 80 1,3 37,70 SIVA30ABTKS

5000 114-220 365 400 313 - 1,4 48,90 SIVA50ABTKS

10000 124-305 510 424 396 - 2,0 84,00 SIVA100LABT

20000 136-305 604 555 498 - 3,5 190,0 SIVA200LABT

30000 175-305 674 710 608 - 6,0 257,0 SIVA300LABT
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ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

ЦЕПНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТАЛЬ

•	 высококачественная цепная рычажная таль для профессионального использования
•	 рабочие нагрузки: 800 кг – 9 000 кг
•	 также модели с защитой от перегрузки
•	 стандартная высота подъема 3 м
•	 поставляем на заказ тали с другой высотой подъема
•	 нижние крюки на игольчатых подшипниках, верхние крюки с подшипниками 

скольжения
•	 может использоваться как тяговая таль
•	 обработка поверхности - окраска

Раб. нагрузка, 
кг

Кол-во 
цепей

Размер 
цепи, мм

A,
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

H,
мм

K,
мм

L,
мм

Вес тали 3 м
подъема, кг

Код 
изделия

Код изделия с защитой 
от перегрузки

250 1 4 x 12 119 79 90,5 31 237 24 168 2,7 VTH250 -

500 1 5 x 15 130 83 112 36 283 25,5 178 3,8 VTH500 -

800 1 6 x 18 148 90 136 40 320 28 250 7,4 VTH800 VTH800Y

1600 1 8 x 24 172 98 160 52 380 38 300 11,6 VTH1600 VTH1600Y

3200 1 10 x 30 200 115 180 60 480 42 375 20 VTH3200 VTH3200Y

6000 2 10 x 30 200 115 235 68 600 50 375 29,4 VTH6000 VTH6000Y

9000 3 10 x 30 200 115 335 85 740 57 375 45 VTH9000 VTH9000Y

На нижних и верхних крюках – точки контроля. С их 
помощью легко контролировать – были ли перегру-
жены тали и деформировались ли крюки.
Расстояние между точками 1, 2 должно быть одина-
ковым. Нижний крюк с игольчатым подшипником.

2 1

На талях с защитой от перегруза – 
cеребристый диск

250 - 500 кг

800 - 3200 кг
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ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

•	 высококачественная цепная таль для профессионального использования
•	 рабочие нагрузки 250–20000 кг
•	 нижние крюки на игольчатых подшипниках, верхние крюки с подшипниками 

скольжения
•	 большая рабочая нагрузка достигается небольшим ручным усилием
•	 длина ручной цепи на 1,5 м короче чем высота подъема
•	 также поставляем на заказ тали с другой высотой подъема
•	 обработка поверхности – окраска

Раб. нагрузка, 
кг

Высота подъ-
ема, м

Кол-во 
цепей

Размер 
цепи, мм

A,
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

K,
мм

Вес, 
кг

Код изделия
высота, подъема 3 м

Код изделия
высота, подъема 6 м

250 3 / 6 1 4 x 12 104 100 230 30 25,5 5/7,7 KTH250 KTH2506M

500 3 / 6 1 6 x 18 126,5 136 266 36 25,5 7,8/11,7 KTH500 KTH5006M

1000 3 / 6 1 6 x 18 143 156 324 40 28 12,9/18,3 KTH1000 KTH10006M

2000 3 / 6 1 8 x 24 152 198 407 52 38 18,0/24,9 KTH2000 KTH20006M

3000 3 / 6 2 8 x 24 156 214 465 60 42 27,5/40,0 KTH3000 KTH30006M

5000 3 / 6 2 10 x 30 181 266 636 68 50 42,0/55,5 KTH5000 KTH50006M

10000 6 4 10 x 30 181 365 798 85 57 98,0 - KTH10000

20000 8 8 10 x 30 192 630 890 106 84 260,0 - KTH20000 (8 м)

2 1

На нижних и верхних крюках – точки контроля. С их 
помощью легко контролировать – были ли перегру-
жены тали и деформировались ли крюки. Расстоя-
ние между точками 1, 2 должно быть одинаковым. 
Нижний крюк с игольчатым подшипником.
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ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ 
KTA

•	 недорогая ручная цепная таль
•	 рабочие нагрузки 1000–5000 кг
•	 высота подъема 2,5–3 м, на заказ тали с другой высотой подъема
•	 большая рабочая нагрузка достигается небольшим ручным усилием

Раб. нагрузка,  
кг

Кол-во 
цепей

Высота подъ-
ема, м Вес, кг Цепь, мм

A,
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

Код 
изделия

1000 1 3,0 6x18 142 126 28 142 10 KTA1000

2000 2 3,0 6x18 142 126 34 142 15 KTA2000

БАРАБАННАЯ ТРОСОВАЯ ТАЛЬ-ЛЕБЕДКА 
POWER-PULLER

•	 прочная и недорогая тросовая тяговая таль-лебедка
•	 нельзя использовать для подъема грузов

Макс. нагрузка
при тяге, кг

Вес,
кг

Диаметр
троса, мм

Длина
троса, м

Мин. высота
установки / мм

Код 
изделия

2000 3,6 4,8 1,75 550 RVT900

2000 / 4000 4,5 5 1,5 / 3,0 650 RVT2000

БАРАБАННАЯ РЕМЕННАЯ ТАЛЬ-ЛЕБЕДКА
POWER-PULLER

•	 недорогая ременная тяговая таль-лебедка
•	 ширина ремня 25 мм
•	 максимальная нагрузка 900 или 1800 кг
•	 нельзя использовать для подъема грузов

RVT2000

RVT900

Макс. нагрузка
при тяге, кг

Вес,
кг

Диаметр
ремня, мм

Длина
троса, м

Мин. высота
установки / мм

Код 
изделия

900 3,5 7,6 700 RHT900P RVT900

1800 3,8 1,8 700 RHT1800 RVT2000
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ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

ЛЕНТОЧНЫЕ ЛЕБЕДКИ
TIGER

•	 предназначены для использования в горячих линиях
•	 легкие и оснащены лентой и рычажной рукояткой
•	 полиэфирная лента для ремня обеспечивает изоляционные свойства, если она 

чистая и сухая
•	 наряду с изолированной ручкой из армированного волокна (FRP) это повышает 

электрическую безопасность при натяжении электропроводов и аналогичных 
задачах

•	 имеют функцию удержания нагрузки как в прямом, так и в обратном режимах, 
которые выбираются одним щелчком переключателя храповика

•	 рукоятка может вращаться на 360º, чтобы максимально эффективно использовать 
храповик под любым углом

•	 не использовать для подъема
•	 не использовать для поддержки людей
•	 рабочая нагрузка – от 1000 кг до 1500 кг
•	 свободный ход
•	 автоматический тормоз
•	 легкая и компактная
•	 электроизолирующая рукоять
•	 испытано напряженим 15 кВ

Раб. нагрузка, 
кг

Ширина ленты, 
мм

Длина рычага, 
мм

Максимальная
длина, мм

Миниамальная
длина, мм

Вес, 
кг

Код 
изделия

1000 2 x 33 400 2000 420 3,2 WS-1000

1500 2,2 x 40 460 2000 420 4,5 WS-1500

4:1
Коэффициент запаса прочности
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ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРОСОВЫЕ ЛЕБЕДКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ТЯГИ
230 В/50 ГЦ

•	 легкая и простая в эксплуатации электрическая лебедка
•	 для подъема и тяги грузов
•	 две модели 250 и 450 кг
•	 пульт управления
•	 оснащена крюком вертлюгом и детектором от перегрузки

Раб. нагрузка,  кг Рабочее напряжение Мощность двигателя, кВт Длина троса, м Вес, кг Код изделия

250 230V 1,2 8,0 7,0 VANOS250

450 230V 1,2 4,6 7,0 VANOS450

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРОСОВАЯ ЛЕБЕДКА
24 В

•	 электрическая тросовая лебедка, проста в эксплуатации
•	 для подъема и тяги
•	 бесступенчатый регулятор мощности
•	 в комплект входит 2 мощных 24 В NiMh аккумулятора и 

зарядное устройство
•	 оснащена крюком вертлюгом и детектором от перегрузки

Раб. нагрузка,  кг Рабочее напряжение Мощность двигателя, кВт Длина троса, м Вес, кг Код изделия

450 24V 0,75 4,6 9,7 VANOS450A

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРОСОВАЯ ТАЛЬ
230 В/50 ГЦ

•	 мощная электрическая тросовая таль
•	 оснащена автоматическим концевым выключателем верхнего и нижнего уровня
•	 крюк вращается на 360°
•	 на заказ с тросом другой длины
•	 класс безопасности IP54

Раб. на-
грузка,  кг

Высота 
подъе-
ма, м

Трос, мм
Скорость, 

м/мин
ЕД %

Мощность 
двигателя, 

кВт

Код 
изделия

Длина кабеля
управления, м

Длина кабеля
питания, м

А, 
мм

В, 
мм

C мин.
высота, 

мм

Вес, 
кг

230 30 5 19 35 1,3 VAINOSH230 7 5 240 180 660 21,5

300 60 5 12 35 1,3 VAINOSH300 7 5 240 210 670 28,0

500 30 7 12 35 1,8 VAINOSH500 7 5 240 210 670 28,0

Удлинитель для пульта управления 10 м
Код ихзделия: VAINOSHKAAP

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT
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ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ ABT ТИПА «БУМАЖНИК»
(АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС)

ЗАПАСНОЙ ТРОС  
ДЛЯ МОНТАЖНО-ТЯГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

•	 высококлассный монтажно-тяговый механизм
•	 удержание троса в тали производится продольными «щёчками», имеющими 

выборку под трос, перемещение троса — рычажным механизмом
•	 скорость подъёма и тяги около 3 м/мин
•	 корпус изготовлен из алюминиевого литья
•	 в комплект входит трос (20 м) и крюк с предохранителем
•	 на заказ трос другой длины
•	 тали протестированы нагрузкой в 1,25 раза превышающей рабочую
•	 максимальные нагрузки при тяге/подъёме достигаются небольшим 

физическим усилием
•	 изготовлены согласно стандарта EN 13157

•	 под заказ другие длины

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Макс. нагр. при подъёме, 
кг

Макс. нагр. при тяге,
кг

Вес без троса/ с
тросом и рычагом, кг

Диаметр
троса, мм

Длина рычага, 
мм

Код
изделия

800 1200 6,5/14,5 8,3 800 LOABT800

1600 2400 12,7/27,3 11,0 1200 LOABT1600

3200 4000 22,1/48,6 16,0 1200 LOABT3200

5400 8000 28,7/110 20,0 1120 LOABT5400

Рабочая нагрузка, 
кг

Длина,
м

Диаметр троса,
мм

Код
изделия

800 20/30/40 8,3 LO80VAI20/30/40

1600 20/30/40 11,0 LO16VAI20/30/40

3200 20/30/40/50 16,0 LO32VAI20/30/40/50
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ТАКЕЛАЖ СКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ ПРЯМЫЕ

ПРЯМЫЕ СКОБЫ SAE  
G210

•	 используются для подъёма грузов
•	 обработка поверхности — горячая оцинковка

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT 6:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагруз-
ка,  т

A,
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

F,
мм

G,
мм

H,
мм

I,
мм

M,
мм

Вес, кг Код изделия

0,33 9,5 6,5 16 5 14 20 31 4 28,5 0,02 SAK03SBP

0,5 12 8 22,5 6,5 15,5 24,5 40,5 5 35,0 0,05 SAK05SBP

0,75 13,5 9,5 26 8 19 29,5 48,5 5,5 42,0 0,08 SAK07SBP

1 17 11 32 9,5 23 36 58,5 6,5 51,5 0,13 SAK10SBP

1,5 19 13 36,5 11 27 41,5 67,5 8 60,5 0,20 SAK15SBP

2 20,5 16 41,5 12,5 30 46 77 9,5 68,5 0,27 SAK20SBP

3,25 27 19 51 16 37 58,5 95,5 11 85,0 0,57 SAK32SBP

4,75 32 22,5 60,5 19 46 70 115 12,5 101 1,20 SAK47SBP

6,5 36,5 25,5 71,5 22,5 53 81 135 12,5 114 1,43 SAK65SBP

8,5 43 28,5 81 25,4 60,5 93,5 151 14 129 2,15 SAK85SBP

9,5 46 32 91 28,5 68,5 103 172 16 142 3,06 SAK95SBP

12 51,5 35 100 32 76 115 191 17,5 156 4,11 SAK120SBP

13,5 57 38 111 35 84 127 210 19 174 5,28 SAK135SBP

17 60,5 41,5 122 38 92 137 230 20,5 187 7,23 SAK170SBP

25 73 51 146 44,5 106 162 279 25,5 231 12,10 SAK250SBP

35 82,5 57 172 51 122 184 312 31 263 19,20 SAK350SBP

55 105 70 203 66,5 145 238 377 35 330 32,50 SAK550SBP
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ТАКЕЛАЖСКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ ПРЯМЫЕ

ПРЯМЫЕ СКОБЫ SAE 
СО ШПЛИНТОВЫМ ЗАМКОМ G2150

•	 используются для подъёма грузов
•	 обработка поверхности — горячая оцинковка

6:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагруз-
ка,  т

A,
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

F,
мм

G,
мм

H,
мм

M,
мм

N,
мм

Вес, кг Код изделия

0,5 12,0 8,0 19,0 6,5 15,5 24,5 40,5 39,5 6,5 0,06 SAK05SLBP

0,75 13,5 9,5 25,5 8,0 19,0 29,5 48,5 46,0 8,0 0,10 SAK07SLBP

1 17,0 11,0 31,0 9,5 23,0 36,0 58,5 55,0 9,5 0,15 SAK10SLBP

1,5 19,0 12,5 36,0 11,0 27,0 41,0 67,5 63,5 11,0 0,22 SAK15SLBP

2 20,5 16,0 41,5 12,5 30,0 46,0 77,0 71,0 12,5 0,34 SAK20SLBP

3,25 27,0 19,0 51,0 16,0 38,0 58,5 95,5 89,5 16,0 0,67 SAK32SLBP

4,75 32,0 22,5 60,5 19,0 46,0 70,0 115 103 20,5 1,14 SAK47SLBP

6,5 36,5 25,5 71,5 22,5 53,0 81,0 135 120 24,5 1,74 SAK65SLBP

8,5 43,0 28,5 81,0 25,5 60,5 93,5 151 135 25,5 2,52 SAK85SLBP

9,5 46,0 32,0 91,0 28,5 68,5 103 172 150 32,0 3,45 SAK95SLBP

12 51,5 35,0 100 32,0 76,0 115 191 165 35,0 4,90 SAK120SLBP

13,5 57,0 38,0 111 35,0 84,0 127 210 183 38,0 6,24 SAK135SLBP

17 60,5 41,5 122 38,0 92,0 137 230 196 41,5 8,39 SAK170SLBP

25 73,0 51,0 146 44,5 106 162 279 230 54,0 14,20 SAK250SLBP

35 82,0 57,0 172 51,0 122 184 312 264 51,0 21,20 SAK350SLBP

55 105 70,0 203 66,5 145 238 377 344 66,5 38,60 SAK550SLBP

85 127 82,5 216 76,0 165 279 429 419 89,0 56,00 *SAK850SLBP

120 133 95,5 240 92,0 203 320 500 510 102 95,00 *SAK1200SLBP

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Под заказ поставляем прямые скобы грузоподъемностью до 500 т
* Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 2-3 недели на склад Финляндии
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ТАКЕЛАЖ СКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ ОМЕГАОБРАЗНЫЕ

ОМЕГАОБРАЗНЫЕ СКОБЫ SAE 
СО ШПЛИНТОВЫМ ЗАМКОМ G2130

•	 используются для подъёма грузов
•	 обработка поверхности — горячая оцинковка

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT 6:1
Коэффициент запаса прочности

Под заказ поставляем скобы грузоподъемностью до 1500 т.

Раб. нагруз-
ка,  т

A,
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

E,
мм

F,
мм

G,
мм

H,
мм

N,
мм

Вес, кг Код изделия

0,5 12,0 8,0 29,0 6,5 20,0 15,5 32,5 47,0 6,5 0,05 SAK05PLBP

0,75 13,5 9,5 31,0 8,0 21,5 19,0 37,5 53,0 8,0 0,10 SAK07PLBP

1 17,0 11,0 36,5 9,5 26,0 23,0 45,0 63,0 9,5 0,15 SAK10PLBP

1,5 19,0 13,0 43,0 11,0 29,5 27,0 51,5 74,0 11,0 0,22 SAK15PLBP

2 20,5 16,0 48,0 13,0 33,5 30,0 58,5 83,5 13,0 0,36 SAK20PLBP

3,25 27,0 19,0 60,5 16,0 43,0 38,0 74,5 106 17,5 0,76 SAK32PLBP

4,75 32,0 22,5 71,5 19,0 51,0 46,0 89,0 126 20,5 1,23 SAK47PLBP

6,5 36,5 25,5 84,0 22,5 58,0 53,0 102 148 24,5 1,79 SAK65PLBP

8,5 43,0 29,0 95,5 25,5 68,5 60,5 119 167 27,0 2,57 SAK85PLBP

9,5 46,0 32,0 108 28,5 74,0 68,5 131 190 32,0 3,75 SAK95PLBP

12 51,5 35,0 119 32,0 82,5 76,0 146 210 35,0 5,31 SAK120PLBP

13,5 57,0 38,0 133 35,0 92,0 84,0 162 233 38,0 7,18 SAK135PLBP

17 60,5 41,5 146 38,0 98,5 92,0 175 254 41,0 9,43 SAK170PLBP

25 73,0 51,0 178 44,5 127 106 225 313 57,0 15,40 SAK250PLBP

35 82,5 57,0 197 51,0 146 122 256 348 61,0 23,70 SAK350PLBP

55 105 70,0 267 66,5 184 145 327 453 79,5 44,61 SAK550PLBP

85 127 82,5 330 76,0 200 165 365 546 92,0 70,00 SAK850PLBP

120 133 95,5 372 92,0 229 203 419 626 105 120,0 SAK1200PLBP

150 140 108 368 104 254 229 468 653 116 153 SAK1500PLBP
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ТАКЕЛАЖСКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ ОМЕГООБРАЗНЫЕ

ОМЕГАОБРАЗНЫЕ СКОБЫ SAE
G209

•	 используются для подъёма грузов
•	 обработка поверхности — горячая оцинковка

6:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагруз-
ка,  т

A,
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

E,
мм

F,
мм

G,
мм

H,
мм

I,
мм

Вес, кг Код изделия

0,33 9,5 6,5 22,4 5 15 14 25 37,5 4 0,03 SAK03PBP

0,5 12 8 29 6,5 20 15,5 32,5 47 5 0,05 SAK05PBP

0,75 13,5 9,5 31 8 21,5 19 37,5 53 5,5 0,09 SAK07PBP

1 17 11 36,5 9,5 26 23 45 63 6,5 0,14 SAK10PBP

1,5 19 12,5 43 11 29,5 27 51,5 74 8 0,17 SAK15PBP

2 20,5 16 48 12,5 33,5 30 58,5 83,5 9,8 0,33 SAK20PBP

3,25 27 19 60,5 16 43 38 74,5 106 11 0,62 SAK32PBP

4,75 32 22,5 71,5 19 51 46 89 126 13 1,07 SAK47PBP

6,5 36,5 25,5 84 22,5 58 53 102 148 13 1,64 SAK65PBP

8,5 43 29 95,5 25,5 68,5 60,5 119 167 14 2,28 SAK85PBP

9,5 46 32 108 29,5 74 68,5 131 190 16 3,36 SAK95PBP

12 51,5 35 119 33 92,5 76 146 210 17,5 4,31 SAK120PBP

13,5 57 38 133 36 92 84 162 233 19 6,14 SAK135PBP

17 60,5 41,5 146 39 98,5 92 175 254 20,5 7,80 SAK170PBP

25 73 51 178 47 127 106 225 313 25,5 12,60 SAK250PBP

35 82,5 57 197 53 146 122 253 348 31 20,40 SAK350PBP

55 105 70 267 69 184 145 327 453 35 38,90 SAK550PBP

85 127 82 330 76 200 165 367 546 38 70,00 SAK850PBP

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Под заказ поставляем скобы грузоподъемностью до 400 т.
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ТАКЕЛАЖ СКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ ПРЯМЫЕ

ТАКЕЛАЖНЫЕ СКОБЫ   
DIN 82101

•	 используются для подъёма грузов
•	 обработка поверхности — оцинковка

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT 5:1
Коэффициент запаса прочности

Диаметр пальца d4,
мм

Рабочая нагрузка,
т

b1,
мм

d1,
мм

d2,
мм

h1,
мм Вес/100 шт, кг

Код изделия
Тип А

Код изделия
Тип С

5 0,10 7 4 5 15 1,7 SAKD0100 SAKD0100L

6 0,16 8 5 6 18 2,4 SAKD0160 SAKD0160L

8 0,25 11 7 8 24 5,4 SAKD0250 SAKD0250L

10 0,40 14 8 10 30 9,7 SAKD0400 SAKD0400L

12 0,63 17 10 12 36 18,0 SAKD0630 SAKD0630L

16 1,00 21 13 15 49 30,0 SAKD1000 SAKD1000L

20 1,60 27 17 19 61 57,0 SAKD1600 SAKD1600L

22 2,00 30 19 21 67 98,0 SAKD2000 SAKD2000L

24 2,50 33 21 23 73 130,0 SAKD2500 SAKD2500L

27 3,15 38 24 26 84 185,0 SAKD3150 SAKD3150L

30 4,00 42 27 29 91 253,0 SAKD4000 SAKD4000L

36 5,00 47 30 33 111 400,0 SAKD5000 SAKD5000L

39 6,30 53 34 37 120 530,0 SAKD6300 SAKD6300L

45 8,00 60 38 41 140 790,0 SAKD8000 SAKD8000L

48 10,00 66 42 45 147 1000,0 SAKD10000 SAKD10000L

60 16,00 81 52 55 185 1920,0 *SAKD16000 *SAKD16000L

68 20,00 90 58 60 211 2800,0 *SAKD20000 *SAKD20000L

72 25,00 100 63 65 221 3400,0 *SAKD25000 *SAKD25000L

80 32,00 110 70 75 246 4900,0 - *SAKD32000L

90 40,00 125 80 80 276 7500,0 - *SAKD40000L

100 50,00 140 88 93 307 10000,0 - *SAKD50000L

От 25 т и выше скобы оснащены шплинтовым замком.

Под заказ со шплинтовым замком (0,4 т до 50 т) и с горячей оцинковкой. 
Под заказ поставляем скобы DIN 82101 до 100 т. 
Спрашивайте в отделе продаж.

* Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 2-3 недели на склад Финляндии.

Тип А Тип С
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ТАКЕЛАЖСКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ ОМЕГООБРАЗНЫЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ D-ОБРАЗНЫЕ  
«ОМЕГАОБРАЗНЫЕ» СКОБЫ 

•	 два типа: D– и омегаобразные скобы

6:1
Коэффициент запаса прочности

Диаметр
штифта
d4, мм

Прибл.
прочность
на разрыв

прим. т

b1,
мм

h1,
мм

Кол-во  
в упаковке

Вес
≈ кг/100 шт

Код изделия,
модель

D

Код изделия,
омегаобр.

модель

5 0,4 10 20 100 1,6 SAKY05 —

6 0,5 12 24 100 3,2 SAKY06 —

8 1,0 16 32 50 7,0 SAKY08 SAKY08P

10 1,5 20 40 25 13,4 SAKY10 SAKY10P

12 2,5 25 48 200 25,0 SAKY12 SAKY12P

14 3,0 28 53 100 34,0 SAKY14 SAKY14P

16 4,0 32 60 10 53,0 SAKY16 SAKY16P

20 5,5 38 74 50 92,0 SAKY20 SAKY20P

22 7,5 44 85 20 140,0 SAKY22 SAKY22P

25 10,0 51 97 10 215,0 SAKY25 SAKY25P

28 15,0 56 107 10 340,0 SAKY28 SAKY28P

32 17,5 64 122 10 590,0 SAKY32 SAKY32P

38 25,0 76 146 8 760,0 SAKY38 —

Диаметр
штифта
d4, мм

Прибл.
прочность
на разрыв

прим. т

b1,
мм

h1,
мм

Вес
≈ кг/100 шт

Код изделия,
модель

D

16 4,0 32 60 53,0 SAKY16KS

20 5,5 38 74 92,0 SAKY20KS

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

ЭЛЕКТРОГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ

Тип — омегаобразные Тип — D
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ТАКЕЛАЖ СКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ ОМЕГАОБРАЗНЫЕ

СКОБЫ DA
(DNV 2.7-1)

•	 для подъёма оффшорных контейнеров и других ответственных грузов
•	 сталь: штампованная углеродистая (DA 808 8-й класс, DA 838 6-й класс стали)
•	 покрытие: горячая оцинковка
•	 ударная вязкость по Шарпи не менее 42 Дж (DA 808 при -40 °С, DA 838 при -20 °C)
•	 испытано на усталость: 20 000 циклов нагрузкой в 1,5 раза выше рабочей
•	 минимальная предельная нагрузка  

в 6 раз (DA 838) 
в 8 раз (DA 808 – от 2 т до 35 т) 
в 5,4 раза (DA 808 – от 85 т to 175 т)  
превышает предел рабочей нагрузки

6:1
Коэффициент запаса прочности

Код изделия Размер, мм Грузоподъ-
емность, т

A,
мм

B,
мм

D,
мм

E,
мм

G,
мм

H,
мм

W,
мм

Вес, кг

DA-808-13 13 2.00 47 13 16 33 30 85 20 0.4

DA-808-16 16 3.25 61 16 19 43 38 106 27 0.7

DA-808-19 19 4.75 72 19 22 50 46 126 33 1.0

DA-808-22 22 6.50 86 22 26 58 53 148 38 1.7

DA-808-26 26 8.50 96 26 28 68 61 166 44 2.4

DA-808-28 28 9.50 111 28 32 74 68 190 46 3.4

DA-808-32 32 12.00 121 32 36 84 76 210 54 4.8

DA-808-36 36 13.50 134 36 38 92 84 232 59 6.5

DA-808-38 38 17.00 146 38 45 99 92 254 60 8.8

DA-808-45 45 25.00 178 47 51 127 106 313 73 17.5

DA-808-50 50 35.00 197 53 57 146 122 347 83 24.2

Код изделия Размер, мм Грузоподъ-
емность, т

A,
мм

B,
мм

D,
мм

E,
мм

G,
мм

H,
мм

W,
мм

Вес, кг

DA-838-13 13 2.00 47 13 16 33 30 85 20 0.4

DA-838-16 16 3.25 61 16 19 43 38 106 27 0.7

DA-838-19 19 4.75 72 19 22 50 46 126 33 1.0

DA-838-22 22 6.50 86 22 26 58 53 148 38 1.7

DA-838-26 26 8.50 96 26 28 68 61 166 44 2.4

DA-838-28 28 9.50 111 28 32 74 68 190 46 3.4

DA-838-32 32 12.00 121 32 36 84 76 210 54 4.8

DA-838-36 36 13.50 134 36 38 92 84 232 59 6.5

DA-838-38 38 17.00 146 38 45 99 92 254 60 8.8

DA-838-45 45 25.00 178 47 51 127 106 313 73 17.5

DA-838-50 50 35.00 197 53 57 146 122 347 83 24.2

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE
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Внимание!
Copyright © 2017

YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.

DA Swivel Point 
(Рым-болт с шарикоподшипником DA)
Метрическая резьба (DA-271)

Код изделия.
Рабочая
Нагрузка Резьба Размеры (mm)

Крутящий
момент Вес.

y (z) M E Шаг G C K F D B A

тонн mm mm DIN13 mm Nm kg

DA-271-003 0.4 0.6 M  8 12 1.25 35 40 30 72 8 32 29 10 - 40 0.2

DA-271-004 0.6 0.9 M 10 15 1.5 35 40 30 72 8 32 29 10 - 40 0.2

DA-271-006 0.7 1.2 M 12 18 1.75 40 45 36 95 10 50 35 15 - 40 0.3

DA-271-013 1.5 2.6 M 16 24 2 46 54 41 104 13 50 38   45 - 130 0.5

DA-271-020 2.5 4 M 20 30 2.5 62 68 55 122 13 54 38 100 - 170 1.0

DA-271-035 4 7 M 24 36 3 78 88 70 154 19 66 40 190 - 280 2.2

DA-271-060 6 10 M 30 46 3.5 90 120 80 206 22 86 50 270 - 600 4.5

DA-271-080 10 15 M 36 55 4 90 120 80 206 22 86 50 270 - 600 4.6

DA-271-120 13 17 M 42 64 4.5 98 122 84 235 25 110 65 350 - 800 5.5

DA-271-130 14 18 M 48 73 5 98 122 84 235 25 110 65 350 - 800 6.1

DA-271-140 20 25 M 52 79 5 120 150 94 270 32 120 70 350 - 900 10.5

DA-271-160 20 28 M 56 85 5.5 120 150 94 270 32 120 70 350 - 900 10.7

DA-271-161 20 28 M 64 95 6 120 150 94 270 32 120 70   500 - 1000 11.6

DA-271-400 (48) [50] M 90 135 6 170 210 145 340 45 130 90 500 - 1500 33.9

• Петля поворачивается на 180°,
вращается на 360° благодаря
уникальной конструкции
шарикоподшипников.

• 4-х кратный запас прочности во всех
направлениях.

• Кованная, легированная и закаленная
сталь.

• Изготовлены и испытаны в
соответствии с EN1677-1 и DNVGL-
ST-0378.

• 100%-ая проверка на наличие трещин
способом магнитно-порошковой
дефектоскопии ( magnaflux crack
detected).

• Отдельные детали имеют сертификаты
об испытании.

• Индивидуально протестировано
нагрузкой превышающей рабочую в 2,5
раза.

• Испытано на усталость нагрузкой
превышающей рабочую в 1,5 раза.

• Все рым-болты YOKE соответствует
или превосходят ASME B30.26.

• Быстрый и простой монтаж,требуется
только резьбовое отверстие.

• Возможность вращение под нагрузкой.
Не поворачивайте при подъеме по оси
более на 90°при полной нагрузке.

• Расчетная температура -40°С.

E

M K

CC

BB

AADD

FF

G

180° Поворот

360° Вращение

y

z
Направление 
   подъема

-Прямой
подъем-
[ ]-Значение

-Подъем под углом-

( )-Значение

DNVGL-ST-0378 
(Для подъема офшорных грузов)

Form code: TA 1411a Revision: 2015-05 www.dnvgl.com Page 1 of 4 
© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS. 

Certificate No: 
TAS00000T4 

This is to certify: 
That the Chain, shackles, swivels, sockets 

with type designation(s) 
Lifting points DA-271 for offshore cranes 

Issued to 

Yoke Industrial Corp.
Taichung, Taiwan 

is found to comply with 
DNV GL standard DNVGL-ST-0378 – Standard for offshore and platform lifting appliances 

Application : 
Product(s) approved by this certificate is/are accepted for installation on all vessels classed 
by DNV GL. 

This Certificate is valid until 2022-05-29.  
 
Issued at Høvik  on 2017-05-30 
 

DNV GL local station: Kaohsiung 

Approval Engineer: Antonio Sendin Alvarez 

for DNV GL 

Aldo Matteucci 
Head of Section 

This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction may render this Certificate invalid.  
The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.  
   

Digitally Signed By: aldo.matteucci@dnvgl.com

Signing Date: 31.05.2017

Location: DNV GL Høvik, Norway

-40°C

Официальный дилер в РФ 
ООО "РуКрейнз"

www.rucranes.ru
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ТАКЕЛАЖТАЛРЕПЫ

ТАЛРЕПЫ ТИПА  
DIN 1480 

ТАЛРЕПЫ С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ  
И КОНЦЕВИКАМИ ВИЛКА—ВИЛКА 

•	 из литой стали
•	 поверхность оцинкована
•	 нельзя использовать для подъёма грузов

•	 используются в местах с повышенными требованиями
•	 нанесена маркировка допустимой нагрузки, размера, ЕС
•	 со стопорной гайкой
•	 обработка поверхности — горячая оцинковка
•	 коэффициент запаса прочности 5:1

Размер,
d x a, мм

Кол-во в упак.,  
шт

b,
мм

c,
мм

r,
мм

Вес, 
кг

Код изделия
петля/крюк

Код изделия
петля/петля

Код изделия
крюк/крюк

6x110 156 – 236 8 8 10 9,5 VRSK06 VRSS06 VRKK06

8x110 160 – 240 10 11 10 16,5 VRSK08 VRSS08 VRKK08

10x125 170 – 263 13 14 10 29 VRSK10 VRSS10 VRKK10

12x125 201 – 285 17 16 10 43 VRSK12 VRSS12 VRKK12

14x140 222 – 322 17 18 10 62 VRSK14 VRSS14 VRKK14

16x170 259 – 377 19 19 10 92 VRSK16 VRSS16 VRKK16

20x200 307 – 445 24 20 5 163 VRSK20 VRSS20 VRKK20

22x220 342 – 496 27 26 2 220 VRSK22 VRSS22 VRKK22

24x255 377 – 561 27 26 2 300 VRSK24 VRSS24 VRKK24

30x255 391 – 570 31 33 - 460 VRSK30 VRSS30 VRKK30

Размер Рабочая 
нагрузка, т

Разрывное 
усилие, т

A,
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

Длина корпу-
са, мм

Вес,  
кг

Код изделия

M 6 0,2 1,0 9,0 18,5 4,8 180-250 103,0 0,2 VRH06

M 8 0,3 1,5 11,0 19,0 6,0 210-290 128,0 0,3 VRH08

M10 0,5 2,5 12,5 17,0 8,0 240-340 152,0 0,5 VRH10

M12 0,7 3,5 12,0 30,0 9,5 350-510 237,0 1,0 VRH12

M16 1,2 6,0 19,0 45,0 11,2 390-500 230,0 1,4 VRH16

M20 1,5 7,5 22,5 38,0 16,0 400-530 230,0 2,0 VRH19

M22 2,2 11,0 23,5 39,0 18,6 500-670 305,0 4,0 VRH22

M24 5,0 25,0 32,0 51,5 22,0 570-800 360,0 5,0 VRH25

M33 7,0 35,0 37,0 64,0 24,0 640-850 380,0 9,0 VRH32

M39 10,0 50,0 46,0 73,5 32,0 710-900 470,0 12,0 VRH38

M45 13,0 65,0 50,5 89,0 36,5 760-1000 415,0 19,0 VRH45

M50 17,0 85,0 51,4 96,0 43,0 890-1200 413,0 32,0 VRH50

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Размеры приблизительные 
VRSK VRKKVRSS
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ТАКЕЛАЖ ТАЛРЕПЫ

ТАЛРЕПЫ С ОТКРЫТЫМ КОРПУСОМ  
И КОНЦЕВИКАМИ ВИЛКА–ВИЛКА

•	 используются в местах с повышенными требованиями
•	 нанесена маркировка допустимой нагрузки, размера, ЕС
•	 со стопорной гайкой
•	 обработка поверхности — горячая оцинковка

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT 5:1
Коэффициент запаса прочности

Резьба Рабочая 
нагрузка, т

Размеры, мм Вес,
 кг

дюймы мм L, min L, max A P U W

1/4 x 4 6.35 x 102 0.23 175 277 121 6 15 11 0.16

5/16 x 4-1/2 7.94 x 114 0.36 212 314 138 6 22 13 0.24

3/8 x 6 9.53 x 152 0.54 258 410 181 8 22 14 0.37

1/2 x 6 12.7 x 152 1.00 292 470 190 10 27 16 0.71

1/2 x 9 12.7 x 229 1.00 368 622 266 10 27 16 0.79

1/2 x 12 12.7 x 305 1.00 445 775 343 10 27 15 1.09

5/8 x 6 15.9 x 152 1.59 325 509 200 13 33 20 1.23

5/8 x 9 15.9 x 229 1.59 401 662 276 13 33 20 1.56

5/8 x 12 15.9 x 305 1.59 478 814 353 13 33 20 1.77

3/4 x 6 19.1 x 152 2.36 356 546 210 16 38 24 1.86

3/4 x 9 19.1 x 229 2.36 432 699 286 16 38 24 2.48

3/4 x 12 19.1 x 305 2.36 508 851 362 16 38 24 2.98

3/4 x 18 19.1 x 457 2.36 660 1156 514 16 38 24 3.64

7/8 x 12 22.2 x 305 3.27 543 892 370 19 44 29 3.71

7/8 x 18 22.2 x 457 3.27 695 1197 523 19 44 29 4.89

1 x 6 25.4 x 152 4.54 425 628 228 22 52 34 4.62

1 x 12 25.4 x 305 4.54 577 933 380 22 52 34 5.53

1 x 18 25.4 x 457 4.54 729 1237 532 22 52 34 6.87

1 x 24 25.4 x 610 4.54 882 1542 685 22 52 34 8.20

1-1/4 x 12 31.8 x 305 6.89 644 1012 384 28 71 44 9.34

1-1/4 x 18 31.8 x 457 6.89 796 1317 537 28 71 44 11.20

1-1/4 x 24 31.8 x 610 6.89 948 1622 689 28 71 44 12.80

1-1/2 x 12 38.1 x 305 9.71 673 1073 400 35 71 52 13.90

1-1/2 x 18 38.1 x 457 9.71 826 1359 553 35 71 52 16.70

1-1/2 x 24 38.1 x 610 9.71 978 1664 705 35 71 52 18.90

1-3/4 x 18 44.5 x 457 12.70 899 1356 568 41 86 66 24.50

1-3/4 x 24 44.5 x 610 12.70 1051 1661 721 41 86 66 28.70

2 x 24 51.0 x 610 16.80 1157 1766 738 51 94 66 42.80

2-1/2 x 24 63.5 x 610 27.20 1244 1854 789 57 113 76 75.00

2-3/4 x 24 70.0 x 610 34.00 1289 1899 788 70 106 92 90.00



111ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ТАКЕЛАЖТАЛРЕПЫ

ТАЛРЕПЫ

•	 изготовлены из кованой стали 
•	 горячая оцинковка
•	 соответствуют требованиям ASME B30.26
•	 протестировано нагрузкой 2,5 раза
•	 5-ти кратный запас прочности
•	 испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза 20000 циклов 
•	 рекомендованы только для прямой нагрузки по оси талрепа
•	 концевые элементы закалены и отпущены на 400 °C; вид термической обработки 

тела — нормализация 
•	 петли талрепа увеличены для облегчения работы с ними

Код изделия Резьба,
мм

Рабочая 
нагрузка, т

A, open, 
мм

B, closed, 
мм

C, open, 
мм

D, closed, 
мм

E, мм
F, closed, 

мм
G, мм H, мм J, мм Вес, 

кг

8-751-0604 6.35 x 102 0.23 303 202 314 213 103 45 21 6 9 0.13

8-751-0804 7.94 x 114 0.36 354 239 368 253 116 56 24 8 11 0.22

8-751-1006 9.53 x 152 0.54 446 294 463 311 155 63 29 10 14 0.54

8-751-1306 12.7 x 152 1 506 354 529 376 153 90 36 13 18 0.78

8-751-1309 12.7 x 229 1 640 430 663 453 238 90 36 13 18 1

8-751-1312 12.7 x 305 1 819 514 841 536 314 90 36 13 18 1.19

8-751-1606 15.9 x 152 1.59 552 399 577 425 153 110 46 16 22 1.25

8-751-1609 15.9 x 229 1.59 684 475 709 502 239 110 46 16 22 1.5

8-751-1612 15.9 x 305 1.59 865 560 891 586 315 110 46 16 22 1.87

8-751-1618 15.9 x 457 1.59 1058 712 1083 738 468 110 46 16 22 3

8-751-1906 19.1 x 152 2.36 590 438 622 470 156 130 53 19 25 1.91

8-751-1909 19.1 x 229 2.36 700 514 734 546 244 130 53 19 25 2.35

8-751-1912 19.1 x 305 2.36 905 600 937 632 320 129 53 19 25 2.78

8-751-1918 19.1 x 457 2.36 1210 753 1242 785 471 130 53 19 25 3.55

8-751-2212 22.2 x 305 3.27 932 627 970 665 309 147 61 22 32 4.01

8-751-2218 22.2 x 457 3.27 1249 792 1287 830 473 147 61 22 32 5.22

8-751-2606 25.4 x 152 4.54 666 514 711 559 157 165 76 25 36 4.36

8-751-2612 25.4 x 305 4.54 971 666 1016 711 309 165 76 25 36 5.88

8-751-2618 25.4 x 457 4.54 1276 819 1321 864 462 165 76 25 36 7.4

8-751-2624 25.4 x 610 4.54 1596 987 1641 1031 631 164 76 25 36 9.14

8-751-3212 31.8 x 305 6.9 1070 766 1127 822 306 216 91 32 46 9.01

8-751-3218 31.8 x 457 6.9 1375 918 1432 975 459 216 91 32 46 10.8

8-751-3224 31.8 x 610 6.9 1694 1085 1751 1141 625 216 91 32 46 12.6

8-751-3812 38.1 x 305 9.71 1124 819 1187 882 313 240 104 38 54 13

8-751-3818 38.1 x 457 9.71 1428 971 1492 1035 465 240 104 38 54 15.4

8-751-3824 38.1 x 610 9.71 1749 1139 1813 1203 633 240 104 38 54 17.9

8-751-4518 44.5 x 457 12.7 1457 1000 1534 1076 467 253 118 45 61 23

8-751-4524 44.5 x 610 12.7 1762 1153 1838 1229 619 253 118 45 61 26.4

8-751-5024 51.0 x 610 16.8 1922 1313 2011 1402 622 331 148 51 68 37.9

8-751-6424 63.5 x 610 27.2 2011 1402 2113 1503 625 350 165 64 79 67.4

8-751-7024 70.0 x 610 34 2066 1456 2180 1571 626 383 178 70 83 79.1

Соответствуют федеральной спецификации FF-T-791b, TYPE1, Form 1, CLASS 4, and ASTM F-1145

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE

ПЕТЛЯ-ПЕТЛЯ ТАЛРЕП BY METRIC
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ТАКЕЛАЖ ТАЛРЕПЫ

ТАЛРЕП  
ВИЛКА-ВИЛКА

•	 изготовлены из кованой стали 
•	 горячая оцинковка
•	 соответствуют требованиям ASME B30.26
•	 протестировано нагрузкой 2,5 раза
•	 5-ти кратный запас прочности
•	 испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза 20000 циклов 
•	 рекомендованы только для прямой нагрузки по оси талрепа
•	 концевые элементы закалены и отпущены на 400 °C; вид термической обработки 

тела — нормализация 
•	 петли талрепа снабжены болтами и гайками для лучшей безопасности

Код изделия Резьба,
мм

Рабочая 
нагрузка, т

A, open, 
мм

B, closed, 
мм

C, open, 
мм

D, closed, 
мм

E, мм
F, closed, 

мм
G, мм H, мм J, мм Вес, 

кг

8-752-0604 6.35 x 102 0.23 284 183 309 208 103 42 16 6 11 0.17

8-752-0804 7.94 x 114 0.36 332 218 359 244 116 51 22 8 13 0.25

8-752-1006 9.53 x 152 0.54 413 260 445 292 155 54 22 10 14 0.39

8-752-1306 12.7 x 152 1 474 321 512 359 153 82 27 13 16 0.83

8-752-1309 12.7 x 229 1 633 405 671 443 238 81 27 13 16 1.04

8-752-1312 12.7 x 305 1 786 481 824 519 314 81 27 13 16 1.23

8-752-1606 15.9 x 152 1.59 501 349 554 402 153 99 34 16 20 1.46

8-752-1609 15.9 x 229 1.59 662 434 715 487 239 99 34 16 20 1.79

8-752-1612 15.9 x 305 1.59 815 510 868 563 315 99 34 16 20 2.08

8-752-1618 15.9 x 457 1.59 1101 679 1147 725 468 99 39 16 20 3.3

8-752-1906 19.1 x 152 2.36 536 383 601 449 156 120 39 19 25 2.18

8-752-1909 19.1 x 229 2.36 698 470 764 535 244 119 39 19 25 2.65

8-752-1912 19.1 x 305 2.36 851 546 916 612 320 119 39 19 25 3.05

8-752-1918 19.1 x 457 2.36 1155 698 1221 764 471 120 39 19 25 3.83

8-752-2212 22.2 x 305 3.27 880 575 956 651 309 140 45 22 30 4.25

8-752-2218 22.2 x 457 3.27 1197 740 1272 815 473 140 45 22 30 5.34

8-752-2606 25.4 x 152 4.54 605 453 690 538 157 155 52 25 34 4.74

8-752-2612 25.4 x 305 4.54 910 605 995 690 309 155 52 25 34 6.25

8-752-2618 25.4 x 457 4.54 1215 757 1300 843 462 155 52 25 34 7.77

8-752-2624 25.4 x 610 4.54 1535 925 1620 1010 631 154 52 25 34 9.51

8-752-3212 31.8 x 305 6.9 1000 695 1107 802 306 205 72 32 47 9.94

8-752-3218 31.8 x 457 6.9 1305 848 1412 955 459 205 72 32 47 11.7

8-752-3224 31.8 x 610 6.9 1624 1014 1731 1121 625 205 72 32 47 13.5

8-752-3812 38.1 x 305 9.71 1035 731 1160 855 313 227 71 38 47 14.8

8-752-3818 38.1 x 457 9.71 1340 883 1465 1008 465 227 71 38 52 17.2

8-752-3824 38.1 x 610 9.71 1661 1051 1786 1176 633 227 71 38 52 19.7

8-752-4518 44.5 x 457 12.7 1355 898 1503 1045 467 238 85 45 66 24.3

8-752-4524 44.5 x 610 12.7 1660 1050 1807 1198 619 238 85 45 66 27.7

8-752-5024 51.0 x 610 16.8 1769 1159 1949 1339 622 300 95 51 67 43.7

8-752-6424 63.5 x 610 27.2 1853 1244 2087 1478 625 337 113 76 78 75.9

8-752-7024 70.0 x 610 34 1899 1289 2172 1562 626 379 106 90 94 90.1

Соответствует федеральной спецификации FF-T-791b, TYPE1, Form 1, CLASS 7, and ASTM F-1145

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE

ТАЛРЕП ВИЛКА-ВИЛКА BY METRIC
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ТАКЕЛАЖЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРОСА

ДВОЙНЫЕ УСИЛЕННЫЕ  
СТОПОРНЫЕ ЗАЖИМЫ

ДУГООБРАЗНЫЕ ЗАЖИМЫ  
DIN-741

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ЗАЖИМЫ  
DUРLEX

•	 используются в местах с повышенными 
требованиями

•	 поверхность оцинкована

•	 универсальный зажим
•	 рекомендуется не менее 3–х зажимов на
•	 соединение
•	 поверхность оцинкована

•	 универсальный зажим маленького размера
•	 поверхность оцинкована

Диаметр 
каната
d, мм

Миним. кол-во 
зажимов на 
соединение

a, мм В упаковке, шт
Вес,

кг/100 шт
Код изделия

5 -6 5 27 25 10 VLDE06

7 - 8 6 32 200 16 VLDE08

9 - 10 6 37 150 24 VLDE10

10 -12 6 41 100 33 VLDE12

13 - 16 6 48 25 58 VLDE16

18 - 20 6 56 30 95 VLDE20

21 - 25 7 62 20 160 VLDE25

26 - 35 8 106 - 410 VLDE35

Диаметр каната, мм В упаковке, шт
Вес,

кг/100 шт
Код изделия

3 50 1,4 VL03

5 250 1,5 VL05

6 50 2,1 VL06

8 100 4,1 VL08

10 50 6,8 VL10

13 50 13,0 VL13

16 20 21,0 VL16

19 10 28,0 VL19

22 10 40,0 VL22

26 10 44,0 VL26

30 50 66,0 VL30

34 25 85,0 VL34

Диаметр каната, мм В упаковке, шт
Вес,

кг/100 шт
Код изделия

2 2000 0,9 VLDU2

3 1000 1,3 VLDU3

4 - 2,2 VLDU4

5 200 3,1 VLDU5

6 100 5,9 VLDU6

7 - 7,0 VLDU7

8 100 10,0 VLDU8

10 100 18,0 VLDU10

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Схема установки зажимов
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ТАКЕЛАЖ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРОСА

EUREKA-ЗАЖИМЫ  
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

ТРОСОВЫЕ ЗАЖИМЫ  
DIN 1142 (DIN 13411-5) 

•	 обработка поверхности — электролитическая 
оцинковка

•	 рекомендуется не менее 3-х зажимов  
на соединение

•	 универсальный зажим
•	 рекомендуется не менее 3–х зажимов  

на соединение
•	 материал: корпус — оцинкован,  дуга —

хромирована

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Диаметр каната, мм В упаковке, шт
Вес,

кг/100 шт
Код изделия

4 – 5 50 0,06 EUREKA05

5 – 6 25 0,14 EUREKA06

7 – 8 20 0,24 EUREKA08

9 – 10 10 0,52 EUREKA0910

11 10 0,52 EUREKA11

12 – 13 1 1,10 EUREKA12

14 1 1,15 EUREKA14

15 – 16 1 1,70 EUREKA16

Диаметр каната, мм
Вес,

кг/100 шт
Код изделия

5 2,1 VL114205

6,5 4,0 VL114206.5

8 8,2 VL114208

10 9,2 VL114210

12 17,1 VL114212

13 27,5 VL114213

14 27,7 VL114214

16 43,0 VL114216

19 49,0 VL114219

22 68,0 VL114222

26 117,0 VL114226

30 140,0 VL114230

34 213,0 VL114234

40 268,0 VL114240

Под заказ, срок поставки на склад в Финляндии 1-2 недели
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ТАКЕЛАЖЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРОСА

ЗАЖИМ  
ДЛЯ СТАЛЬНОГО КАНАТА

•	 поверхность оцинкована
•	 кованая основа для всех размеров
•	 в зависимости от разрывной нагрузки троса, канатные зажимы имеют коэффициент 

полезного действия 80% для 1/8 ”–7/8 ”и 90% для размеров от 1” до 3 ”
•	 изготовлены в соответствии или с превышением, требований ASME B30.26  

и EN13411-2003

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE

Соответствует FF-C-450 TYPE 1 CLASS 1 и EN13411-2003.

Код изделия Размер,
мм

Размер,
дюймы

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

D, 
мм

E, 
мм

F, 
мм

G, 
мм

H,  
мм

Вес, 
кг

8-762-03 3-4 1/8 5 25 12 12 10 9 12 26 0.03

8-762-05 5 3/16 5 30 14 15 13 13 15 31 0.04

8-762-06 6-7 1/4 7 33 15 19 17 14 19 37 0.09

8-762-08 8 5/16 8 35 19 22 19 17 23 43 0.14

8-762-10 9-10 3/8 9 38 19 25 24 19 30 51 0.23

8-762-11 11 7/16 11 48 25 30 29 22 37 59 0.37

8-762-13 12-13 1/2 11 48 25 30 29 22 37 58 0.37

8-762-14 14-15 9/16 13 61 32 33 31 24 41 64 0.48

8-762-16 16 5/8 13 61 32 33 35 24 41 64 0.48

8-762-19 18-20 3/4 14 70 37 38 35 27 57 72 0.68

8-762-22 22 7/8 17 79 41 45 38 32 53 81 1.0

8-762-26 24-26 1 17 89 46 48 43 32 60 89 1.21

8-762-28 28-30 1-1/8 17 99 51 51 50 32 64 92 1.36

8-762-32 32-34 1-1/4 20 108 54 59 55 37 74 105 2.08

8-762-36 36 1-3/8 20 108 54 59 58 37 78 106 2.23

8-762-38 38 1-1/2 20 125 61 67 61 37 85 113 2.48

8-762-42 41-42 1-5/8 22 135 67 70 68 41 90 122 3.28

8-762-45 44-46 1-3/4 24 146 70 78 76 46 97 134 4.28

8-762-50 48-52 2 32 164 76 86 78 51 110 150 6.25

8-762-57 56-58 2-1/4 32 179 93 99 82 51 114 166 7.1

8-762-64 62-65 2-1/2 32 193 95 105 93 51 128 170 7.88

8-762-70 68-72 2-3/4 32 208 97 111 105 51 137 178 9.56

8-762-75 75-78 3 38 232 104 120 115 61 150 194 14.8
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ТАКЕЛАЖ ВЕРТЛЮГИ

ВЕРТЛЮГ  
ПЕТЛЯ/ПЕТЛЯ

ВЕРТЛЮГ 
ПЕТЛЯ/ВИЛКА

•	 концы вертлюга вращаются
•	 поверхность оцинкована

•	 концы вертлюга вращаются
•	 можно использовать при подъёме грузов
•	 поверхность оцинкована

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Прочность на разрыв, т Размер, мм A, мм B, мм C, мм D, мм R, мм Вес, кг Код изделия

2,0 8 41 21 25 32 90 0,18 LEISS0500

4,0 10 51 24 32 38 110 0,31 LEISS1000

6,4 13 64 33 38 51 138 0,65 LEISS1600

9,6 16 76 40 44 60 167 1,08 LEISS2360

12,8 19 89 44 51 67 183 1,79 LEISS3200

18,0 22 102 52 57 78 213 2,80 LEISS4500

22,4 25 114 59 64 89 245 4,06 LEISS5600

Прочность на разрыв, т Размер, мм a, мм b, мм c, мм k, мм n, мм p, мм r, мм Вес, кг Код изделия

2,0 8 41 21 25 13 22 8 75 0,17 LEISH0500

4,0 10 51 24 32 16 27 10 92 0,32 LEISH1000

6,4 13 64 33 38 19 33 13 114 0,65 LEISH1600

9,6 16 76 40 44 24 38 16 135 1,12 LEISH2400

12,8 19 89 44 51 29 44 19 154 1,88 LEISH3200

18,0 22 102 52 57 30 52 22 178 2,21 LEISH4500

22,4 25 114 59 64 44 71 29 217 4,87 LEISH5600
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ТАКЕЛАЖ

ВЕРТЛЮГИ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ, ПЕТЛЯ/ПЕТЛЯ
КЛАСС СТАЛИ 8

ВЕРТЛЮГИ ОБЫЧНЫЕ, ПЕТЛЯ/ПЕТЛЯ
КЛАСС СТАЛИ 8

•	 имеют постоянную смазку, легко вращаются, 
используются с подъемной цепью

•	 концевики: большие петля/петля
•	 обработка поверхности — окраска
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 / EN-1677

•	 легко вращаются, используются с подъемной цепью
•	 концевики: большие петля/петля
•	 обработка поверхности — окраска
•	 •коэффициент запаса прочности 4:1 / EN-1677

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Для цепи, мм Рабочая нагрузка, т b, мм c1, мм c2, мм d, мм t, мм Вес, кг Код изделия

7/8 2,0 36 30 60 17 154 1,3 LEIK78SS

10 3,2 39 35 65 19 168 1,5 LEIK10SS

13 5,0 61 65 100 28 258 3,4 LEIK13SS

Для цепи, мм Рабочая нагрузка, т A, мм D, мм H, мм L, мм Вес, кг Код изделия

7/8 2,0 12,5 35,5 28,5 164 0,60 LEILIU78SS

10 3,2 15,0 42,0 34,5 194,5 1,50 LEILIU10SS

13 5,0 18,0 50,0 43,5 216,5 1,75 LEILIU13SS

16 8,0 21,5 61 56 289 4,52 LEILIU16SS

ВЕРТЛЮГИ

4:1
Коэффициент запаса прочности
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ТАКЕЛАЖ ВЕРТЛЮГИ

ВЕРТЛЮГ  
С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

ВЕРТЛЮГ  
С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

•	 петля/петля
•	 оцинковка против коррозии

•	 вилка-вилка
•	 оцинковка против коррозии

Код изделия
Для цепи, 

мм
Рабочая 

нагрузка, т
B, 
мм

K, 
мм

L, 
мм

C, 
мм

A, 
мм

D, 
мм

H, 
мм

Вес, 
кг

8-301-0075 6 0.75 32 103 126 12 15 10 22 0.5

8-301-015 10 1.5 40 112 144 16 18 11 26 0.8

8-301-03 13 3 51 159 203 23 23 16 31 2.0

8-301-05 16 5 64 200 262 31 32 22 37 4.0

8-301-085 19 8.5 76 242 312 35 37 25 50 6.7

8-301-10 22 10 102 317 408 46 42 38 53 18.2

8-301-15 25 15 108 317 408 46 48 38 56 21.0

8-301-25 32 25 132 374 495 61 62 51 69 36.5

8-301-35 38 35 132 374 495 61 62 51 69 42.9

Код изделия
Для цепи, 

мм
Рабочая 

нагрузка, т
A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

D, 
мм

G, 
мм

H, 
мм

K, 
мм

L, 
мм

Вес, 
кг

8-303-0075 6 0.75 15 32 13 10 6 22 103 128 0.5

8-303-015 10 1.5 18 40 20 13 8 26 112 152 0.9

8-303-03 13 3 23 51 25 19 10 32 158 208 2.3

8-303-05 16 5 32 64 31 22 14 37 200 261 4.4

8-303-085 19 8.5 40 76 34 30 14 54 252 320 7.6

8-303-10 22 10 42 102 48 38 25 54 316 412 19.5

8-303-15 25 15 48 108 52 38 25 57 316 420 21.7

8-303-25 32 25 62 132 65 51 30 70 374 503 39.5

8-303-35 38 35 62 132 65 51 30 70 374 503 46.2

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер YOKE 5:1
Коэффициент запаса прочности
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ТАКЕЛАЖ

БЛОКИ  
0,5–5,0 Т

БЛОКИ
4,0–22,0 Т

1- И 2-ШКИВНЫЕ  
ШКОТ-БЛОКИ

•	 одношкивные или двухшкивные блоки с откидной щекой для 
стального каната

•	 поставляется с крюком
•	 подшипники скольжения с ниппелем или отверстием для смазки
•	 обработка поверхности — окраска

•	 одношкивные с откидной «щекой» блоки для стального каната 
для использования в тяжёлых условиях

•	 на конце крюк или скоба
•	 шарикоподшипники с ниппелем для смазки  

(в моделях на 4 т подшипники скольжения)

•	 корпус из оцинкованной стали, нейлоновые шкивы
•	 для канатов из искуственного волокна

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Рабочая нагрузка, т
Максим. диаметр

каната, мм
Диаметр

шкива, мм
L, мм Вес, кг

Код изделия
1-шкивный

Код изделия
2-шкивный

0,5 8 75 225 1,7 VAP050075 -

1,0 10 100 260 3,2 VAP1000100 -

1,5 13 125 310 5,0 VAP1500125 -

2,0 16 150 380 8,3 VAP2000150 -

3,0 19 180 415 12,0 VAP3000180 VAP30180K2

4,0 22 200 480 18,0 VAP4000200 VAP40200K2

5,0 25 250 585 27,0 VAP5000250 VAP50250K2

Рабочая нагрузка, т
Максим. диаметр

каната, мм
Диаметр

шкива, мм
L, мм Вес, кг

Код изделия
с крюком

Код изделия
со скобой

4 16 - 18 150 390 6 VAP4150K VAP4150S

8 20 - 22 200 505 16 VAP8200K VAP8200S

12 24 - 26 300 730 32 - VAP12300S

22 28 - 32 360 910 89 - VAP22360S

Диаметр
каната, мм

Прочность
на разрыв, ≈ т

d1, 
мм

d2,
мм

I,
мм

Вес,
≈ кг /100 шт

Код изделия
1-шкивн.

Код изделия
2-шкивн.

5 0,55 10 15 50 2,4 PYL05 PYL205

6 0,60 11 20 60 4,1 PYL06 PYL206

7 0,80 12 25 70 5,6 PYL07 PYL207

8 0,90 13 30 80 8,3 PYL08 PYL208

9 1,10 14 40 93 12,7 PYL09 PYL209

12 1,20 16 50 113 19,7 PYL12 PYL212

16 1,30 20 65 135 38,5 PYL16 PYL216

БЛОКИ ТАКЕЛАЖНЫЕ

4:1
Коэффициент запаса прочности

Под заказ другие размеры, со сроком поставки 2-3 недели на склад Финляндии

Под заказ другие размеры, со сроком поставки 2-3 недели на склад Финляндии
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ТАКЕЛАЖ КОУШИ

КОУШИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ, 
ТИП DIN 6899B

КОУШИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ, 
ТИП DIN 3090

•	 обработка поверхности
•	 горячая оцинковка

•	 кованные
•	 обработка поверхности — горячая оцинковка

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Диаметр каната, мм B, мм
H, 
мм

D, мм Вес, кг /100 шт Код изделия

2 – 3 4 21 13 0,8 KO03

3,5 5 23 14 1,1 KO04

4 – 5 6 25 16 1,6 KO05

6 7 28 18 1,9 KO06

7 8 32 20 3,3 KO08

8 – 9 10 38 24 4,7 KO09

10 – 11 12 45 28 6,8 KO11

12 – 13 14 51 32 10,0 KO13

14 – 16 17 61 38 18,0 KO16

17 – 18 20 72 45 29,0 KO18

19 – 20 22 80 50 32,0 KO20

21 – 22 24 90 56 47,0 KO22

23 – 24 26 99 62 59,0 KO24

26 28 112 70 84,0 KO26

28 30 120 75 110,0 KO28

29 – 30 32 128 80 123,0 KO30

31 – 32 34 152 95 156,0 KO32

33 – 34 36 160 100 176,0 KO34

36 38 176 110 195,0 KO36

38 40 186 115 292,0 KO38

40 42 192 120 320,0 KO40

42 45 240 150 364,0 KO42

47 50 265 160 535,0 KO47

57 60 275 170 790,0 KO57

63 65 300 180 830,0 KO63

72 75 350 200 1200,0 KO72

87 90 370 210 2600,0 KO87

97 100 380 220 3500,0 KO97

Диаметр каната, мм A, мм C, мм H, мм Вес, кг /100 шт Код изделия

4 5 10 20 1,4 KOD04

6 7 15 30 3,0 KOD06

8 9 20 40 7,1 KOD08

10 11 25 50 17,0 KOD10

12 13 30 60 24,0 KOD12

14 16 35 70 36,0 KOD14

16 18 40 80 50,0 KOD16

18 20 45 90 62,0 KOD18

20 22 50 100 90,0 KOD20

22 24 55 110 100,0 KOD22

24 26 60 120 130,0 KOD24

26 29 65 130 220,0 *KOD26

28 31 70 140 240,0 *KOD28

32 35 80 160 270,0 *KOD32

36 40 90 180 430,0 *KOD36

40 44 100 200 570,0 *KOD40

44 48 110 220 850,0 *KOD44

48 53 120 240 1120,0 *KOD48

52 57 130 260 1530,0 *KOD52

56 62 140 280 2148,0 *KOD56

60 66 150 300 2300,0 *KOD60

64 70 160 320 3500,0 *KOD64

68 75 170 340 3700,0 *KOD68

72 79 180 360 4100,0 *KOD72

76 84 190 380 4600,0 *KOD76

80 88 200 400 5400,0 *KOD80*cрок поставки на склад в Финляндии 1-2 недели дней
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ТАКЕЛАЖ

*Срок поставки на склад в Финляндии 3-4 недели

Срок поставки на склад в Финляндии 3-4 недели

*Срок поставки на склад в Финляндии1-2 недели

Под заказ также более дешёвые, крашенные клиновые замки.

КЛИНОВЫЕ ГНЁЗДА — ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРОСОВ ТИП 6413, 
ГРУЗОПОДЬЁМНЫЕ (ОСЬ СО ШПЛИНТОМ)

КЛИНОВЫЕ ГНЁЗДА ДЛЯ ПОДЪЁМА ГРУЗОВ 
(ОСЬ С ГАЙКОЙ И ШПЛИНТОМ) ТИП 6423

КЛИНОВЫЕ ГНЁЗДА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 
КАНАТОВ DIN 15315

•	 одобрены для подъёма грузов
•	 поверхность оцинкована
•	 изготовлены согласно стандарта EN13411-6

•	 быстрый способ сделать вилочный концевик 
для каната

•	 одобрены для подъёма грузов
•	 поверхность оцинкована
•	 изготовлены согласно стандарта EN13411-6
•	 все размеры поставляются под заказ

•	 быстрый способ сделать вилочный концевик 
для каната

•	 поверхность оцинкована

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Диаметр
каната, мм

Мин. разрывная
нагрузка/т

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

D, 
мм

Вес, кг
Код

изделия

7 – 8 8 128 16 18 18 0,8 KII010

9 – 10 12 165 21 20 23 1,5 KII015

11 – 13 20 175 25 25 29 2,4 KII025

14 – 16 25 211 30 31 35 4,0 KII040

18 – 19 40 252 35 38 40 7,0 KII050

20 – 22 55 288 41 44 48 11,0 KII070

24 – 26 75 329 51 51 55 16,0 KII100

27 – 29 90 375 57 57 65 21,0 KII120

30 – 32 110 423 64 63 73 30,0 KII160

34 – 36 125 474 64 69 74 37,0 *KII36

37 – 39 150 527 70 76 77 51,0 *KII090

40 – 42 170 580 76 76 80 64,0 *KII042

43 – 48 225 650 89 89 100 96,0 *KII048

49 – 52 280 745 95 101 105 130,0 *KII052

54 – 58 360 785 108 114 125 180,0 *KII058

60 – 68 425 970 121 127 135 275,0 *KII068

72 – 76 460 1150 133 146 150 440,0 *KII076

81 – 86 625 1252 140 159 152 510,0 *KII086

Диаметр
каната, мм

Мин. разрывная
нагрузка/т

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

D, 
мм

E, 
мм

F, 
мм

G, 
мм

Вес, кг

7 – 8 8 128 110 76 18 16 9 36 0,8

9 – 10 12 165 142 91 20 20 11 46 1,5

11 – 13 20 175 146 109 25 25 12 57 2,4

14 – 16 25 211 176 133 31 30 15 70 4,0

18 – 19 40 252 212 145 38 35 16 80 7,0

20 – 22 55 288 240 161 44 41 19 95 11,0

24 – 26 75 329 274 189 51 50 22 110 16,0

27 – 29 90 375 310 208 57 57 25 130 21,0

30 – 32 110 423 350 226 63 63 28 146 30,0

34 – 36 125 474 400 233 69 65 28 148 37,0

37 – 39 150 527 450 246 76 70 30 153 51,0

40 – 42 170 580 500 256 76 77 33 160 64,0

Диаметр
каната, мм

b, 
мм

e, 
мм

h2, 
мм

d, 
мм

h1, 
мм

w, 
мм

Вес, кг
Код

изделия

4 – 5 12 14 110 10 68 19 0,17 KII05

6 – 8 14 20 150 12 92 25 0,50 KII08

9 – 11 17 26 190 16 117 32 1,04 KII11

12 – 14 22 32 230 18 141 38 2,07 KII14

15 – 17 25 36 260 22 162 46 3,66 KII17

18 – 20 27 40 300 25 186 52 5,35 KII20

22 – 25 33 40 285 40 180 60 6,22 *KII25

26 – 30 40 55 335 50 182 62 10,1 *KII30

КЛИНОВЫЕ ГНЁЗДА 

5:1
Коэффициент запаса прочности
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ТАКЕЛАЖ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

КИСЛОТОСТОЙКИЕ СКОБЫ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КИСЛОТОСТОЙКИЕ ЗАЖИМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
К СТАЛЬНЫМ КАНАТАМ

•	 два типа, D- и “омегаобразные” скобы
•	 изготовлены по AISI 316
•	 не использовать для подъёма грузов

•	 универсальный зажим
•	 рекомендуется не менее 3-х зажимов на 

соединение
•	 на заказ зажимы других размеров
•	 изготовлены по AISI 316
•	 не использовать для подъёма грузов

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Диаметр
штифта
d4, мм

Разрывное
усилие
прим., т

b1, мм
h1, 
мм

Вес
прим.,

кг/100 шт.

Код
изделия

D-тип

Код
изделия

5 0,4 10 20 1,9 SAKH05 SAKH05P

6 0,5 12 24 2,9 SAKH06 SAKH06P

8 1,0 16 32 6,8 SAKH08 SAKH08P

10 1,5 20 40 12,0 SAKH10 SAKH10P

12 2,5 24 48 23,0 SAKH12 SAKH12P

16 4,0 32 64 50,0 SAKH16 SAKH16P

20 5,5 40 76 90,0 SAKH20 *SAKH20P

22 7,5 44 88 140,0 *SAKH22 -

25 10,0 50 100 210,0 *SAKH25 -

28 15,0 56 112 330,0 *SAKH28 -

32 17,5 64 128 570,0 *SAKH32 -

Диаметр
каната, мм

Вес,
кг/100 шт.

Код
изделия

2 1,0 VLH02

3 1,4 VLH03

4 1,5 VLH04

5 1,5 VLH05

6 2,1 VLH06

7 – 8 4,1 VLH08

9 – 10 6,8 VLH10

11 – 13 13,0 VLH12

14 – 16 21,0 VLH16

17 – 20 28,0 VLH19

18 – 22 40,0 VLH22

Диаметр
каната, мм

Вес,
кг/100 шт.

Код
изделия

2 1,0 VLDUH02

3 1,5 VLDUH03

4 2,5 VLDUH04

5 3,6 VLDUH05

6 5,2 VLDUH06

8 11,0 VLDUH08

10 12,0 VLDUH10

*срок поставки на склад в Финляндии 3-4 недели

КИСЛОТОСТОЙКИЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ЗАЖИМЫ “DUPLEX” 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

•	 универсальный зажим маленького размера
•	 изготовлены по AISI 316
•	 не использовать для подъёма грузов
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ТАКЕЛАЖ

Диаметр
каната, мм

c, 
мм

I, 
мм

Вес,
кг/100 шт.

Код
изделия

3 10 16 0,3 / 100kpl KOH03

4 11 17 0,41 / 100kpl KOH04

5 13 20 0,52 / 100kpl KOH05

6 16 25 0,90 / 100kpl KOH06

7 – 8 20 32 1,85 / 100kpl KOH08

9 – 10 26 40 3,35 / 100kpl KOH10

11 – 12 28 45 4,41 / 100kpl KOH12

13 – 14 34 56 0,09 / kpl KOH14

15 - 16 37 62 0,13 / kpl KOH16

20 45 78 0,19 / kpl KOH20

Диаметр
d1

k1, 
мм

k2,  мин.- 
макс, мм

d3, 
мм

Вес,
кг/100 шт.

Код
изделия

M5 70 120 - 170 8 4,0 *VRHASS05

M6 90 150 - 210 10 8,0 VRHASS06

M8 120 200 - 290 14 16,0 VRHASS08

M10 150 240 - 355 16 27,0 VRHASS10

M12 200 310 - 470 18 51,0 *VRHASS12

M16 250 390 - 590 26 120,0 *VRHASS16

M20 300 440 - 675 30 190,0 *VRHASS20

Диаметр
d1

Прочность
на разрыв

прим. т

k5, 
мм

b1, 
мм

d5, 
мм

Вес,
кг/100 шт.

Код
изделия

M5 1,0 130 – 190 7,0 5,0 5,1 VRHA05

M6 1,5 140 – 210 7,0 6,5 9,0 VRHA06

M8 2,3 165 – 240 8,0 8,0 14,0 VRHA08

M10 3,4 190 – 270 10,0 9,5 24,0 VRHA10

M12 6,8 260 – 385 14,0 12,7 64,0 VRHA12

M16 9,5 310 – 450 16,0 12,7 100,0 VRHA16

M20 13,0 360 – 450 20,0 15,5 198,0 VRHA20

Диаметр
d1

k1, 
мм

k2, мин.-макс
мм

b, 
мм

d3, 
мм

Вес,
кг/100 шт.

Код
изделия

M5 70 120 - 170 8 8 4,0 *VRHASK05

M6 90 150 - 210 9 10 8,0 VRHASK06

M8 120 200 - 290 11 14 16,0 VRHASK08

M10 150 240 - 355 12 16 27,0 VRHASK10

M12 200 310 - 470 14 18 51,0 *VRHASK12

M16 250 390 - 590 16 26 120,0 *VRHASK16

M20 300 440 - 675 18 30 190,0 *VRHASK20

*звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 3 недели

*звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 3 недели

КИСЛОТОСТОЙКИЕ ТАЛРЕПЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
С ОТКРЫТЫМ КОРПУСОМ И КОНЦЕВИКАМИ ПЕТЛЯ/ПЕТЛЯ

КИСЛОТОСТОЙКИЕ ТАЛРЕПЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ И КОНЦЕВИКАМИ ВИЛКА/ВИЛКА

КИСЛОТОСТОЙКИЕ ТАЛРЕПЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
С ОТКРЫТЫМ КОРПУСОМ И КОНЦЕВИКАМИ ПЕТЛЯ/КРЮК

КИСЛОТОСТОЙКИЕ КОУШИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

•	 снабжены контрогайкой
•	 изготовлены по AISI 316

•	 снабжены контрогайкой
•	 изготовлены по AISI 316
•	 не использовать для подъёма грузов

•	 изготовлены по AISI 316
•	 не использовать для подъёма грузов

•	 коуши для стальных канатов
•	 изготовлены по AISI 316

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

ТРАВЕРСЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА

WWW.RUCRANES.RU

Ассортимент продукции, поставляемой ООО «РуКрейнз», гораздо шире, и постоянно расширяется. В ближайшее время 
данный каталог будет дополнен следующими разделами:

Отдел продаж ООО «РуКрейнз»  info@rucranes.ru





ООО «РуКрейнз»
Россия, 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4А 
Бизнес-центр SEASONS, офис 2.7
Тел: +7 495 540 47 93
8 800 550 43 97
E-mail: info@rucranes.ru
www.rucranes.ru 


