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ЗАХВАТЫ

ПЕТЛИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ
ПЕТЛИ ДЛЯ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ

•	 3 типа:
•	 верхние петли — для подъёма контейнера траверсой за верхние углы
•	 нижние петли — для подъёма контейнера за нижние углы (максим. угол 

между цепями 50°)
•	 универсальные петли — для подъёма контейнера за верхние или нижние 

углы (универсальные петли не замыкаются, как другие типы петель)
•	 в комплект входят 4 подъёмных петли (на все углы) без скоб
•	 обработка поверхности — окраска
•	 ЕС маркировка
•	 не подвергать термообработке

Тип
Рабочая нагрузка Вес компл. 4 шт,

кг Код изделия
прямой подъём, т угол подъёма 36°, т угол подъёма 50°, т

Верхняя петля 56 - - 19,2 KONMKIIA

Нижняя петля 40 40 32 19,2 KONMKVA

Универсальная петля 50 50 - 16,2 KONNOSETTI

4:1
Коэффициент запаса прочности

Ø 43 mm

40 mm

KONMKIIA   KONMKVA
 

Ø 68 mm

26 mm

Универсальная петля Верхняя/нижняя петля

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT


