
71ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

ЗАХВАТЫ TERRIER 
ВИНТОВЫЕ

• для временного подвешивания грузов
• крепится к голландскому профилю размером от 100 HP до 240 HP
• обработка поверхности — окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
К ЗАХВАТАМ TERRIER

Раб. нагр., 
кг

Раскрытие зева HP 
(голландский профиль)

V, 
мм

S, 
мм

T,
мм

U,
мм

H,
мм

X,
мм

Y,
мм

Вес,
кг

Код
изделия

1500 100 - 240 150 74 45 180 75 40 16 2,9 *LTTBS15

3000 100 - 240 150 75 65 205 75 80 16 6 *LTTBS3

Раб. нагр., 
кг/пара

Интервал 
захвата, мм

A, 
мм

B, 
мм

C,
мм

D,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

1500 0 – 50 127 90 15 30 8,6 LTVABT1500

2000 0 – 100 178 114 15 30 11,0 LTVABT2000

3000 0 – 50 220 120 30 36 15,4 LTVABT3000

A Подвижная щека

B Блокирующий рычаг

C Пружина

D Штифт

E Упорная пята

F Палец рым-болта

G Рым-болт TS, STS, MPX

H Рым-болт TSU, STEU

I Шарнирное соединение TSMP, TSMPX

J Штифт MP шарнирного соединения

L Щека FHX

M Шплинт FHX

N Щека FHSX

O Шплинт FHSX

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЁМА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

• для горизонтального подъёма листовой стали (один лист за раз)
• обработка поверхности — окраска
• коэффициент запаса прочности 4:1
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