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ЗАХВАТЫ

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЁМА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

• для горизонтального подъёма пачек стальных листов, используются попарно
• регулируемый интервал захвата
• обработка поверхности — окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT 4:1
Коэффициент запаса прочности

Раб. нагр., 
кг/пара

Интервал 
захвата, мм

A, 
мм

B, 
мм

C,
мм

D,
мм

E,
мм

F,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

8000 40 – 240 180 300 60 40 200 520 40 LTABT60N

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЁМА И КАНТОВАНИЯ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

• для вертикального подъёма и кантования листовой стали (модель 8000 кг только 
для вертикального подъёма)

• обработка поверхности — окраска
• Внимание! Минимальная масса поднимаемого груза должна составлять 10% 

от грузоподъёмности захвата

Раб. нагр., 
кг/пара

Интервал 
захвата, D, мм

A, 
мм

B, 
мм

C,
мм

E,
мм

F,
мм

G,
мм

H,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

750 0 – 15 30 43 33 91 11 185 36 1,62 LTABT075

800 0 – 15 30 44 35 103 10 212 36 1,90 LTABT05

1000 0 – 20 48 63 51 138 12 294 50 4,8 LTABT10

2000 0 – 25 68 76 59 164 16 370 52 6,5 LTABT20

3000 0 – 30 74 85 56 196 20 418 78 15,0 LTABT30

5000 0 – 50 80 90 65 240 22 450 88 16,8 LTABT45

8000 0 – 45 80 175 80 345 25 568 100 33,0 LTABT80

ЗАПЧАСТИ К ЗАХВАТАМ
1. Рым-болт

• LTABT05VO1 (500 kg)
• LTABT075VO1 (750 kg)
• LTABT10VO1 (1000 kg)
• LTABT20VO1 (2000 kg)
• LTABT30VO1 (3000 kg)
• LTABT45VO1 (5000 kg)

2. Палец рым-болта
• LTABT05VO2 (500 kg)
• LTABT075VO2 (750 kg)
• LTABT10VO2 (1000 kg)
• LTABT20VO2 (2000 kg)
• LTABT30VO2 (3000 kg)
• LTABT45VO2 (5000 kg)

3. Упорная пята
• LTABT05VO3 (500 kg)
• LTABT075VO3 (750 kg)
• LTABT10VO3 (1000 kg)
• LTABT20VO3 (2000 kg)
• LTABT30VO3 (3000 kg)
• LTABT45VO3 (5000 kg)

4. Штифт
• LTABT05VO4 (500 kg)
• LTABT075VO4 (750 kg)
• LTABT10VO4 (1000 kg)
• LTABT20VO4 (2000 kg)
• LTABT30VO4 (3000 kg)
• LTABT45VO4 (5000 kg)

5. Щека + шплинт
• LTABT05VO5 (500 kg)
• LTABT075VO5 (750 kg)
• LTABT10VO5 (1000 kg)
• LTABT20VO5 (2000 kg)
• LTABT30VO5 (3000 kg)
• LTABT45VO5 (5000 kg)

6. Штифт
• LTABT05VO6 (500 kg)
• LTABT075VO6 (750 kg)
• LTABT10VO6 (1000 kg)
• LTABT20VO6 (2000 kg)
• LTABT30VO6 (3000 kg)
• LTABT45VO6 (5000 kg)

7. Пружина
• LTABT05VO7 (500 kg)
• LTABT075VO7 (750 kg)
• LTABT10VO7 (1000 kg)
• LTABT20VO7 (2000 kg)
• LTABT30VO7 (3000 kg)
• LTABT45VO7 (5000 kg)

8. Блокирующий рычаг
• LTABT05VO8 (500 kg)
• LTABT075VO8 (750 kg)
• LTABT10VO8 (1000 kg)
• LTABT20VO8 (2000 kg)
• LTABT30VO8 (3000 kg)
• LTABT45VO8 (5000 kg)

ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЁМА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

• защёлкивание при подъёме кольца
• обработка поверхности — окраска
• Внимание! Минимальная масса поднимаемого груза должна 

составлять 10 % от грузоподъёмности захвата

Раб. нагр., 
кг

Интервал 
захвата, мм

A, 
мм

B, 
мм

Q,
мм

D,
мм

Вес,
кг/пара

Код
изделия

1000 0 – 20 320 140 60 50 4,4 LTABT10RE

2000 0 - 25 320 150 60 50 4,7 LTABT20RE

3000 0 – 30 340 180 70 40 10,7 LTABT30RE

защёлкивание при
подъёме кольца
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