
97ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ

РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ 
KTA

• недорогая ручная цепная таль
• рабочие нагрузки 1000–5000 кг
• высота подъёма 2,5–3 м, на заказ тали с другой высотой подъёма
• большая рабочая нагрузка достигается небольшим ручным усилием

Раб. нагрузка,  
кг

Кол-во 
цепей

Высота подъ-
ёма, м Вес, кг Цепь, мм

A,
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

Код 
изделия

1000 1 3,0 6x18 142 126 28 142 10 KTA1000

2000 2 3,0 6x18 142 126 34 142 15 KTA2000

БАРАБАННАЯ ТРОСОВАЯ ТАЛЬ-ЛЕБЕДКА 
POWER-PULLER

• прочная и недорогая тросовая тяговая таль-лебедка
• нельзя использовать для подъёма грузов

Макс. нагрузка
при тяге, кг

Вес,
кг

Диаметр
троса, мм

Длина
троса, м

Мин. высота
установки / мм

Код 
изделия

2000 3,6 4,8 1,75 550 RVT900

2000 / 4000 4,5 5 1,5 / 3,0 650 RVT2000

БАРАБАННАЯ РЕМЕННАЯ ТАЛЬ-ЛЕБЕДКА
POWER-PULLER

• недорогая ременная тяговая таль-лебедка
• ширина ремня 25 мм
• максимальная нагрузка 900 или 1800 кг
• нельзя использовать для подъёма грузов

RVT2000

RVT900

Макс. нагрузка
при тяге, кг

Вес,
кг

Диаметр
ремня, мм

Длина
троса, м

Мин. высота
установки / мм

Код 
изделия

900 3,5 7,6 700 RHT900P RVT900

1800 3,8 1,8 700 RHT1800 RVT2000

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT


