
81ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ЗАХВАТЫ

ЦЕПНОЙ СТРОП С ЗАХВАТАМИ HARU
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

•	 подъём в вертикальном положении
•	 захваты крепятся на 2-х ветв. цепном стропе
•	 применим для бочек любых размеров
•	 обработка поверхности — окраска

ООО «РуКрейнз» – официальный дилер HAKLIFT

Рабочая нагрузка, кг Тип строп L, мм Вес, ≈ кг Код изделия

1000 Для одной бочки 690 3 TYNRAHARU1

4:1
Коэффициент запаса прочности

L

ЦЕПНОЙ СТРОП
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

•	 подъём бочки только в горизонтальном положении
•	 автоматически регулируется под бочки любого размера
•	 обработка поверхности — окраска

Рабочая нагрузка, кг Тип строп Вес, ≈ кг Код изделия

1000 Для одной бочки 5 TYRA01

2000 Для двух бочек 10 TYRA02

ЗАХВАТ
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

•	 подъём бочки только в вертикальном положении
•	 применим для бочек любых размеров
•	 обработка поверхности — окраска

Рабочая нагрузка, кг Тип захвата Вес, ≈ кг Код изделия

600 Для одной бочки 7 TYTAR600


