
16 WWW.RUCRANES.RUВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

ПОДЪЕМНЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ PCU

• кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
• индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
• испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
• каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
• 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии 

(magnaflux crack detected)
• покрытие — порошковая краска
• не подвергать термообработке
• маркировка — грузоподъёмность (WLL), код партии, товарный знак
• сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия

Код изделия
WLL Размеры

Вес
тонн

А+/-1 R+/-1.5 h Ø1 L M E H Ø2 +/-1.5
мм кг

PCU-S 12.5 46 93 26 68 265 74 48 166 25 4.125

ПЕТЛЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ

ПЕТЛЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ЛЕВАЯ

ПЕТЛЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ПРАВАЯ

Код изделия
WLL Размеры

Вес
тонн

А+/-1 R+/-1.5 h Ø1 L M E H Ø2 +/-1.5
мм кг

PCU-I 12.5 46 93 26 68 265 74 48 166 25 4.125

Код изделия
WLL Размеры

Вес
тонн

А+/-1 R+/-1.5 h Ø1 L M E H Ø2 +/-1.5
мм кг

PCU-R 12.5 46 93 26 68 265 74 48 166 25 4.125

PCU

Пример заказа: Петля контейнерная PCU-S 12.5 т

Пример заказа: Петля контейнерная PCU-I 12.5 т

Пример заказа: Петля контейнерная PCU-R 12.5 т

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

4:1
Коэффициент запаса прочности

G80

В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Пожалуйста, уточните это перед заказом. Возможно индивидуальное изготовление. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.


